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РУЛОННЫЙ БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ 


АППАРАТ T 63 
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Общее 


Рулонный буквопечатающий аппарат Т 63 является оконечным прибором телеграфии и служит для поочередной 
передачи сообщений любому числу абонентов телеграфной сети, находящихся на любом расстоянии друг от 
друга. 

Тексты передаваемых сообщений вводятся от руки с помощью клавиатуры и могут одновременно отпечаты- 
ваться как на передающем, так и на принимающем аппарзте. 

При этом рулонный буквопечатающий аппарат Т 63 может работать с максимальной скоростью записи в 400 зна- 
ков в минуту. Прибор работает с током одного направления. 


Пояснения к инструкции по эксплуатации 


Настоящая инструкция по эксплуатации действительна для основного исполнения рулонного буквопечатаю- 
щего аппарата для двух видов шрифта Т 63 (раздел 111) и следующих дополнительных устройств, которыми 
машины по желанию покупателей могут оснащаться на заводе-изготовителе или же дополнительно могут 
быть встроены самими покупателями: 


Корпус | раздел IV 

Реперфоратор раздел М 

Дистанционное включение раздел VI 

Автоматическое устройство обратного хода каретки и переключения срок раздел VII 

Двухцветное пишущее устройство раздел VIII 

Устройство сигнализации при нарушениях в подаче бумаги раздел ЇХ 

Разделы 1111Х являются законченными. Они содержат данные по разборке и встройке важнейших деталей и 


узлов и по установке всех функций. Разделы Х-ХІІ оставлены свободными для внесения дополнений. 

Раздел ХІІІ содержит данные по техническому уходу за аппаратом и применяемым смазочным средствам. 
Перечень деталей (раздел XIV) содержит все детали и узлы, которые встречаются в инструкции по эксплуа- 
тации, с указанием номенклатурного номера и рисунков, на которых они изображены. 

Между поставляемыми аппаратами и их описанием в настоящей инструкции по эксплуатации могут быть 
незначительные отклонения из-за конструктивных изменений, которые, однако, не влияют на разборку и 
встройку основ ных узлов, на установку и технический уход. 


Пояснения к тексту 


Детали в тексте описания отмечаются их номенклатурными номерами. Для пояснения, где изображена та или 
иная деталь, указывается номер рисунка, который отпечатан жирным шрифтом и отделен от номенклатурного 
номера наклонной черточкой. Если номер рисунка не указан, то действителен последний приведенный в тексте 
номер. В целях ясности и упрощения текста мы сочли необходимым обозначить номерами и те детали, которые 
не могут быть разобраны и выделены из узлов и поэтому не могут быть приобретены как отдельные запасные 
детали. В перечне деталей их номера поставлены в скобки. i 

Все работы с аппаратом описаны B последовательности, которая рекомендуется в качестве наиболее целесо- 
образной для их выполнения. Слово «приблизительно» или знак «~» перед данными значений означают, что 
при регулировке с учетом функциональной надежности допустимо отклонение от номинального значения 
в + 25%. При указании сил натяжения пружины точки приложения сил следует брать из соответствующих 
рисунков. Данные, номера разделов которых снабжены звездочкой*, не могут устанавливаться. Эти данные 
служат лишь для нахождения ошибок и возможных изменений. 


Пояснения к рисункам 


С целью наглядного пояснения указаний по монтажу и данных по регулировке и установке на странице, про- 
тивоположной тексту, помещены изображения описываемых в нем деталей. При этом для большей нагляд- 
ности номерами снабжены только те детали, которые были. упомянуты в данном тексте. | 
В рисунках, следующих за текстовым описанием, номерами обозначены все те детали, которые хотя и не 
упоминаются в тексте и поэтому не изображены на соответствующих рисунках, однако могут быть приобретены 
как запасные детали. 
Обозначение деталей их номенклатурными 18727 выполнено по следуюшему принципу: 
Обычная указательная линия обозначает отдельную деталь или нерззъемный узел. Если на указательной линии 
имеется несколько данных, то таким образом обозначаются несколько деталей, имеющихся в данном месте, 
но отдельно эти детали не видимы на рисунке. 
Указательная линия со стрелкой на конце, доведенная вплотную до детали, указывает на узел, который можно 
разбирать. Указательная линия со стрелкой, не доведенная вплотную до изображения, указывает на узел в целом. 
Установочные значения и те места, в которых должна производиться соответствующая установка, являются 
на рисунках цветными и связаны друг с другом цветными линиями. Цветные числовые данные указывают 
раздел, в котором объясняется данная установка. 
Обозначения у винтов и гаек следует понимать так: 

а = с пружинной шайбой ТГЛ 7403 
= с прокладочной шайбой ТГЛ 17774 
= с прокладочной шайбой ТГЛ 0-125 
с лаковой защитой по нормам СУУК 112002 
с пружинной шайбой ТГЛ 0-137 
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Руководство по оформлению заказов на запасные детали 


Для обеспечения правильных поставок запасных деталей по выписанным заказам в последних всегда следует 
указывать номенклатурные номера приведенных в перечне деталей. Этот перечень деталей включает все 
запасные детали и в нем указывается в каком из рисунков содержится каждая из деталей, имеющая свой опре- 
деленный номенклатурный номер. При этом римские цифры означают номер раздела и арабские цифры, стоящие 
после наклонной черточки, являются номером рисунка в этом разделе. Для винтов, шайб и гаек не указывается, 
в каком из рисунков они содержатся. Номенклатурные номера, снабженные звездочкой*, обозначают детали, 
отличающиеся друг от друга при отдельных специальных исполнениях аппарата Т 63. При заказе этих деталей 
необходимо дополнительно указывать полное обозначение типа, приведенное на типовой табличке, укреп- 
ленной на основной плите телеграфного аппарата. Если, например, заказывается печатающий механизм в ком- 
плекте для рулонного буквопечатающего аппарата Т 63/11-50 12, то в заказе следует указать: 
Печатающий механизм, номенкл. № 10595 для Т 63/11-50 12 

Номера деталей перечня, стоящие в скобках, обозначают те детали, которые не могут поставляться в качестве 
запасных деталей, о чем уже говорилось в пункте 3. Вместо такой детали следует заказывать наименьший узел, 
содержащий отдельно непоставляемую деталь. Соответствующий номенклатурный номер берется из рисунков. 
Номенклатурные номера, снабженные дополнительно крестиком (+), обозначают те детали, которые подвер- 
жены нормальному износу и которые целесообразно держать на складе. 
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Общее 


Этот раздел содержит данные по подключению буквопечатающего аппарата и по работам, которые необхо- 
димо произвести перед первым вводом его в эксплуатацию. Далее приводятся некоторые пояснения по экс- 
плуатации. | | 

Буквопечатающий аппарат, а также дополнительные устройства, перед первым вводом в эксплуатацию следует 
тщательно смазать еще раз в соответствии с данными, приведенными в разделе ХІІІ. | / 


Значения присоединяемой электромощности 


Для подключения буквопечатающего аппарата Т 63 к требуемым источникам напряжения предусмотрены два 
штепселя: | 
один двухполюсный сетевой штепсель с защитным заземлением для цепи тока электродвигателя и один четы- 
рехполюсный для цепи тока телеграфии. | | 


\ 


Цепь тока электродвигателя 


Рулонный буквопечатающий аппарат Т 63 оснащен двигателем с корпусом 1146.9 производства народного 


предприятия Электромоторенверк Харта, рассчитанным на 220 в, 50 гц или 110 в -. Заводом поставляется 
рулонный буквопечатающий аппарат Т 63, если не приводится каких- -либо специальных замечаний, с подклю- 
чением к переменному напряжению в 220 в, 50 гц. Если же аппарат должен работать на постоянном напряжении 
в 110 в, то на двигателе должно быть произведено переклюценке в соответствии с разделом 111.4.3. 


Цепь тока телеграфии 


Штепсель цепи тока телеграфии имеет четыре контакта: два контакта а и b предназначены для соединения 
с передатчиком, а контакты W2 и с служат для соединения с приемником рулонного буквопечатающего 
аппарата. я 

В зависимости от коммутации штепсельнъх розеток тока челеправий возможна двухпроводная или четырех- 
проводная связь (см. рис. 111/130 и 111/131). | 


Значения присоединяемой мощности для цепи тока телеграфии рулонного буквопечатающего аппарата состав». 


ляют: | 
Входное сопротивление приемника 200 ом 
Ток телеграфии · 40 + 15 ма 


Телеграфное напряжение на каждый рулонный буквопечатающий аппарат  60--120в 

Линейный ток выравнивается до вышеназванного заданного значения. Если питание линейным током осу- 
ществляется со связной станции, то последней производится регулировка силы тока. Выбор. источника напря- 
жения должен соответствовать заданному номинальному значению. А именно, прием возможен при телеграфном 
напряжении вплоть до 30 в на каждый аппарат. Однако, при данной номинальной величине создаются наиболее 
благоприятные условия эксплуатации телеграфного аппарата (надежный прием при более широком диапазоне 


. приемных станций). Испытание рулонного буквопечатающего аппарата Т 63 вне телеграфной.линии может 


быть проведено по схеме испытания, изображенной на рис. 111/132. 


Устранение радиопомех 


Высококачественное подавление помех гарантируется как для цепи тока телеграфии, так и для цепи тока 
электродвигателя, так что напряжение помех ниже предельной характеристики Е 1 минус 20 дб по ТІЛ 20885. 


— 


Деблокировка каретки 


Чтобы предотвратить возможные повреждения при транспортировке, каретка блокируется. Перед вводом 
рулонного буквопечатающего аппарата в эксплуатацию ее следует деблокировзть, для чего необходимо 
ослабить оба винта с цилиндрической головкой 9153/1 и плиту 2672 сдвинуть в направлении стрелки из ее 
положения блокировки по выемке шины качения 1812. Оба винта с цилиндрической головкой снова туго 
затянуть. Кроме того, отвинтив винт с цилиндрической головкой 9194/2, следует удалить красный предохра- 
нительный рычаг на левой стороне каретки. | 

При следующей транспортировке телеграфного аппарата каретку снова следует -блокировать, для чего снова 
закрепляется предохранительный рычаг (см. рис. 2) и плита 2672/1 поднимается в выемку шины качения и 
привинчивается. 


Контроль числа оборотов ` 


Регулирование числа оборотов до номинального значения в 3750 об/мин осуществляется посредством центро- 
бежного контактного регулятора. При отклонениях от заданного числа оборотов двигатель следует остановить 
и повернуть установочный винт 15/3 на регуляторе 1683. Поворачивание установочного винта по часовой 
стрелке повышает число оборотов двигателя. Проверка числа оборотов может производиться также с помощью 
камертона, поставляемого вместе с телеграфным аппаратом. Для этой цели камертон следует слёгка ударить, 
затем вибрирующие концы вилки камертона поднести как можно ближе к глазу и сквозь прорезь между ними 
наблюдать при работающем двигателе за кольцом стробоскопа, хорошо освещенным лампой, Если, например, 
стробоскопическое изображение смещается в направлении вращения двигателя, то число оборотов последнего 
слишком высоко. В этом случае установочный винт 15 регулятора повернуть влево. Если же стробоскопическое 
изображение остается неподвижным, то число оборотов соответствует установленному номинальному значению 
в 3750 об/мин. | 

У рулонных буквопечатающих аппаратов с металлическим защитным кожухом проверка числа оборотов 
электродвигателя возможна и без снятия этого кожуха. Для этой цели на правой стороне защитного кожуха 
имеется вырез, закрытый прозрачной пластинкой, сквозь который можно наблюдать за кольцом стробоскопа, 
соединенным с валом электродвигателя. 


Заправка красящей ленты 


Начало новой красящей ленты закрепить на пустой катушке, обе катушки с красящей лентой, как это показано 
на рис. 4, вставить в держатели и ленту вдеть в вилку. | | 


Оснащение комбинаторного валика 


Общее: 
Если автоответчик еще не имеет условного станционного сигнала, то разборка комбинаторного валика произ- 
водится в соответствии с данными, приведенными в разделе 111.2.1.3. Комбинаторные гребенки 366/5 вынуть 
из валика и путем выламывания их зубьев задать текст автоответчика. Каждая гребенка включает один знак 
текста автоответчика. Гребенки следует расположить в валике так, чтобы их боковые кромки высотой в 5 мм 
лежали справа. Тогда зубья комбинаторных гребенок, считая слева направо, будут соответствовать комбина- 
циям импульсов, от первой до пятой, таблицы телеграфного алфавита. Следует выломать все те зубья, которые 
должны вызывать посылку тока (сравни рис. 5). 
Определение текста: 
Первые три гребенки комбинаторного валика по направлению последовательного включения следует снабжать 
в целях обеспечения надежного протекания процесса телеграфии согласно рекомендациям МККТТ следую- 
щими комбинациями токовых посылок: 

“Т-ая гребенка: комбинация № 29 или 30 

2-ая гребенка: комбинация № 27 

3-я гребенка: комбинация № 28 
1-ая гребенка всегда должна быть занята комбинацией № 29 или 30: ведь если принимающий телетайп снабжен 
реперфоратором, то пробитая на перфоленте комбинация импульсов «Кто там?» гасится, так как пробивается 
первый поданный сигнал автоответчика, что основано на принципе действия этого реперфоратора. 
Комбинаторные гребенки 4-19 предназначены для наименования абонента телеграфного аппарата. Если для 
передачи требуются не все гребенки, то буквы или знаки наименования должны быть распределены на 15-ти 
свободных гребенках таким образом, чтобы: последний знак приходился на 19 гребенку, а оставшиеся знаки 
были по возможности равномерно распределены по оставшимся свободным комбинаторным гребенкам. Ком- 
бинаторные гребенки, оставшиеся при этом свободными, следует занимать комбинацией № 29, если следуют 
буквы, или комбинацией № 30, если следуют знаки или цифры. На рисунке 6 приведен пример оснащения 
комбинаторного валика для наименования «Электро». Для звездочек здесь следует использовать комбинацию 
№ 29. После ввода обозначения станции следует встроить комбинаторный валик в соответствии с указаниями, 
приведенными в 111.2.1.3. 


~ 
/ 


— 2672 


221 _ 9194 а, 
1812 


Komb. 29 
2 Komb.27 
3 Кот. 28 


5039 964 5036 19 1 


8.1. 
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Заправка бумаги 


Перед заправкой нового рулона бумаги в качестве последнего сигнала следует принять сигнал «Пробел», так 
как после принятия сигнала «Подача бумаги на одну строку» больше нельзя вращать валик буквопечатающего 
аппарата. Затем из штепсельной розетки следует вынуть сетевой штепсель. Если аппарат имеет деревянный 
защитный кожух, то перед заправкой нового рулона его следует снять в соответствии с указаниями раздела 
ЈАР АЕ ў 

Каретку следует крепко держать, так как после перестановки расцепляющего рычага 19/7 пружина сильно 
натягивает ее вправо. Расцепляющий рычаг 19 повернуть вперед и установить каретку в среднее положение. 
Бумажный рулон зажать между конусом 3497 и конусной шайбой 4297 держателя рулона таким образом, чтобы 
бумага сматывалась с рулона назад. 

Далее бумагу провести вокруг штанги 4208 через направляющий канал 1302 к пишущему валику и путем пово- 
рачивания ручки 22 валика протянуть бумагу через валик и подвести под пиакриловую шину 5036. В случае 
необходимости выровнить бумагу, для этого расцепляющую шину 18 сода отжать вправо. После ҮД 
вания расцепляющую шину 18 вытянуть влево. 

Затем оборвать бумагу о зазубренную кромку выводной планки 964. У аппаратов с металлическим защитным 
кожухом бумага должна проходить через скобу 5039. 


Установление абонентской СВЯЗИ 


Установление абонентской связи при постоянной связи производится посредством встроенного дистанционного 
включения, а при телеграфии через передаточную станцию – посредством прибора для телеуправления Т 57. 


Установление абонентской связи при постоянных соединениях 


Нажатием на клавишу для перехода на буквенный регистр (т.е. подачей пяти токовых импульсов комбинации 
№ 29) каждый абонент может посредством встроенного устройства дистанционного включения включить 
двигатель как своего телеграфного аппарата, так и противоположного телеграфного аппарата вызываемого 
абонента. 

Примерно через 45 секунд после передачи сигналов электродвигатель автоматически отключается устройством 
дистанционного включения, если до этого момента с интервалом около 5 секунд дважды не будет нажата 


клавиша перехода на буквенный регистр, вследствие чего продолжительность готовности к работе продлева- 
ется еще на 45 секунд. | 


Установление абонентской связи при телеграфии через связную станцию 
с ручным обслуживанием 


Для установления абонентской связи нажимается клавиша вызова АТ прибора телеуправления Т 57, при этом 
над клавишей 5Т зажигается лампочка. Затем следует подождать, пока не включится и не начнет работать 
двигатель телеграфного аппарата, затем вызвать требуемого абонента и снова подождать, пока связная станция 
не сообщит об установлении соединения. Затем можно приступить к печатанию текста. Для разъединения 
связи необходимо, по крайней, в течение одной секунды нажимать на отбойную клавишу 5Т, после чего гаснет 
сигнальная лампочка. При разъединении связи двигатель отключается связной станцией. | 


Установление абонентской телеграфной связи при работе через 
автоматическую связную станцию 


Для установления абонентской телеграфной связи нажимается вызывная клавиша АТ прибора телеуправления 

Т 57. Если засветится расположенная над клавишей $Т сигнальная лампочка, что является признаком готовности 

аппарата к эксплуатации, то на номеронабирателе можно набрать номер телеграфного аппарата требуемого 

абонента. Во время набора номера вызываемого абонента ярко светится красная лампочка, расположенная над 
клавишей АТ, а находящаяся рядом опаловая лампочка светится тускло. Свободен ли аппарат вызываемого 
абонента или нет, можно установить после набора последней цифры по следующим признакам: 

Аппарат абонента свободен: ярко светится опаловая сигнальная лампочка над клавишей $Т, красная лампочка 
над клавишей АТ гаснет. Запускается двигатель телеграфного аппарата. Можно 
приступить к печатанию текста сообщения. 

Аппарат абонента занят: некоторое время светится опаловая лампочка над клавишей 5Т, красная лампочка 
над клавишей АТ гаснет. Запускается двигатель телеграфного аппарата и через 
некоторое время опять останавливается. Абонент занят. 

Для разъединения телеграфной связи необходимо, по крайней мере, в течение одной секунды нажимать на 

отбойную клавишу 5Т, после чего гаснет расположенная над клавишей $Т лампочка и останавливается двига- 

тель телеграфного аппарата. 


9. Принцип печатания 


9.1. Объяснение условных обозначений 


Условные обозначения на клавишах означают следующее: 

Возврат каретки 

Подача бумаги на одну строку 

Включение звонка в абонентских аппаратах, находящихся в телеграфной связи 

Включение автоответчика вызванного абонента (кто там?) 

Включение автоответчика вызывающего абонента 

--- Длительная передача последнего переданного знака: 

Контрольный печатный знак при неправильно примененной комбинации 

Для клавиш переключения регистров использованы сокращения на различных языках в зависимости от испол- 
нения аппарата. Они означают, например: | 


ко ||| A 


Ш 


А..., ЛАТ или ЛАТ переключение на регистр латинских букв 
1… АР или ЦИФ переключение на регистр цифр и знаков 
РУС, КИР или ЕЛА | переключение на второй вид шрифта 


Клавиша для пробела обычно не обозначается и остается пустой. 


9.2. Некоторые указания по процессу печатания 


Прежде чем приступить к печатанию текста следует нажать клавиши возврата каретки и переключения строк. 
Благодаря этому каретки обоих находящихся в телеграфной связи абонентских аппаратов, независимо от их 
положения в данный момент, устанавливаются в положение начала строки. | 

В зависимости от того, какие знаки должны печататься, следует нажать одну из трех вышеназванных клавиш. 
Все передаваемые комбинации, если они не предназначены для включения функций переключения, вызывают 
печать знаков того регистра, клавиша переключения которого была нажата последней. Пробел между словами 
вызывается нажатием клавиши пробела. 

Комбинации токовых импульсов для латинских букв, цифр и функций переключения (кроме комбинации № 32) 
соответствуют.рекомендациям МККТТ. Рулонные буквопечатающие аппараты Т 63 могут работать при передаче 
этих знаков вместе со всеми фабрикатами, также соответствующими рекомендациям МККТТ. Комбинации № 6, 
7, 8 в цифровом регистре, а также комбинация № 32 недопустимы в международной телеграфной сети. Эти 
сигналы могут передаваться только в том случае, если тексты сообщений передаются по национальной теле- 
графной сети между телеграфными аппаратами одинакового исполнения. 


максимально 400 знаков в минуту. При печатании текстов телеграфных сообщений рекомендуется ударять по 
клавишам, соблюдая равномерные интервалы времени. 
При печатании 59-го знака каждой строки в аппарате раздается звонок, предупреждающий сотрудника о том, 
Ү что через 10 ударов кончается строка. При переключении на следующую строку всегда необходимо соблюдать 
„ определенную последовательность, т. е. сначала нажать на клавишу возврата каретки и затем – на клавишу 
подачи бумаги на одну строку. | 
` Неправильно отпечатанные буквы стирать нельзя. В этом случае следует несколько раз напечатать букву «Е», 
которая при этом означает сигнал «Исправление ошибки» и записать неправильно отпечатанное слово еще 
раз правильно. 
Путем переключения на цифровой регистр и последующего нажатия на клавишу звонка в подсоединенном 
абонентском телеграфном аппарате -раздается звонок для вызова обслуживающего аппарат сотрудника или для 
каких-либо других условленных целей. 
По типам Т 63 – 50 12 и Т 63 – 50 13 см. дополнительные описания под 9.3. 
При переключении на цифровой регистр и последующем нажатии клавиши » (Кто там?) включается автоот- 
ветчик противоположного телеграфного аппарата вызванного абонента. Однако, при этом вплоть до окончания 
передачи имени не следует ударять ни по какой другой клавише. : 
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Допустимая скорость передачи при эксплуатации рулонного буквопечатающего аппарата Т 63 составляет. 
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КА 11. 


Автоответчик вызываюшего телеграфного аппарата включается в действие нажатием вниз правого плеча 
рычага 4242/15. Левым плечом рычага 4242 включается длительная передача. В этом случае передатчик пере- 
дает знак последней ударенной клавиши все то время, пока нажата клавиша длительной работы. 


Специальные указания для исполнений Т 63 = SU 12 и T 63 = SU 13 


Большое количество букв русского алфавита, для распределения которых имеется в распоряжении лишь 
ограниченное число комбинаций импульсов, привело к тому, что некоторые редко встречающиеся буквы 
пришлось расположить в цифровом регистре. Поэтому для передачи этих букв сначала нужно нажать на клавишу 
переключения на регистр цифр. 

Какие буквы размещены на буквенном регистре, а какие - на цифровом, можно видеть по обозначениям на 
клавишах (вверху – знаки буквенного регистра, внизу – знаки цифрового регистра), а также на рисунке 9, на 
котором изображен телеграфный алфавит. Далее, для буквы «Ч» и цифры «4», а также для буквы «КО» и кон- 
трольного печатного знака звонкового сигнала были использованы соответственно одинаковые печатные знаки, 
Для определения правильного значения этих знаков нужно исходить из смыслового содержания текста сооб- 
щения. Для предотвращения того, чтобы при приеме сигнала буквы «КО» каждый раз не раздавался звонок, 
предусмотрено, что первый прием сигнала буквы «Ю» вызывает лишь предварительную установку сигнального 
датчика, и только при передаче второй комбинации № 10, следующей непосредственно за первой, раздается 
звонок. При приеме же любой другой комбинации импульсов установка сигнального датчика гасится. Таким 
образом, для вызова звонка в аппаратах, находящихся в телеграфной связи, данную комбинацию импульсов 
следует передавать по крайней мере два раза. После передачи второго звонкового сигнала каждая комбинация 
импульсов № 10 является звонковым сигналом. | I 

Регулировка подачи звонкового сигнала по вышеописанному принципу производится заводом-изготовителен, 
Однако, сигнальный датчик может быть отрегулирован и так, что подача звонкового сигнала будет иметь 
место только после 3-его или 4-го удара по клавише буквы «Ю». ШЕ 


Общие указания по переключению на регистр букв и цифр 
рулонного буквопечатающего аппарата Т 63 


При переключении с регистра для латинских букв на буквенный регистр 2-го вида шрифта должен быть подан 
в качестве следующего знака «пробел» или же следует два раза подряд нажать буквенную клавишу переключе- 
ния 2-го вида шрифта. Этим обеспечивается, что 1-ая буква после переключения отпечатывается точно на осно- 
вании строки, а не ниже ее, что может быть из-за вибрации верхней каретки вследствие переключения, если 
передача ведется с максимальной скоростью записи. 


Регулировка приема 


Нормальная регулировка 


ч ма а 

Если к телеграфному аппарату не предъявляется никаких особых требований, то стрелка 361/16 шкалы пере- 
становочного приспособления должна стоять на делении 60, а регулировочное приспособление 795 должно 
быть установлено на самую малую величину. Ka my | 


Согласование приемника с линией 


Если является необходимым согласовать приемник телеграфного аппарата с определенными линейными и 
коммутационными условиями, то противоположный телеграфный аппарат должен попеременно передавать 
цифры 4 и 6, ау аппарата, принимающего и печатающего эти знаки, следует переставить стрелку 361 сперва 
в одну и затем в другую сторону, пока не будут обнаружены ошибки. Это определение диапазона перестановки 
приемника необходимо производить при различных положениях регулировочного приспособления 795 и 
определить и установить такое положение, которое создает наибольший диапазон, запись в котором не может 
содержать ошибок. После этого собственным передатчиком следует передавать числа 4 и 6 с тем, чтобы 
определить диапазон правильной параллельной записи. Стрелка шкалы устанавливается тогда на среднее 
значение общего полученного диапазона для приема и параллельного печатания знаков. 

Пример: если прием правилен при положении стрелки на делении шкалы между цифрами 30 и 70, а при 
параллельном печатании получается диапазон между делениями шкалы 40 и 100, то общий диапазон распро- 
страняется между делениями 40 и 70. В этом случае стрелку шкалы следует установить на среднее значение этого 
диапазона, т. е. на деление шкалы 55. Измерения следует проводить в телеграфной связи с противоположным 
абонентским телеграфным аппаратом, находящимся на ближайшем расстоянии от связной станции. 


Дополнительное оборудование 


\ 
Рулонный буквопечатающий аппарат по желанию покупателей может оснащаться дополнительным оборудо- 
ванием, необходимым для работы в различных условиях эксплуатации. Все это дополнительное оборудование 
можно монтировать позднее. 

Реперфоратор дает возможность накапливать все поступающие и передаваемые сообщения на перфоленте. 
Устройство дистанционного включениа при стационарных соединениях включает двигатель телеграфного 
аппарата перед началом передачи сообщения и автоматически выключает его по окончании передачи. 
Автоматическое устройство возврата каретки и переключения строк гарантирует прием сообщений без 
потери знаков в том случае, когда телеграфные знаки для возврата каретки и переключения строк не правильно 
оцениваются аппаратом. ; 


13 


14 


Устройство двухцветной записи имеет преимущество, заключающееся в том, что переданное и принятое 
сообщение может печататься различными цветами, благодаря чему его сразу же можно отличить. 
Устройство сигнализации при нарушениях в подаче бумаги сигнализирует передающему абоненту 
о нарушениях в подаче бумаги на незанятом приемном аппарате. 


Рулонный буквопечатающий аппарат может поставляться с тремя различными формами корпуса, соответствую- 
щими конкретным целям использования этого аппарата. 
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Обшее 


Этот раздел касается основного исполнения рулонного буквопечатаюшего аппарата для 2-х видов шрифта 
Т 63 без дополнительного оборудования. 


Разборка и встройка основных деталей 


Перед тем как приступить к каким-либо работам внутри телеграфного аппарата обязательно следует выдернуть 
из штепсельных розеток как сетевой, так и телеграфный штепсели. 


Узел клавиатура-передатчик 


Узел клавиатура-передатчик, компл. 


Разбо рка: 


Отсоединить провод передатчика от зажима 1777. 

Отвинтить винт с цилиндрической головкой 1542а муфты 1250, а муфту сдвинуть вправо (нельзя отвинчивать 
винт с полупотайной головкой 9887а!). Ослабив четыре винта с цилиндрической головкой (3X 11303а, 6 
и 1x 9217а, б) вытянуть вперед узел клавиатура-передатчик. 

Встройка: 

Установить узел клавиатура-передатчик на основную плату и вдвинуть настолько, чтобы отверстия в основной 
плате для 4-х крепежных винтов клавиатуры-передатчика совпали с резьбовыми отверстиями в самом узле 
клавиатуры-передатчика. При этом следить за тем, чтобы включающий рычаг 843/1 одним плечом прилегал 
к стороне скобы 338, обращенной к передатчику, а другим - к торцевой поверхности натяжной штанги автоот- 


ветчика, а рычаг 2649 блокировки 2647 устройства передачи позывного сигнала находился между тягами. Затем. 


узел клавиатура-передатчик укрепить с помощью 4-х закрепительных винтов. 
Вдвинуть и привинтить муфту 1250/1, присоединить к клеммам провод передатчика. 


Передатчик 1020/1 


Разборка: 

Снять клавиатурный передатчик в соответствии. с указаниями пункта 2.1.1. Вывинтить три крепежных винта 
9200а, 6, установочные штифты ослаблять нельзя (штифты 1223). Передатчик следует снимать кверху. 
Встройка: 

Установить передатчик на корпус клавиатуры и привинтить 3-мя винтами с цилиндрической головкой 9200а, 6. 
При этом следить за тем, чтобы штифт у расцепляющего рычага 2971/3 вошел в опору рычага 4370. Если 
должен встраиваться новый передатчик или на нем должны быть произведены какие- -либо изменения, то 
следует учитывать данные по установке, приведенные в пункте 3.2.3. 


Комбинаторн ый валик 941/1 


Разборка: 

Ослабив два крепежных винта, снять защитную крышку передатчика. 2 винта с цилиндрической головкой 9153а 
следует отвинтить и снять две пружины 345. Коммутационную шину 845 следует отжать влево, так чтобы 
шуп 326 не зацеплялся больше за диск 4355; после этого комбинаторный валик 941 может быть снят кверху. 
Встройка: 

Передатчик повернуть в положение покоя. Комбинаторный валик 941 вставить таким образом, чтобы диск 4355 
находился на левой стороне, а канавки для смазки маслом втулок подшипника 841 были расположены кверху. 
Коммутационную шину 845 отжать влево с тем, чтобы при встройке щуп 326 не являлся препятствием для 
диска 4355 комбинаторного валика 941. 

Обе пластинчатые пружины 345 укрепить двумя винтами с цилиндрическими головками 91 53, подложив пру- 
жинные шайбы 9712, и затем привинтить защитную крышку передатчика. 


Комбинаторные гребенки 366/1 


Разборка: 

Снять комбинаторный валик 941/2, руководствуясь указаниями пункта 2.1.3. расцепить обе проволоки 3305, 
скрепляющие гребенки, эти комбинаторные гребенки вынуть. 

Встройка: 

Комбинаторные гребенки вставить таким образом, чтобы их кромки высотой в 5 мм находились на стороне, 
обращенной к храповому колесу 940. Исходя из бесшлицевой части комбинаторного валика, комбинаторные 
гребенки 1...19 вставляются в соответствии с пунктом 11.6 в направлении последовательного включения. 
Затем комбинаторные гребенки скрепляются путем обвязывания их с обеих сторон проволокой толщиной 
около 0,5 мм. Свободные концы этой проволоки скручиваются и загибаются внутрь. 
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Избирательные шины 4611---4615/5 


Узел клавиатура-передатчик оснащен пятью избирательными шинами, которые в обратном направлении 
обозначены номенклатурными номерами 4611...4615. 

Разборка: 

Узел клавиатура-передатчик снимается в соответствии с указаниями, приведенными под пунктом 2.1. 1., затем 
в соответствии с пунктом 2.1.2. снимается передатчик. 

После ослабления 4-х винтов с цилиндрической головкой 9200а с клавиатуры снять скобу 1076414. Отвинтить 
рейку 4379, левый упор 4374 и левую направляюшую 4373/5. Влево вытянуть избирательные шины. 

Опорные пластины 4366 и 4367, а также упорный угольник с пружиной стопора 4365 отрегулированы. 
Поэтому нельзя ослаблять их винты с лаковын предохранением. Кроме того, нельзя ослаблять винты 915За b; d, 
также C лаковым предохранениєм: которыми укреплена средняя опорная деталь 4363. 

Встройка: 

Встройка вышеописанных деталей производится в последовательности, обратной разборке, при этом следует 
учитывать регулировочные данные, приведенные в разделе 3.2.1. 


Клавиша пробела 10763 аппарата Т 63 нормального исполнения 


Разборка: 

Для снятия клавиши 10763 нужно вынуть из опоры ось 10760, которую после ослабления предохранительных 
шайб следует сдвинуть вправо настолько, чтобы на левой стороне она освободилась от угольника 10759/5. 
Затем ось сдвинуть влево настолько, чтобы на правой стороне она освободилась от угольника 10759. Отцепить 
клавишный рычаг 10758 от пустой клавиши. Теперь эта клавиша может быть стянута с оси 10760. 
Встройка: | 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. При этом следить за тем, чтобы заклепочный 
штифт вошел в шлиц клавишного рычага 10758. 


Клавиша пробела, клавиша для переключения на буквы и клавиша для переключения 
на цифры аппарата специального исполнения Т 63 — БК 3 


Разборка: 

Для снятия клавиши 10786, клавиши переключения на Зина 10785 и клавиши переключения на цифры 10784 
следует вынуть из своей опоры ось 10780 (эта ось соответствует оси 10760 при нормальном исполнении). При 
этом после ослабления предохранительных шайб она сдвигается сначала вправо настолько, ‘чтобы на. левой. 
стороне она освободилась от угольника 10759/5. Затем ось сдвигается влево настолько, чтобы на правой стороне 
она освободилась от угольника 10759. После ослабления предохранительных шайб, аксиально удерживающих 
3 клавиши, и после отцепления соответствующих клавишных рычагов 10758 от клавиш, последние могут 
быть сняты с оси 10780. | LA 
Встройка: 

Встройка производится в последовательности, обратной процессу разборки. При этом следить за тем, чтобы 
заклепочные штифты вошли в шлицы клавишных рычагов 10758. | 


Клавишный рычаг 


Разборка: | 

Демонтировать узел клавиатура-передатчик по указаниям, приведенным в разделе 2.1.1. После ослабления 
4 винтов с цилиндрической головкой 9200а с клавиатуры снять скобу 10764/4. Перед разборкой буквенных, 
цифровых и знаковых клавиш следует нажать на клавиши переключения на регистр букв или же цифр и клавишу 
разбираемого клавишного рычага с тем, чтобы он вошел в ряд вырезов избирательных шин. При ‘демонтиро- 
ванном передатчике это вполне возможно, а если передатчик еще не снят, то вышеописанный процесс работы 
является возможным после приподнимания рычага 7/1. После удаления винта с цилиндрической головкой 
91534/4 и шайбы 1095 ось 3051, лежашую под клавишными рычагами, вытянуть в сторону, настолько, чтобы 
освободился разбираемый клавишный рычаг. Этот рычаг отцепить в его вырезе от верхней оси 3051 и осто-. 
рожно вытянуть вперед. 

Встройка: 

Встройка производится в последовательности, обратнаи разборке. | 
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2.2.4. 


Печатающий механизм 


Печатающий механизм, компл. 10595/8 


Разборка: 

У машин с деревянным защитным кожухом или же в стационарном корпусе отвинтить крышку, компл., 1696/16, 
а у машин с металлическим защитным кожухом отвинтить обе крышки 5087/6 и 5088. 

Ослабить винт 9201 а и снять выдвижную штангу 10637 с зажимов 506 и 1614. Каретку поочередно передвинуть 
сначала к правому и затем к левому упорам, ослабляя при этом ставшие доступными 2 крепежных винта печа- 
тающего механизма, и затем печатающий механизм снять. 
Встройка: = 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. При установке печатающего механизма 
опорный штифт выдвижной штанги 10637 вставить между двумя зажимами 506 и 1614 и зажать настолько, 
чтобы выдвижная штанга имела прощупываемый боковой зазор. 

Если вместо демонтированного встраивается другой печатающий механизм, то необходимо произвести регу- 
лировку или же корректировку: 

Высоты поводковой планки печатающего механизма по 3.4.4.1. 

Рабочего положения поводковой планки по 3.4.4.4.2. 

Длины выдвижной штанги по 3.4.4.4. | 

Положения печатающего механизма по отношению к селекционным линейкам по 3.4.7. 


Литерный рычаг 


Разборка: 

Нажатием на параллельный рычаг 1994/7 сильно отжать назад скобу 233; одновременно литерный рычаг 
вытянуть вперед за его направляющее ушко и приподнять на 2-3 см. Затем литерный рычаг отцепить от 
промежуточного рычага. 

Встройка: | 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. 


Верхняя каретка 10675/8 


Разборка: 

Отвинтить колпачки 5091/6 и 5092, имеющиеся только у машин с металлическим защитным кожухом. При этом 
необходимо крепко придерживать печатающий валик 27 и вывинтить поворотную кнопку 22. Откидные 
рычаги 1078/8 и 1079 освободить от предохранительных шайб 9722. Отвинтить оба упора 10698, сняв три 
винта с цилиндрической головкой 91 51а, 6, и оба остроконечных винта 172, после ослабления гаек 9391. После 
этого верхняя каретка может быть снята. 

Встройка: 

При встройке верхней каретки оба остроконечных винта 172 следует ввинтить таким образом, чтобы (путем 
перестановки этих винтов верхняя каретка 10675 может смещаться аксиально по отношению к нижней каретке 
10670) поверхности скольжения шин 10688 и 10689 сбоку не заходили за поверхности скольжения боковой 
платы 10671 и платы 10672 нижней каретки, а поворотная ось 1069519 подвижно, но без зазора опиралась между 
остроконечными винтами. Оба упора 10698/8 ввинтить так, чтобы выполнялись требования, приведенные под 


3.1.13.9. Затем поворотные рычаги 1078 и 1079 снабжаются предохранительными шайбами 9722, для чего под 


каждый из этих рычагов подкладывается прокладочная шайба 9379. 


Валик буквопечатающего аппарата 27/6 


“Разборка: 


Придерживая валик 27 вывинтить кнопку 22 для вращения валика. Последовательно отвинтить оба колпачка 
5091 и 5092, имеющиеся только у аппаратов с защитным металлическим кожухом, шину 5036/8 на обоих уголь- 
никах 5089 и 5090 после ослабления винтов 9153а, би отводящую планку 964 для бумаги после ослабления 
обоих крепежных винтов этой планки 9153а. Вывинтить винт с цилиндрической головкой 9223/10. Валик 
буквопечатающего аппарата с легким нажимом вынуть влево. 

Встройка: 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. При этом особенно следить за тем, чтобы 
выводная планка была привинчена таким образом (планка 964/8), чтобы она по всей своей длине как можно 
плотнее прилегала к валику 27, но без трения о него. 


i. 


5087 5091 27 9 10637 9207а 506 1614 5092 22 5088 
1994 233 | | 
x | 
| 984 985 986 1812 | 10595 | 


10 


19 925 2288 


< о ИИ 


родро 


174 174 | 


0696 


988 


10714. 


10695 4715 


2245 


2:2:5. 


25246: 


2.2 ТІ 


Каретка 10667/9 


Разборка: 


Отвинтить колпачок 5092/6, имеющийся только у аппаратов с защитным металлическим кожухом. Перед этим 
следует крепко придерживать валик 27 аппарата и вывинтить при этом поворотную кнопку валика 22. 
Каретку установить в положение начала строки. Слегка повернуть корпус пружины 4439/9, так чтобы тяговая 
лента 990 больше не была сильно натянута. В этом положении придерживать корпус пружины 4439, отцепить 
тяговую ленту от упора 988 и навесить на выступающую из стойки 2245 подшипника часть соединительной 
штанги 10714. Установить комбинацию для переключения на цифровой регистр. Приводной механизм пово- 
рачивать от руки до тех пор, пока поводковая планка 9[6 печатающего устройства не вытянет совсем вперед 
тягу для переключения на цифровой регистр. Упорный рычаг 4715/9 отжать из его положения покоя вверх, 
а затем вытянуть влево каретку. 
Встройка: Е 
Установить комбинацию для перевода на цифровой регистр. Приводной механизм поворачивать рукой до тех. 
пор, пока поводковая планка 9/6 печатающего механизма не вытянет совсем вперед тягу для перевода на 
цифровой регистр. Рычаг 984/8 отжать назад до защелки. Корпус с роликами 171/10, движущийся по направля- 
ющим качения 562 и 1812, сдвинуть так, чтобы его цилиндрическая шестерня 174 находилась примерно под · 
правым отверстием планки 10696. В этом положении корпуса с роликами ввести каретку между направляющими 
качения 562/8 и 1812. Подьемную штангу 10614/9 нажать вниз так, чтобы планка скольжения 180/10 прошла 
над шарикоподшипником. Каретку передвинуть сначала в правое, и затем в левое конечное положение. В обоих 
положениях каретки корпус с роликами должен находиться на одинаковом расстоянии от ее концов. Установить 
каретку в положение конца строки. Отведя стопорные рычаги 985 и 986, освободить из защелки рычаг 984/8, 
крепко держать корпус пружины 4439/9, прицепить тяговую ленту 990 к упору 988. 


Зубчатая рейка 179/10 


Разборка: 

Снять каретку в соответствии с указаниями, приведенными под пунктом 2.2.5. Отцепить пружину 925, ослабить 
обе шпильки на рычаге 19 и снять с зубчатой рейки пружину и рычаг. На обеих опорах 2289 соответственно 
ослабить 2 винта с цилиндрической головкой 9153а. Под зубчатую рейку 479 подсунуть отвертку, нажимать 
ею к направляющей качения 2288 и, используя действие рычага, по-возможности равномерно освободить обе 
опоры от их крепления штифтами. дет 
Встройка: Я 
Вставить зубчатую рейку 179 в обе опоры 2289, закрепить их винтами и штифтами. Затем протянуть пружину 
925 над зубчатой рейкой, привинтить рычаг 19 и прицепить пружину. 


Эксцентрик 967/9 


Разборка: 

Снять печатающий механизм в соответствии с указаниями, приведенными под пунктом 2.2.1. Ослабить на 
опоре 1959 винт с цилиндрической головкой 9255 а и на установочном кольце 165 - винт с цилиндрической 
головкой 9149: Затем ось 1958 вытолкнуть настолько, чтобы можно было освободить подающий рычаг 970 
с эксцентриком 967. Отвинтить эксцентрик от рычага. 

Встройка: 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. 
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Приемник 


Направляюшая стойка 1623/11 


Разборка: 

Ослабить три крепежных винта 9165а, с направляющей стойки 1623 и снять эту стойку. Установочные штифты 
1223 с предохранительными гайками ослаблять нельзя. 

Встройка: | 

Перед встройкой направляюшей стойки установить стрелку 361 на деление 60, стрелка 364 должна совпадать 
с поводком 40 (сравни рис. 51). 

Установить направляющую стойку на стойку передачи таким образом, чтобы головки 2-х винтов 9155а/50 
были направлены вверх. При этом обратить внимание на то, чтобы зубчатые колеса зацеплялись и чтобы 
было установлено прилагаемое к шарикоподшипнику вала печатающего механизма распорное кольцо. Затянуть 
3 крепежных винта 9165а, с/11. 


Приемник 2307/12 


Разборка: 

Снять печатающий механизм в соответствии с указаниями 2.2.1. и направляющую стойку - в соответствии 
с указаниями 2.3.1. Отсоединить присоединительный кабель от зажима .с гнездами 1777 магнитной системы. 
Ослабить три крепежные гайки 796 и 1780. Приподнять расцепляющий рычаг 106/11 и прокрутить от руки 
привод, чтобы эксцентрик печатающего механизма 108 своим минимальным радиусом был обращен к прием- 
нику. і 

Поводковую планку печатающего механизма необходимо отжать как можно дальше назад. Между тем нужно 
приподнять фиксирующую скобу 103/12 и подъемную скобу 1622, а приемник нужно продвинуть вперед 
настолько, чтобы болты со сплошной резьбой, на которые были навинчены гайки 796 и 1780, вышли из отвер- 
стий монтажной стойки 4397/11. После этого снять приемник, поднимая его кверху. 

Если должен сниматься приемник 41, на деталях или кулачковой втулке которого не будут производиться какие- 
либо изменения, то нельзя ослаблять упор 951. 

Встройка: 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. Если вместо снятого должен встраиваться 
другой приемник, то при этом следует учитывать регулировочные данные, приведенные под пунктом 3.4.7. 


Магнитная система 808/12 


Разборка: 

Отвинтить 2 винта 8127 а и снять магнитную систему. 

Встройка: 

Магнитную систему вырезами в боковых пластинах насадить на ось якоря 793, при этом необходимо учитывать 
установочные данные, приведенные в пункте 3.3.3., затянуть винты 8127, подложив пружинную шайбу 9714 
и шайбу 1778. 


Кулачковая втулка 41/11 


Разборка: 


“Кулачковая втулка снимается в соответствии с указаниями 2.4.3., причем вал приемника 959 вытягивается 


настолько, чтобы можно было снять кулачковую втулку. 

Встройка: | 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. После этого следует проверить или, соот- 
ветственно, откоррегировать регулировку по данным, приведенным под пунктами 3.3.6.3. и 3.3.6.4. 
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2.4. 


2.4.1. 


2.4.2. 


2.4.3. 


Приводной механизм 


Вал передатчика 774/13 


Разборка: 1 

Ослабить на монтажной стойке 4397 три винта 9159а и снять диск подшипника 1490 и находящееся за ним 
распорное кольцо 9739. Вывинтить крепежные винты 1542а винтового зубчатого колеса 1029 и муфты 1250 - 
при этом следить за тем, чтобы винт с полупотайной головкой 9887а 153 муфты 1250 оставался затянутым! - 
затем вал передатчика вытянуть вправо (вал 774/13). 

Встройка: А 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. Винтовое зубчатое колесо 1029 при его 
креплении следует нажимать к правой торцевой стороне вала. 


Вал 769/14 печатающего механизма 


Разборка: 

Направляющая стойка 16211 снимается в соответствии с данными 2.3.1. 

Ослабить оба винта 9157а/14 и 9161a, с и назад откинуть зажимную деталь 506. Поводковую планку 9 нажать 
назад и, заложив между роликовым рычагом 113 и основной платой отвертку, удерживать ее в этом положении. 
Вывинтить винт с цилиндрической головкой 1543а и винт с цилиндрической головкой 9153а, находящийся на 
левой торцевой стороне вала печатающего механизма. Вал печатающего механизма вытянуть вправо. 
Встройка: 

Насаживая детали на вал печатающего механизма 769 следить за тем, чтобы упорная поверхность кулачковой 
муфты и обозначенное с помощью х отверстие для смазки находились на одной прямой. При привинчивании 
кулачковой муфты 405 винтовое зубчатое колесо 771 нажимать вправо, а вал печатающего механизма 769 - 
влево. Зажимная деталь 506 в крайнем переднем положении поводковой планки печатающего механизма 
закрепляется винтами 9157 а и 9161а, с. 


Вал приемника 959/15 


Разборка: 

За исключением винта с цилиндрической головкой 1542а на винтовом колесе 1028 отвинтить все крепежные 
винты: два винта с цилиндрической головкой 1542а и 2052 на винтовом колесе 1695 (осторожно! Крепко 
держать винтовое колесо против действия пружины 1483, около 4 КГ), оба винта с цилиндрической головкой 
9253 на червяке 10408, винт 1542е на втулке 1482, крепежный винт 1542а муфты 39 и винты с цилиндрической 
головкой 1542а и 2052 на винтовом колесе 527. При этом следует следить за тем, чтобы винт 9887а с полупотай- 
ной головкой на муфте 39 оставался затянутым. Затем вал приемника вытянуть вперед. 

Встройка: 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. При этом обращать внимание на следующее: 
После закрепления муфты 39 на валу приемника нажать на втулку 1482 в сторону муфты при ее закреплении, 
чтобы радиальный подшипник 812 не имел зазора на валу приемника. Кулачковая втулка 41 должна иметь замет- 
ный зазор, но не больше чем 0,1 мм. Кроме того, при встройке следует учесть указания в п.п. 3.3.6.3. и 3.3.6.4 
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2.4.5. 


2.4.6. 


2.47. 
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Двигатель 


Разборка: 

У аппаратов с защитной крышкой, компл. 1650/16 вывинтить из тормозного цилиндра винт с цилиндрической 
головкой 9161а, с и отсоединить угольник 1697. Ослабить 2 винта с цилиндрической головкой 9219с и снять 
защитную крышку, компл. 1650. Затем, как и у аппаратов без защитной крышки, компл. 1650 (аппарат с защит- 
ным металлическим кожухом) отсоединить от клеммной планки двигателя оба провода. 

Отвинтить от основной платы лист днища. Придерживая двигатель, вывинтить его два крепежных винта 


4592а, с/18, доступные с нижней стороны основной платы, и снять двигатель, компл. с регулятором 1691/16 
или же 1692. | 


Встройка: 
Встройку следует производить в последовательности, обратной разборке. Зубчатые диски 1699 при привинчи- 
вании винтов с цилиндрической головкой 9219с должны прилегать к защитной крышке 1650. Внимание! 


Защитная крышка 1649 на защитной крышке компл. 1650 должна надежно прилегать к стойке печатающего 
механизма. 


Следует учитывать регулировочные данные, приведенные в пункте 3.1.1. 


Регулятор 1683/16 


Разборка: 

Вытянуть 2 угольные щетки 438/18, ослабить винт с цилиндрической головкой 9157 регулятора 1683, стянуть 
регулятор с вала двигателя. 

Встройка: 

Встройка производится в последовательности, обратной разборке. При этом следует учесть указания в п. 3.1.2. 


Червяк 10408/17 счетчика рабочих часов 


Разборка: 

Ослабить винты с цилиндрической головкой 1542а и 2052 на винтовом колесе 1695 и стянуть назад винтовое 
колесо и пружину 1483. При этом крепко держать винтовое колесо против действия пружины. Находящееся 
на валу двигателя винтовое колесо 1694 или 1693 после ослабления обоих его крепежных винтов снять с вала 
двигателя. | 

Вывинтить крепежные винты 9219а стойки подшипника 4398 и снять эту стойку назад, поворачивая ее в сторону. 
После ослабления 2-х винтов с цилиндрической головкой 9253 снять червяк 10408 с вала. 

Встройка: 

Насадить червяк расточкой вперед на вал приемника 959 и при привинчивании прижимать его к втулке 1482. 
Все детали монтируются в последовательности, обратной разборке. При закреплении винтового колеса 1695 
следить за тем, чтобы винт с цилиндрической головкой 2052 нажимал на плоскую поверхность вала приемника. 


Счетчик 10406/17 


Разборка: 

Снять счетчик 10406 после ослабления 2-х винтов с цилиндрической головкой 9155а, 

Встройка: . 

Насадить счетчик 10406 на монтажную стойку 4397 и привинтить его винтами 9155а (2 винта с цилиндрической 
головкой), а у аппарата с металлическим защитным кожухом — одним винтом с цилиндрической головкой 9155а 
с и помощью распорной колонки 5084 таким образом, чтобы ось счетчика 10411 и ось приемника 959 были 
взаимно перпендикулярны. После этого нижнюю шестигранную гайку счетчика затянуть настолько, чтобы 
косозубая цилиндрическая шестерня 10412 и червяк 10408 зацеплялись. В заключение законтрить обе шести- 
гранные гайки 9423с. 
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Регулировки 
Приводной механизм 


Положение двигателя 1691/18 и 1692. 


Двигатель следует монтировать на основную плату таким образом, чтобы все четыре болта со сплошной 
резьбой 1391 являлись точками опоры двигателя, а винтовое зубчатое колесо 1694 или 1693 двигателя сцепля- 


лись с ведомым винтовым зубчатым колесом 1695 с минимальным, однако, прощупываемым зазором. Регули- 


ровка производится путем изменения высоты болтов со сплошной нарезкой 1394. 


Аксиальное положение регулятора 1683 


Регулятор 1683 должен быть так насажен на вал двигателя, чтобы его крепежный винт 9157 касался от фрезеро- 
ванной поверхности вала двигателя, а угольные щетки 438 находились в середине контактных колец. Распорная 
втулка 1288 между двигателем и регулятором расположена таким образом, чтобы угольные щетки лежали 


в середине контактных колец, если регулятор жестко прижат к двигателю. 


_ Натяжение пружин 


Торсионная пружина 535/19 и 536 

Угольные щетки 438 должны действовать на контактные кольца регулятора с силой в 100 + 10 понд. 
Регулировка производится поворачиванием держателя 439 пружины. 

Натяжная пружина 1681/20 


Число оборотов двигателя должно регулироваться в диапазоне от 3250 до 4250 об/мин. Натяжная пружина 1681 
регулятора в демонтированном состоянии при длине 37 мм должна развивать тяговое усилие в 4,2 + 0,5 кгс. 


Число оборотов двигателя 


Регулирование числа оборотов двигателя до номинального значения в 3750 об/мин производится с помощью 
регулятора 1683/18. При отклонениях от заданного числа оборотов двигатель следует остановить и переставить 
установочный винт на регуляторе 1683. Для определения числа оборотов электродвигателя следует слегка 


ударить по камертону, колеблющиеся концы камертона поднести как можно ближе к глазу и сквозь прорезь 
‘между колеблющимися концами наблюдать за стробоскопическим кольцом регулятора при работающем дви- 


гателе. Если стробоскопическое изображение неподвижно, то число оборотов соответствует установленному 
номинальному значению в 3750 об/мин. 4 | 

Если же стробоскопическое изображение смещается в направлении вращения электродвигателя, то число 
оборотов последнего слишком велико и его следует уменьшить поворачиванием установочного винта 15 против 
часовой стрелки. Если стробоскопическое изображение смещается против направления вращения двигателя, 
то число оборотов последнего следует увеличить поворачиванием установочного винта 15 по часовой стрелке. 
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Узел клавиатура-передатчик 
Клавиатура и избирательные шины передатчика 


Средняя опорная деталь 4363/21 


Между избирательными шинами передатчика и средней опорной деталью 4363 должно быть расстояние 
в 0,1 мм + 0,05 мм. Винты 9153а, 6 имеют лаковое предохранение и их ни в коем случае нельзя ослаблять. 


Положение упора 4374/22. 


Ф х 
Между упором 4374 и избирательными шинами должно быть расстояние в 0,1 мм - 0,05 мм. 
Регулировка производится посредством смещения упорз 4374. 


Положение рейки 4379/22 


Рейка 4379 должна лежать на обеих опорных платах, из которых плата, расположенная на левой стороне, 
имеет номер 4366, а плата, расположенная на правой стороне, имеет номер 4367. Эта рейка должна обеспечивають 
следующее: в положении покоя передатчика и всех клавишных рычагов избирательные шины передатчика 
не должны смещаться в стороны, если на каждую из них справа или слева действует сила в 3 кгс. При проведе- 
нии этого испытания действию указанной силы должна быть подвергнута каждая отдельная шина. 


Положение рейки 4377/22 


Рейка 4377 должна прилегать к обеим опорным платам, из которых плата, расположенная на левой стороне, 
обозначена через 4366 и плата, расположенная на правой стороне — через 4367. 


Контакть! передачи 


Продолжительность замыкания контактов передачи 


Продолжительность замыкания контактов передачи регулируется с помощью юстировочных винтов 1550/23а. 
Винты 9253 должны быть затянуты настолько, чтобы юстировочные винты 1550 можно было свободно по- 
ворачивать. 

Проверка продолжительности замыкания контактов может производиться с помощью лимба 1338/24, смонти- 
рованного на валу передатчика, и прибора для испытания проводов следующим образом: 

Нажать на клавишу для цифры 6 и вращать приводной механизм рукой до тех пор, пока не замкнется первый 
контакт. В этом положении переставляемая стрелка 347 выверяется на первое деление = большое расстояние 
между двумя штрихами должно соответствовать последней посылке тока (1,5-кратный стоповый импульс). 
Приводной механизм следует продолжать вращать вплоть до истечения времени замыкания контактов. После 
этого стрелка должна установиться на следующем делении лимба. 

Расстояние между двумя штрихами лимба соответственно дает заданное время замыкания для каждой посылки 
тока. Нажатием клавиши для цифры 6 по этому принципу проверяются 1-ый, 3-ий и 5-ый контакты, последую- 
щим нажатием клавиши для цифры 4 проверяются 2-ой, 4-ый и 6-ой контакты. 


Натяжение пружин передающих контактов 


Рекомендуется не юстировать пружины, а заменить комплекты пружин, если указанное усилие не достигается 
или если пружины повреждены. 

Большая контактная пружина 2513/23а 

Контактная пружина 2513 должна приподниматься с противоположного контакта 2514 при усилии в 85 Г + 25 Г. 
Малая контактная пружина 2514/23Ь 

Контактная пружина 2514 должна приподниматься с опоры при разомкнутом контакте при усилии в 145 Г 
+ 45 Г. 
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Положение передатчика 


Для того, чтобы заново определить положение передатчика, необходимо снять весь узел клавиатуры-пере- 


датчика, руководствуясь при этом данными, приведенными в разделе 2.1.1. При этом необходимо ослабить 
установочные штифты 1223/23. 


Передатчик следует установить таким образом, чтобы выполнялись следующие условия: 
а) Передний край передатчика должен быть параллелен переднему краю корпуса клавиатуры. 
б) Если одновременно нажимаются клавиши для цифр 4 и 6, так что блокирующие зубья 71/29 устанавливаются 


на одной прямой и привод вращается до тех пор, пока не произойдет деблокировка рычага 7, то кромка 
рычага 7 должна лежать в середине блокирующих зубьев. 
Регулировка осуществляется путем смещения передатчика параллельно переднему краю корпуса клавиатуры. . 
Установленное положение фиксируется путем затягивания установочных штифтов 1223/23. 

в) Расцепляющий рычаг 2971/26 должен лежать в вилке рычага 4370 и легко в нем поворачиваться. 


Расцепляющие элементы передатчика 


Перед тем, как приступить к регулировке расцепляющих элементов передатчика, следует проверить правиль- 
ность регулировки узлов и элементов по 3.2.1. и 3.2.3. 


Положение расцепляющего рычага 954/27 


В положении покоя передатчика последовательно нажать все клавиши, У клавиши с наименьшим ходом рас- 
стояние между передним плечом расцепляющего рычага 954 и блокирующим рычагом 1222 должно составлять 
по крайней мере 0,2 мм. Регулировка производится путем сгибания заднего плеча расцепляющего рычага 954. 


Положение упора 1237/26 


В положении покоя передатчика упором 1237 между собачкой 1219 и задним плечом расцепляющего рычага 954 
должно сохраняться расстояние в 0,4 мм + 0,1 мм. 


Регулировка производится путем смещения упора 1237 после ослабления винта с цилиндрической головкой 
9254а. 


Блокировка клавиш 


Перед избирательными шинами находится блокирующая шина, служащая для блокировки клавиш в целях 


избежания ошибок в том случае, если эти клавиши заняты знаками, не относящимися к выбранному в данный 
момент регистру. | 


Эта блокирующая шина снабжена номенклатурным номером 6224/28. 


Положение стопора 4365/28 


Последовательно и медленно нажать клавиши переключения на регистр латинских букв и регистр цифр. При 
этом пружина стопора 4365 должна надежно западать в пазы блокирующей шины. Упорный угольник со сто- 
порной пружиной отрегулирован на заводе-изготовителе. Винты 9150а, Б имеют лаковое предохранение и их 
нельзя ослаблять. 2 


Пружина стопора 4365/28 


Пружина стопора 4365 после западания в блокируюшую шину 6224 должна действовать на нее с силой в 
75 гс- 15 гс. 


Натяжение пружин 


Пружина расцепляюшего рычага 2973/26 

Для приподнимания расцепляющего рычага 2971 с упора требуется усилие прибл. в 40 гс. 

Пружина расцепляющего рычага 830/27 

Если блокирующий рычаг 1222 не лежит на расцепляющем рычаге 954, то на верхний край расцепляющего 
рычага 954 для приподнимания его с блокирующего рычага должна действовать сила прибл. в 25 гс. 

Пружина блокирующего рычага 401/29 

Для поднятия запавшего блокирующего рычага 7 требуется усилие прибл. в 120. гс. 
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Пружина блокирующего рычага 400/30 | 

После легкого поворачивания вала передатчика в обратную сторону из его положения покоя для поднятия 
блокирующего рычага 1222 с выступа расцепляющего рычага 954 требуется усилие прибл. в 40 гс. 

Пружина собачки 398/31 

В положении покоя передатчика для поднятия собачки 1219 с кулачкового диска 1746 требуется усилие прибл. 
в 25 гс. ， 

Пружины клавишных рычагов 4383132 

Для поднятия каждого клавишного рычага с рейки 4379 требуется усилие прибл. в 25 гс, у длинных клавиш - 
прибл. 50 гс. 


Крутящий момент муфты 1250/33 


Приподнять с кулачкового вала контактные рычаги передатчика и удерживать их в этом положении, подложив 
под них подпорки. Включить двигатель и линейный ток. Дать двигателю поработать при неработающем 
передатчике и приемнике минут пять. | | | 

Затем при работающем двигателе к ушку поводка 1024 для его приподнимания требуется приложить усилие 
в 600 гс + 100 гс. 

При отклонениях от этого значения муфту следует основательно смазать. В случае необходимости сменить 
войлочные прокладки. | 


Автоответчик + 

Если аппарат работает вручную в положении цифр при регулировке селекторных шин для Кто-там, то автоот- 
ветчик должен безупречно включаться. При дальнейшей его работе должна правильно производиться подача 
и контактирование комбинаторного валика. | | 

Регулировки 3.2.8.1.-3.2.8.3. могут производиться сразу же после регулировки узла клавиатура-передатчик, 
для регулировок по данным, начиная с 3.2.8.4., необходима правильная регулировка приемника и печатающего 
механизма. 


Положение нап равляющей 321/34 


Сдвинуть распределительную шину 845 влево и оставить ее в этом положении. Вращать рукой приводной 
механизм до тех пор, пока распределительный рычаг 937 не западет в разрез распределительной шины 845 
и не будет достигнуто его самое глубокое положение. Острие собачки 938 должно лежать между направляющей 
321 и подающим кслесом, а носик 318 распределительного рычага 937 должен быть поднят с кулачковой 
опоры. Кулачковый вал 1022 должен иметь возможность поворота из этого положения на 45-90° до того, 
как распределительный рычаг начнет свое обратное движение. 

Регулировка производится путем смещения направляющей 321 после ослабления 2-х винтов 9157а, Б на правой 
боковой стенке стойки подшипника. 


Положение стопорного рычага 939/34 


Сдвинуть распределительную шину 845 влево и поворачивать рукой приводной механизм до тех пор, пока 
распределительный рычаг 937 не западет в разрез распределительной шины 845. Распределительный рычаг 937 
рукой отвести назад, снять с подающего колеса 940 стопорный рычаг 939 и распределительный рычаг 937 
медленно отпустить вперед, так чтобы он переключил комбинаторный валик на один шаг. Стопорный рычаг 
снова положить на подающее колесо. Тогда обе боковые поверхности вершины стопорного рычага должны 
прилегать к зубьям подающего колеса. 

Регулировка производится путем смещения платы 1235 после ослабления винтов 9259а, b. 


Положение подающего колеса 940/34 Е 


Привод из положения, описанного в 3.2.8.2., поворачивать рукой дальше до тех пор, пока контактный рычаг 72. 
своим выступом не встанет перед зубом комбинаторной гребенки. Зуб комбинаторной гребенки должен на- 
ходиться на одной высоте с серединой выступа контактного рычага 72. 

Регулировка производится путем поворачивания комбинаторного валика 941 осносительно подающего колеса 
940 после ослабления винтов с цилиндрической головкой подающего колеса 940. 


Положение опорной платы 330/35 


Опорная плата 330 должна быть закреплена таким образом, чтобы загиб рычага 340 был симметричен тяге 1306 
автоответчика. 


Положение рычага 341/35 


Если аппарат в положении на цифровой регистр при положении селекционных линеек для сигнала «Кто там» 
после срабатывания печатающего устройства приводится в действие от руки до тех пор, пока тяга 1306 автоот- 
ветчика не будет находиться в своем крайнем переднем положении, то распределительную шину 845 следует 
продвинуть вперед настолько, чтобы между щупом 326 и шайбой 4355 имелось расстояние в 0,4 мм + 0,1 мм. і 
Регулировка производится путем поворота рычага 341 после ослабления винта с цилиндрической головкои 
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3.2.8.6. 


Положение рейки 337/36 


Блокирующие детали в положении, которое было достигнуто в 3.2.8.5., смещаются влево против рейки запав- 
шего блокирующего рычага 7. Между этими блокирующими деталями 73 и рейкой 337 должно быть расстояние 
прибл. в 0,1 мм. 

Регулировка — путем смещения рейки 337 


3.2.8.7.* Деблокировка передатчи ка 


92" 8:6) 


3.2.859: 


Привод из установленного положения, описанного в 3.2.8.5., вращать до тех пор, пока комбинаторный валик 
не переключится на один шаг. При этом распределительная шина 845/37 должна продвинуть расцепляющий 
рычаг 954 настолько, чтобы между его блокирующей деталью и блокирующим рычагом 1222 имелось рас- 
стояние по крайней мере в 0,1 мм. 


Положение покоя скобы возврата в исходное положение 338/38 


В положении покоя аппарата рычаг 340/39 нажимается к передней кромке тяги 1306. Тогда расстояние между 
рычагом 341 и задним плечом скобы возврата в исходное положение 338/38 должно быть примерно 0,2 мм. 
Регулировка — путем смещения упора 1012. 


Положение блокировки 2647/39 и 40 автоответчика 


Правое плечо скобы 2649/39 должно находиться между двумя тягами в середине. 

Левое плечо скобы 2649/40 должно надежно западать в положение блокировки, если кулачковый рычаг 2648 
находится в наивысшей точке кулачкового диска 1746. 

Регулировка - путем смещения блокировки автоответчика после ослабления крепежных винтов 9256а, с/39. 


3.2.8.10. Расцепление блокировки 2647/41 автоответчика 


Правое плечо скобы 2649 следует отвести от поводковой планки 9 печатающего механизма настолько, чтобы 
между горизонтальным загибом кулачкового рычага 2648 и левым плечом скобы 2649 имелось расстояние 
в 0,5 мм + 0,1 мм. 


Регулировка — путем юстировки правого плеча скобы 2649. Должна быть в порядке регулировка, выполненная 
по данным 3.2.8.9. 


3.2.8.11. Положение по высоте блокированной тяги 1306/42 автоответчика 


Если поводковая планка 9 печатающего механизма находится под выступами тяг, то расстояние между повод- 
ковой планкой печатающего механизма и блокирующим звеном 496 тяги 1306 автоответчика должно составлять 
по крайней мере 0,5 мм. 


Регулировка — путем юстировки блокирующего звена 496 тяги 1306 автоответчика. 


3.2.8.12.* Натяжение пружин к автоответчику 


Пружина 833/43 


В положении покоя передатчика и при отцепленной пружине 832 для поднятия рычага 937 с кулачка 1232 
требуется сила в 240 гс + 25 гс. 
Пружина 832/43 


В положении покоя передатчика для поднятия собачки 938 с колеса 940 требуется сила прибл. в 100 гс. 


Пружина 837/43 


Для поднятия стопорного рычага 939 из впадины между зубьями колеса 940 требуется сила в 120 гс + 15 гс. 
Пружина 834/38 


Если щуп 326 запал в диск 4355, то для поднимания распределительной шины 845 влево требуется сила прибл. 
в 50 гс. 


Пружина 839/38 


Для поднимания заклепочного штифта 339 с упора 1012 требуется сила прибл. в 45 гс. 
Пружина 2907/40 


Для поднимания рычага 2648 из положения блокировки требуется сила прибл. в 40 гс. 
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Приемник, 


_ Общее (установка комбинации) 


Если для испытания приемника должна быть установлена комбинация, то это может быть произведено следу- 
ющим образом: 

При отключенном. двигателе и включенном линейном токе нажать требуемую клавишу клавиатуры. Привод 
вращать от руки в направлении стрелки, имеющейся на двигателе, до тех пор, пока после срабатывания кулач- 
ковой втулки верхний край поводка 40/47 не будет находиться под осью 801. Поводок 40 прижать к упору на 
стопорном рычаге 955/46. Привод продолжать вращать до останова кулачковой втулки. 


Положение приемника 2307/44 


Привод с обесточенным приемным магнитом рукой вращать до тех пор, пока кулачковая втулка 41/45 не 
задвинет селекторные рычаги 87 за язычки якорей 88 и селекторные рычаги не достигнут своего максимального 
отклонения. В этом положении расстояние между якорем и селекторным рычагом должно составлять 0,4 мм 
+ 0,1 мм. Эта проверка производится у 1-го и 5-го селекторных рычагов. 

Положение приемника фиксируется упором 951/44. 

Для регулировки приемника следует ослабить два крепежных винта 9201 с лаковым предохранением и три 
гайки 796 и 1780. 

Выровнить приемник вокруг болта 526, рассматривая его в качестве точки вращения. 

После/каждои перестановки следует проверять регулировку на расцеплающей скобе 92/47 в соответствии 
с данными, приведенными в пункте 3.3.4 


Положение магнитной системы 808/44 


При обесточенном приемном магните рукой вращать привод. При этом якори 88 должны быть подняты с 
селекторных рычагов 87 по- возможности близко, но не защемляясь, к пластине отлипания 1304. Воздушный 
зазор должен быть различимым. Затем нажимом на возвратное плечо расцепляющей скобы 92/47 поднять якори 
до пластины отлипания 1304, причем селекторные рычаги должны свободно падать под якорями. 

Для регулировки магнитную систему следует повернуть вокруг оси якоря 793/44. После каждой перестановки 
следует проверить регулировку на расцепляющей скобе 92/47 в соответствии с данными, приведенными 
в пункте 3.3.4. 


Регулировка на расцепляющей скобе 92/47 


Положение расцепляющего рычага 798/47 


При обесточенном приемном магните рукой вращать привод до тех пор, пока поводок 40, как это представлено 


` на рис. 47, не попадет под край расцепляющего рычага 798. В этом положении все якоря 88 должны быть 
` подняты. no- возможности близко к пластине отлипания 1304 с расцепляющей скобы 92. Включить линейный 


ток и привод продолжать вращать до тех пор, пока поводок 40 не отойдет от края расцепляющего рычага 798. 
После этого нажатием на возвратную деталь расцепляющей скобы 92 поднять эту скобу и вращать привод 
в направлении, обратном нормальному. При этом поводок 40 должен свободно поворачиваться под расцепляю- 
щим рычагом 798 (если требуется, то нажать книзу расцепляющую скобу 38/61 муфты печатающего механизма). 
Для.регулировки поводок 40/47 следует повернуть под расцепляющим рычагом 798 и отвинтить два винта 9149 
и 9150. Нажатием на заднюю деталь расцепляющей скобы 92 сдвинуть якоря вверх к пластине отлипания 1304 
магнитной системы, а расцепляющий рычаг вниз. После каждой перестановки расцепляющего рычага 798 
следует заново регулировать упор 523. 


Положение упора 523/46 


В положении покоя верхний край упора 523 должен на 0,5 мм - 0,1 мм лежать ниже стопорного рычага 955. 


| Для регулировки следует ослабить изображенный на рис. 46 винт 9150. 


Тормоз на расцепляющей скобе 92/47 


При включенном линейном токе привод следует вращать рукой до тех пор, пока поводок 40 не встанет между 
расцепляющим рычагом 798 и стопорным рычагом 955/46. При действии силы в 23 гс + 3 гс расцепляющий 
рычаг 798/47 должен выйти из своего положения покоя. При этом следить за тем, чтобы стопорный рычаг 
955/46 не зацеплялся за расцепляющую скобу 92/47. 

Регулировка - путем смещения зажимного рычага 350 на оси 801. 
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Селекционные линейки 802...806/48 


Высота левой направляющей гребенки 1621/48 


Высота от обработанной поверхности основной платы до верхнего края селекционных линеек должна соста- 
влять 35,6 мм - 0,1 мм. - 

Регулировка - путем смещения направляющей гребенки 1621 в шлицах подшипника 272. Измерение высоты 
целесообразно производить с помощью шины произвольной толщины а, положенной на ребра основной платы 
(сравни рис. 48). 


Положение скользящей детали 1630/48 


Скользящая деталь 1630 скользящего угольника 1305 должна быть расположена ниже селекционных линеек 
на 0,15 мм - 0,05 мм. Регулировка – путем смещения скользящей детали 1630 относительно угольника 1629. 


Передвижные грузы 807/48 


Передвижные грузы должны легко скользить по селекционным линейкам. 
Направляющая стойка 1623/50 


Осевое положение винтового зубчатого колеса 359/49 


Вал, компл., 360 должен иметь незначительный, но еще прощупываемый аксиальный зазор. 

Для испытания и регулировки направляющую стойку следует снять с аппарата. Регулировка — путем смещения 
колеса 359 после ослабления винтов 351 и 352. При сборке винты следует лишь слегка затянуть. Затем заново 
отрегулировать нулевое положение кулачковой втулки в соответствии с указаниями, приведенными под 
пунктом 3.3.6.4. 


Зазор между зубьями винтового зубчатого колеса 359/49 и колеса 358 


Оба колеса должны иметь по- возможности малый, однако, еще прощупываемый зазор по отношению к зуб- 
чатым ободам кулачковой втулки. Регулировка — путем вертикального смещения направляющей стойки 357/50 
после ослабления двух установочных штифтов 1223 с лаковым предохранением. После каждого смещения 
следует проверить параллельность вала 360/49 к оси приемника 959/50 и положение перебора по указаниям 
пункта 3.3.6.3. 


Положение перебора по отношению к кулачковой втулке 41/52 


При работающей пишущей машине стрелку 361/50 перевести через нулевое деление до упора. Двигатель 
отключить, нажать любую из клавиш, приводной механизм продолжать вращать от руки. Тогда уголок поводка 
40/52 должен пройти мимо винтового зубчатого колеса 358 на расстоянии по крайней мере в 0,2 мм. Подобным 
же образом через деление 120 переводится до упора стрелка 361/50. После этого между кулачком 520/52 и 
винтовым зубчатым колесом 358 должно оставаться расстояние по крайней мере в 0,2 мм. 

Регулировка – путем смещения опорной детали 375/49 на оси 783 после ослабления винтов 9159 а. После каж- 
дой перестановки следует отрегулировать нулевое положение кулачковой втулки по данным пункта 3.3.6.4. 


Нулевое положение кулачковой втулки 41/52 


Установить стрелку 361/50 на деление 60, включить приемник. Приводной механизм прокручивать рукой до 
тех пор, пока первый селекторный рычаг не начнет поднимать свой якорь. В этом положении поводок 40/51 
и стрелка 364 должны совпадать (см. рис. 51). 

Для регулировки приводной механизм следует поворачивать от руки до тех пор, пока кулачковая втулка не прий- 


‚дет в положение покоя, а головки винтов 351/49 и 952 не будут лежать наверху. Закрепить стрелку 361/50 


на делении 60 гайкой с накаткой 2127. Ослабить винты 351/49 и 352. Совместить стрелку 364/40 с поводком 40, 


"обе детали закрепить в этом положении и нажать на винтовое зубчатое колесо 358/51 в направлении стрелки 


(см. рис. 51). Одновременно нажать на винт 351/49 отверткой и затянуть его. Затем затянуть винт 352. 


Натяжение пружин 


Пружина 784/49 | | ү 
Снять направляющую стойку 1623/50. Если стрелка 361 стоит на делении 60, то для поднятия оси 783/49 с ку- 
лачка достаточно усилия прибл. в 1250 гс. 
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Для поднятия опорной детали 375/53 со стойки 357 требуется сила прибл. в 155 гс. 


Пружины 529/54 якоря 

С помощью винта с цилиндрической головкой 9221/44 установить регулировочное приспособление подвески 
пружины на самое нижнее деление шкалы. Снять магнитную систему. Насадить язычок якоря 88/54 на острие 
селекторного рычага 87. Пружинное коромысло спереди задвинуть под якорь примерно на 1 мм. Якорь должен 
давить вниз с силой в 35 + 1 гс. 

Пружины селекторных рычагов 530/55 

Поднять якори путем. нажатия на заднее плечо расцепляющей скобы 92. Селекторные рычаги 87 должны 
подниматься с кулачков из положения, представленного на рис. 55, при действии на них силы в 60 гс - 10 гс, 
которая должна прилагаться на расстоянии 1 мм от верхнего края селекторного рычага. 

Пружина 531/56 фиксирующей скобы 

Для поднятия запавшей фиксирующей скобы 103 требуется сила прибл. в 40 гс. 

Пружина стопорного рычага 1782/57 

Повернуть поводок 40 под расцепляющим рычагом 798, как это представлено на рис. 57. Для поднятия стопор- 
ного рычага 955 должно быть достаточно усилия прибл. в 30 гс. | 

Пружина 116/58 

Для поднятия зажимного рычага 350 требуется сила прибл. в 270 гс. 

Пружина 532/59 

При обесточенном приемном магните приводной механизм следует прокручивать от руки до тех пор, пока все 
комбинаторные линейки не будут стоять слева, а подъемная скоба 1622 не будет находиться в своем самом 
глубоком положении. Для выдвигания направо каждой комбинаторной линейки из этого положения должна 
требоваться сила в 38 гс. 


Крутящий момент муфты 39/60 


Включить двигатель и линейный ток. Дать двигателю поработать 5 минут при неработающем передатчике 
и приемнике. Тогда при работающем двигателе к верхнему ушку поводка 40 должна быть приложена сила 
в 340 гс + 70 гс, для того чтобы отжать его со стопорного рычага 955. При отклонениях от этого значения 
муфту следует основательно смазать. В случае необходимости сменить все войлочные прокладки. 
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3.4.3. 


Печатающий механизм 


Общее (установка комбинации) 


Для регулировки и проверки печатающего механизма очень часто требуется устанавливать определенную 
комбинацию. Это производится или согласно описанному под пунктом 3.3.1. или же следующим образом: 
При отключенном двигателе и цепи линейного тока приводной механизм следует поворачивать от руки в 
направлении стрелки, имеющейся на двигателе, до тех пор, пока поводковая планка печатающего механизма 
не достигнет своего переднего положения и снова не начнет возвращаться. Подхватить пинцетом селекционную 
линейку приемника и продолжать прокручивать от руки приводной механизм, пока эта линейка не освободится 
из приемника и не станет благодаря этому легко сдвигаемой. В этом положении установить требуемую комби- 
нацию, которая берется из таблицы комбинаций, представленной на рис. 11/9. 

При этом пересчитать селекционные линейки сзади наперед и сместить их таким образом, чтобы импульс 
перерыва соответствовал левому, а посылка тока — правому положению линеек. После их установки приводной 
механизм в направлении, обратном по отношению к указанному стрелкой, имеющейся на двигателе, поворачи- 
вать до тех пор, пока поводковая планка печатающего механизма не встанет впереди вместе с требуемой 
тягой. 


Деблокировка печатающего механизма 


Положение расцепляющей скобы 38/61 а 


В положении покоя поводка между поводком 40 и расцепляющей скобой 361b должно быть расстояние по край- 
ней мере в 0,5 мм. : 

Регулировка — путем осевого смещения расцепляющей скобы 38 после ослабления зажимных деталей 501 и 
503. После каждой перестановки следует проверить рабочее положение расцепляющего рычага 106 в соот- 
ветствии с данными пункта 3.4.2.3. ие 


Положение покоя расцепляющего рычага 106/62 


Включить линейный ток. Привод прокручивать от руки до тех пор, пока не будет расцеплена муфта печатаю- 
щего механизма. Соединительный фланец 43 установить в его конечное положение, при этом на винты 109е 
следует нажимать в направлении вращения. После этого расцепляющий рычаг 106 должен удерживать оба 
соединительных фланца на расстоянии 0,35 + 0,05 мм друг от друга. 

Регулировка — путем смещения расцепляющего рычага 106 после ослабления обоих винтов 9202а, с. 
Включить двигатель, нажать клавишу и снова выключить двигатель. Теперь между соединительными фланцами 
должно быть расстояние по крайней мере в 0,2 мм. Эксцентрик должен оставаться неподвижным, если пытаться 
поворачивать его рукой в направлении его движения. 


Рабочее положение расцепляющего рычага 106/63 


Незадолго до того, как поводок 40161b освободит расцепляющий рычаг 38, расцепляющий рычаг 106/63 должен 
быть поднят над фланцем детали муфты 43 на 0,35 + 0,05 мм. 
Регулировка - путем вращения передаточного рычага 501/61b после ослабления винта 9155. 


Натяжение пружин для деблокировки печатающего механизма 


Натяжная пружина 403/61 b 

При положении расцепляющего рычага 106, описанном в 3.4.2.3., для его приподнимания требуется усилие 
прибл. в 80 гс. . | | 

Пружины 404/63 муфты 

Муфту печатающего механизма установить в положение покоя. Расцепляющий рычаг 106 поднять настолько, 
чтобы обе части муфты своими зубьями накладывались друг на друга. Для того, чтобы сместить часть муфты 
43 влево, должно быть приложено усилие в прибл. 700 гс. | | 


Положение эксцентрика 108/62 печатающего механизма 


Кулачковую муфту следует установить в положение покоя. Отцепить расцепляющий рычаг 106, приводной 
механизм медленно вращать до тех пор, пока деталь муфты 43 не западет и не соприкоснутся зубья. Эксцентрик 
108 должен быть отрегулирован таким образом, чтобы поводковая планка печатающего механизма оставалась 
в неизменном положении, если муфта смещается из своего положения покоя примерно на 10 град. в направлении 
вращения. При поворачивании муфты из положения покоя на 15-20 град. в противоположном направлении 
поводковая планка должна двигаться назад. . | 
Зксцентрик можно регулировать после ослабления обоих винтов 109е. При сборке зксцентрик сначала повер- 
нуть настолько, чтобы его вырез. на обеих сторонах одинаково выступал над винтами 109е. 
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Поводкогая планка початающего механизма 


Высота поводковой планки 9/64 


Привод при обесточенном приемном магните поворачивать от руки до тех пор, пока пластина 1616 поводковой 
планки печатающего механизма не встанет под выступами тяг таким образом, как это представлено на рис. 64. 
Расстояние между пластиной поводковой планки и выступами тяг у всех этих тяг должно составлять 1,0 мм 
+ 0,2 мм. I a 

Для регулировки следует ослабить 4 винта 9153a, си винт 9161а, с. После каждой перестановки проверить 
рабочее положение поводковой планки печатающего механизма по данным, приведенным в пункте 3.4.4.2. 


Рабочее положение поводковой планки печатающего механизма 9/65 


Включить двигатель и линейный ток, нажать клавишу «Н», комбинация № 8, мотор снова выключить. Расцепить 
муфту печатающего механизма, вращать от руки привод. При этом следует нажимать на передний винт 112a 
роликового рычага 113 до тех пор, пока поводковая планка печатающего механизма не придет в свое крайнее 
переднее положение. Тогда передний край литера должен отстоять от валика буквопечатающего аппарата 
на 7,5 мм + 2,5 мм. 

Регулировка – по роликовому рычагу 113. Ослабление заднего винта 111а и затягивание переднего винта 112а 
приближает литеру к валику. 

После каждой перестановки следует проверять наличие требуемой длины выдвижной штанги 10637/67, руко- 
водствуясь данными, приведенными в пункте 3.4.4.4, 


Натяжение пружины печатающего механизма 957/66 


Включить двигатель и линейный ток. Сдвинуть расцепляюший рычаг передатчика влево и одну за другой 
‘нажать все клавиши клавиатуры. Отпечаток букв и расстояние между ними должны быть безупречными. 
Регулировка четкости оттиска производится путем изменения натяжения пружины 957. Ориентировочно 
требуется следующая сила натяжения пружины: 3600 гс-4000 гс у аппаратов без реперфоратора. 


Длина выдвижной штанги 10637/67 


Длину выдвижной штанги 10637 следует изменять только в том случае, когда при встройке другого, а не 
снятого печатающего механизма, или же из-за измененного рабочего положения поводковой планки печатаю- 
щего механизма получаются измененные соотношения ходов для подачи бумаги на одну строку, движения 
каретки и перехода на буквенный регистр. Если у всех этих трех функций ход окажется слишком малым или 
же слишком большим, то длину выдвижной штанги 10637 следует соответственно увеличить или же умень- 
шить. 

Регулировка производится путем смещения выдвижной штанги 10638 относительно серьги 10641 после ослаб- 
ления обоих передних винтов 8305а, си винта 8306с. Оба задних винта 8305а, с нельзя ослаблять, так как ими 
регулируется положение поводков 10640 и 10642. 


Пружина 1473/64 


Привод при обесточенном приемном магните прокручивается рукой до тех пор, пока поводковая планка печа- 
тающего механизма 9 не встанет в свое крайнее переднее положение. Для поднятия тяг с селекционных линеек 
802--806 должна требоваться сила прибл. в 38 гс. 
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3.4.6. 


3.4.6.1. 


3.4.6.2. 


Шина блокировки приема 128/68 


За селекционными линейками на монтажной стойке печатающего механизма закреплена шина блокировки 
приема. В положении на буквенном регистре она блокирует тягу для деблокировки автоответчика, а в поло- 
жении на регистре цифр и знаков - тягу для буквы «0» обоих алфавитов. 


/ 


Положение направляюшей с блокируюшей шиной 4417/68 


Выступ включающего рычага соответствующей переходной тяги не должен сбоку зацепляться за прямой 
вырез скользящей детали 130 блокирующей шины 128. Блокирующие зубья блокирующей шины должны 
лежать под блокируемой тягой. 

Регулировка — путем смещения всей направляющей или, если это необходимо, и шины 132. 


Положение стопорной пружины 129/68 


Тяги для перехода на буквенный и на цифровой регистр одновременно и на равное расстояние вытянуть вперед. 
После этого стопорная пружина 129 должна лежать в середине стопорного зуба. Если требуется, то сдвинуть 
стопорную пружину после ослабления винтов 915ta, с. После этого проверить натяжение пружины по 3.4.6.3. 


3.4.6.3. Натяжение стопорной пружины 129/68 


3.4.7. 


«ТОЛСО пружина 129 должна давить на основание блокирующей шины с силой в 75 гс - 15 гс. 


Положение печатающего механизма по отношению к селекционным линейкам 


Правильное положение печатающего механизма по отношению к селекционным линейкам устанавпивается 
на заводе-изготовителе и фиксируется установочными штифтами. 

При установке на место снятого нового печатающего механизма эту регулировку производить следующим 
образом: | 

После отвинчивания покрывающей пластины, находящейся под основной платой, ослабить четыре крепежных 
винта 92172/69 и 11303а двух направляющих печатающего механизма 960. Насадить новый печатающий меха- 
низм и сдвинуть его вперед в направлении упоров основной платы. Слегка затянуть четыре крепежных винта 
печатающего механизма, а сам механизм сдвинуть так, чтобы самая крайняя левая и самая крайняя правая тяги 
одинаково надежно западали в соответственно освободившиеся для каждой из них вырезы. 


“При смещении следует нажимать на печатающий механизм вперед к выступам основной платы. Жестко затянуть’ 


крепежные винты печатающего механизма и направляющей 960. Затем путем печатания проверить, все ли 
тяги западают. 
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3.4.8. 


3.4.8.1. 


3.4.8.2. 


3.4.8.3. 


3.4.8.4. 


3.4.8.5. 


3.4.8.6. 


3.4.8.7. 


3.4.8.8. 
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Зубчатая передача красящей ленты 


Положение зубчатых колес 380/70 


Обе оси 1364 должны иметь возможно малый, однако, еще прощупываемый зазор. 
Регулировка путем смещения зубчатых колес 380. 


фа 2222 


Положение храпового колеса 362 


В правом стопорном положении штанги 1366 между храповым колесом 362 и втулкой 1835 должно быть рас- 
стояние прибл. в 0,3 мм. | 
Регулировка – путем смещения храпового колеса 362. 


Положение коронных колес 123/70 


В правом стопорном положении штанги 1366 между правым коронным колесом 123 и зубчатым колесом 380 
должен быть едва прощупываемый зазор между зубьями. То же самое действительно для левого стопорного 
положения для левого коронного колеса 123 и относящегося к нему зубчатого колеса 380. 

Регулировка – путем смещения коронных колес 123 по штанге 1366. 


Положение толкающей собачки 11/71 и стопорной собачки 125 


При движении поводковой планки печатающего механизма спереди назад храповое колесо 362 должно пере- 
ключаться толкающей собачкой 11 на один зуб. Стопорная собачка 125 после этого продвижения колеса должна 
надежно западать между зубьями храпового колеса 362. 

Регулировка – путем смещения толкательной собачки 11 и стопорной собачки 125 в их продольных отверстиях. 
Поводковую планку печатающего механизма следует отрегулировать в соотвествии с данными под 3.4.4.2. 


! 


Положение рычага подачи 10600/71 


В крайнем переднем положении поводковой планки печатающего механизма между верхним выступом рычага 
подачи 10600 и монтажной стойкой должен иметься различимый воздушный зазор. | 


Регулировка красящей ленты по высоте 


Валик буквопечатающего аппарата установить в верхнее положение. Верхний край красящей ленты должен 
находиться от литеры на расстоянии примерно 1,5 мм, если литера прилегает к валику. і 

Регулировка - путем смещения угольника 10562/72. 

Поверхность скольжения угольника должна бьтть параллельна подьемной штанге. 


Переключение красящей ленты 


Нажать любую из клавиш, оттянуть расцепляющий рычаг передатчика влево и при работающем передатчике 
слегка затормозить ось 1364/70 сматывающейся катушки красящей ленты. Штангу 1366 без возвратно-посту- 
пательного движения сдвинуть таким образом, чтобы зацеплялось другое коронное колесо. 

Эта проверка производится на обеих сторонах. 


Натяжение пружин зубчатой передачи красящей ленты 


Толкающая собачка 11/71 и стопорная пружина 125. 
Обе пружины должны прилегать к основанию зубьев храпового колеса 362 с силой прибл. в 50 гс. 


Натяжная пружина 419/71 | 
В положении покоя поводковой планки печатающего механизма для поднятия рычага подачи 10600 должна 


требоваться сила прибл. в 100 гс. 
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95497); 


3.4.9.3. 


3.4.9.4. 


Пружины! 1367/73 и 1368 

При полностью намотанной катушке красящей ленты изогнутая деталь 1369 должна прилегать к красящей 
ленте с силой прибл. в 50 гс. 

Нажимная пружина 1810/74 

Для аксиального смещения штанги 1366 из стопорного положения в другое требуется сила в 800 гс-1000 гс. 
Регулировка — путем смещения нажимной пружины 1810 с помошью винта с цилиндрической головкой. 
Упорная пружина 2263/75 в корзине литерных рычагов. 

Для приподнимания упорного болта 2264 требуется сила прибл. в 1400 гс. 

Натяжение на вилке красящей ленты 

Вилка красящей ленты 895/76 должна подниматься из своего положения покоя при действии на нее силы 
в прибл. 60 гс. 


Переключение строк 


Если механизм аппарата приводится в действие от руки и селекционные линейки установлены в положение 


‚ переключения строк, то это переключение строк должно происходить безукоризненно. 


Перед изменениями в регулировке переключения строк следует проверить рабочее положение поводковой 
планки печатающего механизма по 3.4.4.2. и регулировку направляющей бумаги по 3.4.14. _ 


Положение заднего упора собачки 10685/77 


Нажимать на направляющую планку 10696 до тех пор, пока храповая собачка 188 не прислонится к упору 10685. 
При этом ролик стопорного рычага 10683 должен лежать в своем самом глубоком положении во впадине между 
зубьями (стопорное положение). 

Регулировка — путем смещения упора 10685 собачки. 


Положение переднего упора собачки 189/78 


Направляющую планку 10696/77 медленно нажимать вниз из ее положения покоя настолько, чтобы собачка 
188178 встала точно против зуба храпового колеса 965 и коснулась его (храповое колесо в стопорном поло- 
жении). Тогда между упором 189 и задней стороной собачки 188 в самом узком месте должен иметься промежуток 
в 1,1 мм + 0,1 мм. 

Регулировка – путем смещения упора 189 собачки. 


Положение направляющей планки 10696/77 


Направляющую планку 10696 нажимать вниз до тех пор, пока собачка 188 не станет прилегать к упору 10685. 
Между головкой первого винта 9251, находящегося на нижней стороне направляющей планки на стороне 
кулисы 10741, и верхней шиной качения 562 должен быть промежуток в 2,75 мм + 0,25 мм. 

Для регулировки ослабить два винта с потайной головкой 9038. соединяющих кулису 10741 с тягой 10742, 
и сдвинуть кулису относительно тяги. 


Натяжение пружины на собачке 188/79 


Валик буквопечатающего аппарата вращать до тех пор, пока ролик стопорного рычага 10683 не встанет на 
головку зуба. Включающий рычаг 10743 нажать немного назад таким образом, чтобы между собачкой 188/79 
и лежащим перед ней зубом образовался незначительный воздушный зазор. | 
Для приподнимания собачки 188 должно требоваться усилие в 110 гс + 15 гс. 

Регулировка — путем поворачивания болта 476. 
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3.4.9.5. 


3.4.9.6. 


3.4.9.7. 


3.4.9.8. 


Осевое положение пускового рычага 195/80 


Между выступом пускового рычага 195 и эксцентриком 967 должен быть промежуток в 0,4-0,8 мм. Осевой 
зазор пускового рычага 195 должен составлять примерно 0,1 мм. 


Регулировка - путем смещения оси 1884 в ее опорах после ослабления установочных винтов. 


Положение рычага 164/83 


Включить печатающий механизм, от руки прокручивать приводной механизм до тех пор, пока поводковая 
планка печатающего механизма не будет стоять впереди. Выдвижную штангу 969/82 прижать рукой к выступу 
подающего рычага 970 так, чтобы она хорошо захватывалась при дальнейшем вращении приводного меха- 
низма. По достижении положения покоя поводковой планки печатающего механизма между обратной стороной 
выдвижной штанги 969 и внутренней поверхностью пускового рычага 495 в самом узком месте должен быть 
промежуток в 1,5 мм = 0,2 мм. Кроме того, если отцеплена пружина 2329, пусковой рычаг 195/83 должен 
хорошо смещаться, не зацепляя при этом тягу 972. 

Регулировка - путем поворачивания рычага 164. 


Положение выдвижной штанги 969/82 


Селекционные линейки установить на группу импульсов для переключения строк, приводной механизм пово- 
рачивать от руки до тех пор, пока поводковая планка печатающего механизма не придет в свое самое крайнее 
переднее положение. После этого выдвижная штанга 969 будет натянута против подающего рычага 970. Если 
при медленном дальнейшем поворачивании пусковой рычаг 195 начнет возвращаться (движение должно быть 
заметным), то выступ подающего рычага 970 должен нажимать на нижний край выдвижной штанги 969. 
Регулировка – посредством винта с цилиндрической головкой 9155/81. 


Рабочее положение ролика 993/81 


Передвинуть каретку в положение начала строки, включить печатающий механизм, прокручивать приводной 
механизм до тех пор, пока поводковая планка печатающего механизма не будет стоять впереди. Рукой нажимать 
выдвижную штангу 969/82 к выступу подающего рычага 970 так, чтобы она захватывалась при дальнейшем 
вращении приводного механизма. | 

Перед тем как поводковая планка печатающего механизма достигнет своего положения покоя, следует нажать 
вниз рукой направляющую планку, чтобы собачка 188/77 прилегала к упору 10685. Если поводковая планка 
печатающего механизма достигнет своего положения покоя, то ролик 993/81 должен легко прилегать к нажи- 
маемой направляющей планке. 


Регулировка - с помощью винта 9159, находящегося на включающем рычаге 11880, после ослабления винта 
9150 а на рычаге 10644. | 


3.4.9.9.* Положение покоя ролика 993/81 


Включить аппарат и последовательно одну за другой нажать клавишу перехода на цифровой и обе клавиши 
перехода на буквенный регистры. Ролик 993 не должен касаться направляющей планки. 


3.4.9.10.* Натяжение пружин при переключении строк 
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Натяжная пружина 407/83 

Снять пружину 407 с ее верхнего ушка. При натяжении с силой прибл. в 110 гс она должна иметь длину, на 
которую она растягивается, если ролик 993/81 нажат вниз. 

Натяжная пружина 2329/83 

Отцепить пружину 407. Если в положении покоя поводковой планки печатающего механизма на тягу 972 
действует сила прибл. в 230 гс, то тяга должна начать двигаться. 

Нажимная пружина 1810/81 

Выдвижная штанга 969 должна подниматься при действии на нее силы в примерно 40 гс. 

Пружина 10554/77 стопорного рычага. 

Для поднятия стопофного рычага 10683 должна требоваться сила в 1600 гс - 220 гс. 

Натяжная пружина 10553/77 

Нажать направляющую планку 10696 вниз и медленно отпустить. В этом случае натяжная пружина 10553 должна 
оттягивать направляющую планку назад настолько, чтобы собачка 188 своей задней стороной прилегала к упору 


189 и при обратном вращении валика буквопечатающего аппарата зубья храпового колеса 965 не касались 
острия собачки. 
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3.4.10. 


Механизм смещения каретки 


При вращении приводного механизма от руки должно происходить безупречное смещение каретки во всех 
ее положениях. Для деблокировки смещения необходимо вытянуть литерный рычаг и прижать его к валику 
буквопечатающего аппарата. Б 
Перед изменениями регулировки смещения каретки следует проверить рабочее положение поводковой планки 
печатающего механизма, руководствуясь данными под 3.4.4.2. При возможных неполадках в смещении каретки 
следует обратиться к регулировочным данным по блокировке смещения каретки, приведенным под пунктом 
3.4.11. | 


3.4.10.1. Положение включающей шины 1920/84 
Включающая шина 1920 должна быть отрегулирована таким образом, чтобы расстояние между тягой 179/86 
и упором 974 собачки по всей длине лежало в пределах 0,3 мм - 0,1 мм. ; 6 
3.4.10.2. Положение упорного угольника 517/84 ° 
Сдвинуть каретку влево почти до конца строки, включить печатающий механизм, привод поворачивать рукой 
до тех пор, пока поводковая планка печатающего механизма не прийдет в свое крайнее переднее положение. 
Вытянуть одну из литер и прижать ее к пишущему валику. Собачка 903 должна при этом зайти за следующий 
зуб на 1,3 мм + 0,2 мм. 
Регулировка – путем поворачивания упорного угольника 517 после ослабления винта 9871е. 
3.4.10.3. Положение эксцентрика 967/85 
При дальнейшем прокручивании привода удерживающая собачка 154/86 из положения, описанного под пунктом 
3.4.10.2., должна западать в следующий зуб незадолго до того, как поводковая планка печатающего механизма 
достигнет своего крайнего заднего положения. 
Регулировка - путем поворачивания эксцентрика 967/85 после ослабления винтов 9153a, с. Перед регулировкой 
отвести назад упор 974/86 собачки. Эксцентрик 967 отрегулировать таким образом, чтобы при отпущенном 
упоре 974 зуб встал перед удерживающей собачкой 154 на расстоянии прибл. в 0,1 мм. 
.3.4.10.4. Положение упора собачки 974/86 
Упор 974 собачки должен ограничивать движение собачки 903 настолько, чтобы в конечном положении строк 
удерживающая собачка при прокручивании от руки могла западать как раз в следующий зуб. 
Регулировка – посредством винта 9199 после ослабления винта 9368 с головкой, просверленной накрест. 
3.4.10.5. Положение зажимной детали 168/87 
Упор 975 возвращающейся каретки должен устанавливаться на середине упорного винта 169. 
Регулировка – путем поворачивания зажимной детали 168 на ее соединительной штанге 10714. 
При этом следить за тем, чтобы шестигранная гайка 976 и упор 975 не испытывали при этом препятствия. 
3.4.10.6. Положение упорного винта 169/88 
Каретку сдвинуть настолько, чтобы удерживающая собачка 154/86 лежала во второй впадине между зубьями 
у машин с 72 знаками на каждую строку, а у машин с механизмом автоматическсго возвращения каретки и пере- 
ключением интервала – в первой впадине. 
Между упором 975/88 и упорным винтом 169 должен быть промежуток в 2,6 мм + 0,1 мм. 
Регулировка производится с помошью упорного винта 169. 
3.4.10.7. Положение шестигранной гайки 976/87 
Если упор 975 прилегает к упорному винту 169, то необходимо, чтобы шестигранную гайку 976 можно было 
отжать от упорного винта: еще прибл. на 0,1 мм. 
Регулировка – посредством шестигранной гайки 976. 
3.4.10.8. Положение рычага подачи 970/89 
Рычаг подачи 970 не должен иметь аксиального зазора, большего чем 0,05 мм. Головка винта у установочного 
кольца 165 не должна служить препятствием для поворачивания рычага подачи. 
3.4.10.9.* Натяжение пружин-для смещения каретки 


Пружина 390/86 | 

Для приподнимания удерживающей собачки 154 из впадины между зубьями требуется venue прибл. в 70 ге. 
Натяжная пружина 391/84 

Включить печатающий механизм, одну из литер прижать к пишущему валику, приводной механизм вращать 
рукой до тех пор, пока поводковая планка печатающего механизма не будет стоять впереди. После зтого для 


` поднятия собачки 903 с зубчатой штанги 179 должно быть необходимо усилие прибл. в 250 гс. 


Натяжная пружина 392/84 | ; 
Для проведения этой проверки натяжную пружину 391 следует отцепить. Для подцицания ролика 202 с эксцен- 


- трика должно требоваться усилие прибл. в 230 гс. 


Компенсационная пружина 212/84 


Для растягивания компенсационной пружины 212 в демонтированном состоянии до длины в 23 мм (измеряется 
между точками подвески пружины) должно быть необходимо усилие в прибл. 2000 гс. 


3.4.11. 


3.4.11.1. Положение болта 978/90 


Блокировка смещения каретки 


ж 
Болт 978 своим выступом должен по-возможности плотно прилегать к собачке 903, не препятствуя при этом 
ее свободному движению. 


Для регулировки следует удалить диск 979, снять рычаг 977 и ослабить остроконечный винт 1541. 
Болт 978 сдвинуть вместе с запорным штифтом 980. 


3.4.11.2. Осевое положение зажимного рычага 982/91 


Приводной механизм при отключенном линейном токе следует прокручивать от руки до тех пор, пока повод- 
ковая планка печатающего механизма не будет стоять впереди. Каретку медленно сдвинуть влево, чтобы 
собачка 903/90 запала в следующую впадину между зубьями. Между удерживающей собачкой 154 и близлежа- 
щим зубом должен быть промежуток в 0,5 мм -- 0,1 мм. 

Регулировка – путем смещения зажимного рычага 982/91 на втулке стопорного рычага 983. 


3.4.11.3. Положение покоя зажимного рычага 982/91 


3.4.12. 


Приводной механизм при отключенном линейном токе следует прокручивать от руки до тех пор, пока болт 
978 не коснется зажимного рычага 982, не опираясь о него. При этом верхний край зажимного рычага 982 
должен стоять на равной высоте со скосом болта 978 на его конце. 

Регулировка - путем поворачивания зажимного рычага 982 на втулке стопорного рычага 983. После каждой 
перестановки следует проверить осевое положение зажимного рычага 982. по указаниям, приведенным в 3.4.11.2. 


Возврат каретки 


Если аппарат прокручивается от руки при положении селекционных линеек на возврат каретки, то этот за 
каретки должен происходить безукоризненно. 

Перед изменениями в регулировке возврата каретки следует проверить рабочее положение поводковой планки 
печатающего механизма, руководствуясь данными, приведенными в пункте 3.4.4.2. 


3.4.12.1. Натяжная пружина 1984/92 возврата каретки 


В конечном положении каретки натяжная пружина возврата каретки 1984 должна быть натянута в корпусе 4439 
на четыре оборота и действовать с силой прибл. в 1700 гс. 

Для регулировки установить каретку в конечное положение и ослабить винт с цилиндрической головкой 
9161а, с, полностью ослабить корпус для пружины нажатием на рычаг 994. Пружинный барабан повернуть 
настолько, чтобы натяжная лента 990 слегка натягивалась. Исходя из этого положения натянуть четырьмя 
оборотами удерживающую деталь 1335. Затем ввинтить винт и 9157а. 


3.4.12.2. Регулировка винта 9204/92 


При возврате из любого положения каретка должна останавливаться без жесткого удара и отскакивания. 
Бецливовка - с помощью винта 9204 после ослабления контргайки. 


3.4.12.3. Положение рычага 989/93 


Расстояние между обоими выступами вытяжной детали 987 собачки и рычагом 989 должно быть одинаковым, 
если установочное кольцо 165 прилегает к подшипнику (а = 6). 
Регулировка - путем установочного кольца 165, находящегося на конце вала. 
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3.4.12.4. Рабочее положение вытяжной детали 987/94 собачки 


Установить селекционные линейки на возврат каретки, вращать привод до тех пор, пока собачка 903 не по- · 
дойдет вплотную к упору 974, поводковую планку печатающего механизма выдвинуть вперед, нажимая на. 
подающий рычаг 1060095. | 
Тогда рычаг 984/96 блокируется стопорным рычагом 986. В этом положении собачка 903 должна быть повер- 
нута вытяжной деталью 987/94 настолько, чтобы острая кромка встала под внешней кромкой упора собачки 
974 на расстоянии примерно 0,3 мм. 

Регулировка – путем нажатия вниз вытяжной детали 987 собачки после ослабления винта 9195/96 на рычаге 


984. Осторожно при регулировке, так как каретка отскакивает назад, если не зацепляется ни 
одна из собачек! 


3.4.12.5. Деблокировка стопорного рычага 986/96 4 


При положении, установленном в пункте 3.4.12.4., между ара 984 возврата каретки и стопорным рычагом 
986 должен быть промежуток в 0,3 мм, = 0,1 мм. 


Регулировка — путем смещения упора 988. Перед SE отцепить натяжную ленту! 


3.4.12.6. Положение стопорного рычага 985/97 


3.4.12.7.* Натяжение пружин для возврата каретки 


анж 


ЗА ЁС бю 5. 


Если рычаг 984 возврата каретки сцепляется со стопорным рычагом 985 (для регулировки см. 3.4.12.4), а 


печатаюший механизм находится в положении покоя, то стопорный рычаг 985 должен прилегать к рычагу 984 
возврата каретки и рычаг 1933 - без зазора к включающей скобе 233. 
Регулировка – путем взаимного поворачивания стопорных рычагов 1933 и 1932 после ослабления винта 9151а, Б. 


Пружины 1162597 


Для поднятия стопорного рычага 985 необходимо усилие прибл. в 55 гс, для поднятия стопорного рычага 986 
необходимо усилие прибл. в 16 гс, действующее в указанных местах, при нажатом рычаге 984 возврата каретки. 
Перед проверкой следует отцепить натяжную ленту, при измерениях необходимо снять рычаг 984 возврата 
каретки с выступов стопорных рычагов 985 и 986. 

Натяжная пружина 419/97 | 

Привод вращать рукой при отключенном линейном токе до тех пор, пока поводковая планка печатающего 
механизма не будет стоять впереди. Отцепить натяжную ленту, натяжную пружину 390/94 и пружину 391. Для 
приподнимания рычага 984/97 возврата каретки должно требоваться усилие прибл. в 160 гс, если стопорные 
рычаги 985 и 986 отведены в стороны. 

Пружина 1976/98 на оси клапана | 
Пластинку управления 1979 нажать книзу. При усилии в 45 гс + 5 гс ось клапана должна смещаться настолько, 
чтобы она выступала на 6 мм из направляющей скобы. 

Буферная пружина 820/99 

Для сжатия демонтированной пружины до 60 мм должно требоваться усилие в 145 гс + 15 гс. 
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Переключение на буквенный и цифровой регистры 


Ёсли привод прокручивается от руки, а селекционные линейки находятся в положении переключения на латин- 
ские буквы, то переключение должно производиться безукоризненно. 

Однако, каретка не совсем будет поднята в положение регистра латинских букв, если перед этим она стояла 
в положении для цифр и знаков или букв второго вида шрифта. 

Перед изменением в регулировке переключения на буквенно-цифровой регистр следует проверить рабочее 
положение поводковой планки печатающего механизма по данным в 3.4.4.2. 


Осевое положение полого вала 10627/100 


В направлении, как на рис. 100, правый конец полого вала 10627 в стойке подшипника должен отстоять от пра- 
вой торцевой плоскости втулки подшипника на прибл. 0,3 мм. Регулируется с помощью Џ-образного рычага, 
компл., 999. 


Осевое положение рычага 10580/100 


Рычаг 10580 должен быть закреплен на полом валу 10627 таким образом, чтобы поводки 10640/101 и 10642 
были расположены по середине к стыковым поверхностям обеих собачек 10582 (а х= б), если полый вал 
расположен в осевом направлении так, чтобы ()-образный рычаг, компл., 999 прилегал к опоре. 


Осевое положение откидной крышки 10611/102 


Насадить на нижний переводной рычаг 10604/111 подъемную штангу 10614/100 и приподнять откидную крышку 
10611/102 так, чтобы приподнималась ударная собачка 10582. После этого между ударной собачкой и краем 
крышки 10611 должно быть расстояние прибл. в 1 мм. 
Регулировка - путем смещения зажимной детали 10612. 


Колодка 10592/103 


В положении покоя переводной натяжной штанги 10575 между винтом 9256 рычага 10744 и колодкой 10592 
должен быть промежуток в 2,4 мм + 0,3 мм. 
Регулировка – с помощью винта с цилиндрической головкой 9256. 


Рабочее положение рычага 10635/100 


Установить каретку в нижнее положение. При положении селекционных линеек для переключения на цифровой 
регистр вращать рукой приводной механизм до тех пор, пока поводковая планка печатающего механизма не 
сделает примерно половину своего возвратного движения. После этого внешняя ударная собачка 10582/101, 
перед тем как она начнет свое движение вниз, должна стоять против нижнего выреза поводка 10640. 

Рычаг 10635/100 в осевом направлении должен ограничивать зазор вала 10628, а также зазор полого вала 10627 
на 0,05-0,1 мм. 

Регулировка путем поворота и сдвига рычага 10635 на валу 10628. 


Положение покоя внешней собачки 10582/104 


Приводной механизм с обесточенным приемным магнитом вращать рукой до тех пор, пока расстояние между 
внешней ударной собачкой 10582 и поводком 10640 не будет составлять 0,2 мм-2,0 мм. ы 
Регулировка путем корректуры установленного в 3.4.13.4. расстояния.. 


Положение зажимной детали 41 0/100 


Плоские пружины 10551 не должны касаться подъемной штанги 10614 сбоку и, если подъемная штанга лежит 
на опорной плате 661/111 и выступ рычага 999/100 - на монтажной стойке, должны прилегать без нажима 
к плечам подъемной штанги. 

Регулировка – посредством зажимной детали 410. 


3.4.13.8. Длина подъемной штанги 10614/100 
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Нажать один из средних литерных рычагов к упорному кольцу сегмента литерных рычагов. Тогда закругление 


нижнего литера должно совпадать с закруглением пишущего валика, если подъемная штанга 10614 лежит на 


опорной плате 661/111. Регулировка выполняется путем изменения длины подъемной штанги 10614 после 
ослабления двух винтов с шестигранной головкой 81272. Винты доступны после снятия двигателя или печа- 
Тающего механизма, если верхняя каретка стоит в своем нижнем положении. 
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3.4.13.9. Положение упоров 10698/105 


Установить каретку в ее нижнее положение. В положении начала строк опорная ступица 10745, находящаяся 
на правой стороне каретки, должна прилегать к правому упору 10698, в положении конца строк опорная ступица 
10745 на левой стороне каретки должна прилегать к левому упору 10698. При этом подъемная штанга 10614/111 
не должна приподниматься с опорной платы 661. 


Регулировка выполняется посредством соответствующего упора, к которому должна прилегать опорная 
ступица. 


3.4.13.10. Внешняя ударная собачка 10582/106 при поднятии верхней каретки из нижнего 
в среднее положение 


Включить электродвигатель и линейный ток. При попеременном нажатии клавиш для нижнего’ буквенного 
регистра и цифрового регистра внешняя ударная собачка 10582 при переходе на цифровой регистр должна 
надежно сцепляться с нижним вырезом поводка 10640, а при переходе на буквенный регистр — снова осво- 
бождаться. 

Регулировка - путем поворачивания рычага 10635/100 относительно рычага 10631 с соблюдением указаний 
И ‚данных пункта 3.4.13.6. Если при поднятии в положение цифр ударная собачка, несмотря на корригировку 
по 3.4.13.5. отбрасывается вверх настолько, что она зацепляется с верхним вырезом поводка, то расстояние 
между упорным выступом рычага 10744/103 переводной натяжной штанги 10575 и колодка 10592 в положении 
покоя поводковой планки печатающего механизма слишком велико. 


3.4.13.11. Рычаг, компл., 10580/100 при поднятии верхней каретки из нижнего в среднее положение 


Надежность подъема верхней каретки (дополнительный груз на верхней каретке) из нижнего в среднее поло- 
жение при соответствующем нажатии клавиш в положении середины строк должна составлять максимально 
250 гс и в положении начала и конца строк – по крайней мере 80 гс. 


Регулировка - путем поворачивания рычага, компл., 10580 на полом валу 10627 после ослабления винтов 
с шестигранной головкой 8129. 


3.4.13.12. Поднятие верхней каретки из нижнего в верхнее положение 


При поочередном нажатии 2-х клавиш перехода на буквенный регистр внешняя ударная собачка 10582/106 
должна надежно сцепляться с верхним вырезом поводка 10640 и, соответственно, освобождаться. Надежность 
подъема обеспечивается в положении начала и конца строк усилием минимально в 80 гс. 

Корригируется регулировка по 3.4.13.10. и 3.4.13.11., если в этом есть необходимость. 


3.4.13.13. Падение верхней каретки из верхнего в нижнее положение 


При попеременном нажатии обеих клавиш перехода на буквенный регистр верхняя каретка должна из верхнего 
положения упасть прямо в нижнее положение, не зацепляясь в среднем положении. 
В противном случае проверить функцию блокировки собачки 10626/109. 


3.4.13.14. Поднятие верхней каретки из среднего в верхнее положение 


Включить двигатель и линейный ток. При попеременном нажатии клавиш для цифрового регистра и для 
буквенного регистра — латинские буквы - внутренняя ударная собачка 10582/106 для регулировки регистра 
букв должна надежно сцепляться с вырезом поводка 10642, а для регулировки цифрового регистра - снова 
освобождаться. 

Для обеспечения надежности подъема верхней каретки из среднего в верхнее положение в положении конца 
или начала строк требуется усилие по крайней мере в 100 гс, а в положении середины строк — максимально 
300 гс. 

Регулировка - путем смешения поводка 10642 в продольных отверстиях остальных деталей выдвижной 
штанги 10637 после ослабления обоих средних винтов с шестигранной головкой 8305а, с. Оба наружные 
винта с шестигранной головкой 8306 с ослаблять нельзя, так как ими определяется длина выдвижной штанги, 
отрегулированная по шаблону! 
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. 3.4.13.15.# Натяжение пружин для перехода на регистр букв и цифр 


Натяжная пружина 10555/107 | 

В положении покоя печатающего механизма для поднятия переводных тяг 10574 и 10575 должно соответственно 
требоваться усилие прибл. в 240 гс. | 

Натяжная пружина 416/108 

Для поднятия рычага 999 необходимо усилие в прибл. 185 гс, если каретка находится в своем верхнем и по- 
водковая планка печатающего механизма – в своем переднем положении. 

Натяжная пружина 973/109 | 

Для проверки действия пружины 973 на переводной рычаг 10605 каретку следует установить в ее верхнее 
положение и приподнять рукой. При движении переводного рычага 10605 из его положения покоя должна 
действовать сила прибл. в 75 гс. Для проверки действия пружины 973 на переводной рычаг 10604 каретку 
следует установить ее в среднее положение и слегка приподнять рукой. Для перемещения переводного рычага 
10604 из его положения покоя должно быть необходимо усилие прибл. в 60 гс. 

Коленчатые пружины 10578/110 и 10587 я 

Если откидная крышка 10611 находится в положении покоя, а выступ рычага 999 лежит на монтажной стойке, 
то для приподнимания наружной ударной собачки 10582 с откидной крышки 10611 должно требоваться усилие 
прибл. в 36 гс, для приподнимания внутренней собачки 10582 – прибл. в 40 гс. 

Натяжная пружина 10552/111 

Установить верхнюю каретку в ее нижнее положение и отцепить нижний конец натяжной пружины 10552. 
Чтобы растянуть пружину на такую длину, которая соответствовала бы длине пружины во встроенном состоя- 
нии (при нижнем положении верхней каретки), должно требоваться усилие в 850 + 50 гс. 

Пружина 10559/112 

Сцепить обе ударные собачки 10582/110 рукой при обесточенной приемной магнитной системе с поводками 
10640/106 и 10642, установить поводковую планку печатающего механизма в положение покоя и поднять 
верхнюю каретку рукой в верхнее положение. Для поднятия рычага 10610/112 в осевом направлении должно 
быть необходимо усилие прибл. в 50 гс, для поднятия откидной крышки 10611 - прибл. в 12 гс. 


3.4.13.16. Общие указания по переходу на регистры букв и цифр 
рулонного буквопечатающего аппарата Т 63 


Несмотря на правильную регулировку переключения регистров согласно разделам 3.4.13.1-3.4.13.15, имеет 
место вибрация верхней каретки после перехода из верхнего положения (латинские буквы) в нижнее (второй 
регистр букв). Каретка не во всех случаях занимает конечное положение покоя до печати следующего знака, 
если знаки передаются с максимальной скоростью. Обычно при передаче открытого текста латинские буквы 
и буквы второго вида шрифта не следуют друг за другом без пробела, так что картина печати не нарушается 
из-за вибрации. В другом случае бывает, что 1-ая буква после перехода в другой регистр печатается не точно на 
линии строки, а немного ниже. | 
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3.4.14. 


3.4.14.1. 


Бумагоподающий механизм 


Положение выводной планки 964/113 


Выводная планка 964 по всей ее длине должна по возможности плотно прилегать к пишущему валику 27, не 
зацепляясь за него. | 


Регулировка – путем поворачивания выводной планки 964. 


3.4.14.2.* Прижимнал пружина 406/113 


3.4.14.3. 


3.4.15. 


Прижимные пружины 406 должны прилегать к пишущему валику 27 на длине 7 мм + 1 мм, если расцепляюшая 


линейка 18/114 оттянута в левую сторону. Для приподнимания каждой пружины должно требоваться усилиг 
в 40 гс + 5 гс. 


Плоская пружина 1789/114 


Вытянуть влево расцепляющую линейку 18, снять пишущий валик 27 и отцепить направляющую планку 4424. 
Для нажатия вниз каждого из штифтов 192 (начало движения) должна требоваться сила в 900 гс - 100 гс. 
Между планкой: скольжения 180 и плоской пружиной 1798 должен быть промежуток в 0,3 мм + 0,2 мм, если 


“расцепляюшая линейка 18 вытянута влево. 


Сигнал об окончании строки 


Закрепленный на упоре 975/115 угольник 556 У звонкового рычага 151 должен устанавливаться примерно 
на середине скоса собачки и на 59-ом знаке после начала строки вызывать звонок. 
Регулировка – путем поворачивания и смещения звонкового рычага 151 на оси 152. 
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3.4.16. 


Сигнальный датчик 


3.4.16.1. Положение упорного выступа монтажной платы 10813/116 


Если изогнутая деталь 10821 своим верхним концом прилегает к упорному ушку монтажной платы 10813, то дол- 
жен быть защелкнут выступ блокирующих ушек изогнутой детали. 
Регулировка - путем сгибания упорного ушка монтажной платы. 


3.4.16.2. Изогнутая деталь 10821/117 


Промежуток между концом блокирующего ушка изогнутой детали 10821 и монтажной платой 10813 должен 
лежать в пределах от 0,2 мм до 1 мм. Блокирующий выступ платы 10815 всей своей массой должен лежать 
на конце блокирующего ушка изогнутой детали 10821. 


3.4.16.3. Крайняя опора платы 10815/118 


Если плата 10815 сцеплена с изогнутой деталью, то кольцевой сегмент платы должен освободить впадины 
между зубьями стопорного колеса 10818 вплоть до основания для зацепления с ударными собачками 10822. 
После расцепления блокирующий выступ платы должен лежать на штифтике 10814. При этом верхушки 
ударных собачек должны быть подняты над окружностью стопорного колеса по крайней мере на 0,2 мм. 


3.4.16.4. Сверхход чувствительного рычага 10597/119 


В положении покоя поводковой планки печатающего механизма между нижним краем чувствительного рычага 
10597 и верхним краем передней селекционной шины должен быть промежуток в 0,5 мм + 0,1 мм. 
Регулировка - путем изменения длины вытяжной штанги 10802 после ослабления обоих винтов с цилиндри- 
ческой головкой 9151а, с. 


3.4.16.5. Положение западания чувствительного рычага 10597/120 


Последовательно нажать клавиши для «переключения на цифровой регистр» и «О» или «Ю». Отключить 
двигатель. Включить печатающий механизм, приводной механизм прокручивать рукой до тех пор, пока повод- 
ковая планка печатающего механизма не будет стоять впереди. При этом чувствительный рычаг западает 
в пазы комбинаторных линеек и другим своим концом приподнимает плату 10815, так что блокирующий выступ 
платы заходит за блокирующее ушко изогнутой детали 10821 по крайней мере на 0,2 мм. 

Регулировка - путем поворачивания монтажной платы 10811/121 после ослабления обоих крепежных винтов 
9153а, си ослабления гаек 10805а, с/129. 


3.4.16.6. Положение блокировки чувствительного рычага 10597/121 
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Последовательно нажать клавиши для переключения на буквенный регистр (комбинация № 29 или 32) и «)». 
Отключить двигатель. Включить печатающий механизм. Прокручивать рукой приводной механизм, чтобы 
поводковая планка печатающего механизма стояла впереди. В этом положении блокирующий выступ платы 
10815 должен лежать на штифтике 10814 монтажной платы 10813. В случае необходимости следует сократить 
сверхход чувствительного рычага 10597 в соответствии с разделом 3.4.16.4. или же платы 10815 - в соответ- 
ствии с разделом 3.4.16.5. в пределах допустимых допусков. 
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3.4.16.7. Положение покоя стопорного колеса 10817/122...125 


Последовательно нажать клавиши «переключение на буквенный регистр» и «/». Отключить двигатель. Блоки- 
рующую шину печатающего механизма рукой сдвинуть влево на положение цифр. Включить печатающий 
механизм. Привод вращать рукой то тех пор, пока поводковая планка печатающего механизма не будет стоять 
в крайнем переднем положении (подтолкнуть с помощью рычага подачи 10600195). 

В этом положении между ударной собачкой 10822 включающего рычага 10823 и торцом первого включаемого 
зуба стопорного рычага 10818 должен быть промежуток от 0,5 мм до 1,5 мм. При регулировке для подавления 
0,1 или 2 сигналов у монтажной платы в данном положении между ударной собачкой 10822, действующей 
в качестве удерживающей собачки, и следующим торцом зуба должен быть промежуток в 0,1 мм - 0,3 мм. 
Регулировка – путем сдвига: или поворачивания платы 10816. 


Подавляемые сигналы Рисунок Рулонный буквопечатающий аппарат Т 63 
0 122 тез – св 1, Т 63 – СЕЗ, Т 63 - 861 

1 123 T 63 – SU 12, T 63 – 50 13 

2 124 Специальная регулировка 

3 125 Специальная регулировка 


3.4.16.8. Положение пластинки 10806/126 для крепления молоточка звонка 


Вслед за ударом по клавише «переключение на цифровой регистр» нажать клавишу «О» или «Ю» столько раз, 
чтобы стопорное колесо 10817/122...125 включилось в конечное положение. Отключить двигатель, включить 
печатающий механизм. 

Вращать рукой приводной механизм. При этом собачка 10819/126 во время обратного хода должна заскочить 
за ушко молоточка 10808 и во время рабочего хода настолько оттеснить и перейти ушко молоточка, чтобы 
молоточек еще перед установкой печатающего механизма в положение покоя соскользнул с верхушки собачки. 
В этом конечном положении стопорного колеса ушко молоточка должно проходить мимо верхушки собачки 
на расстоянии по крайней мере в 0,1 мм. 

Регулировка – путем смещения пластинки 10806 для крепления молоточка в ее продольных отверстиях. Перед 
этим необходимо убедиться в том, что положение монтажной платы 10811/121 надежно зафиксировано жестко 
затянутой гайкой 10805/129. 


3.4.16.9. Положение чашеобразного звонка 12/127 


В положении покоя молоточка 10808 между тупым концом молоточка и верхней поверхностью чашеобразного 
звонка 12 должен быть промежуток прибл. в 0,5 мм. В процессе работы сигнальный датчик должен подавать 
незаглушенный сигнал звонка. 

Регулировка – путем поворачивания чашеобразного звонка и, если требуется, путем смещения пластинки для 
молоточка 10806/126. 


3.4.16.10. Молоточек 2256/127 


Согнуть стержень молоточка таким образом, чтобы при срабатывании сигнала об окончании строки подавался 
незаглушенный звонок. 


3.4.16.11.* Натяжение пружин 


Натяжная пружина 10801/128 

Блокирующую шину печатающего механизма установить в положение цифрового регистра, а селекционные 
линейки - на комбинацию № 10 (+ + — + —). Установить поводковую планку печатающего механизма 
в переднее положение. Отцепить на нижнем конце натяжную пружину 11625/120. 

Изогнутую деталь 10821 держать отклоненной вправо. 

Для приподнимания переднего конца чувствительного рычага 10597/128 из основания паза должно требо- 
ваться усилие в 300 гс + 40 гс на болте 10828. 

Натяжная пружина 11625/120 

В положении покоя печатающего механизма сцепить рукой плату 10815 с блокирующим ушком изогнутой 
детали 10821. При действии на конец рычага платы силы в 115 гс + 15 гс блокирующий выступ платы должен 
подниматься с блокирующего ушка изогнутой детали. 

Фасонная пружина 10820/120 

В положении покоя печатающего механизма плату 10815 приподнять настолько, чтобы ее блокирующий 
выступ не лежал на блокирующем ушке изогнутой детали 10821. 

Для поднимания изогнутой детали с упорного ушка монтажной платы 10813 на нижний конец изогнутой детали 
должна быть приложена сила прибл. в 10 гс. 

Фасонная пружина 10826/118 

В положении покоя печатающего механизма и при отпавшей плате 10815 для приподнимания с платы верхушки 
собачки 10822 (собачка подачи) включающего рычага 10823 необходимо усилие прибл. в 35 гс. 

Торсионная пружина 2464/118 


В том же положении для поднимания верхушки 10822 собачки (удерживающая собачка) с платы необходимо 
усилие прибл. в 45 гс. š | 
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4.1. 


4.2. 


4.3. 
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Натяжная пружина 10810/129 

В положении покоя печатающего механизма сцепить плату 10815/120 с изогнутой деталью 10821, а стопорное 
колесо 10817/122 поворачивать рукой по часовой стрелке до тех пор, пока ударная собачка (собачка подачи) 
не войдет в последнюю впадину между зубьями. | | 
В этом положении натяжная пружина 10810/129 должна быть натянута таким образом, чтобы при действии 
силы в 160 гс -- 30 гс с края отверстия пластинки 10668 для подвески пружины приподнималось ушко пружины. 
Натяжная пружина 10557/122 


Для приподнимания собачки 10819 со штифта 10829 к верхушке собачки должно быть приложено усилие 
прибл. в 10 гс. 


Натяжная пружина 11311/127 


Для приподнимания молоточка 10808 из его положения покоя необходимо усилие прибл. в 50 гс (измеренное 
на тупом конце). 


Эл ектротехническая документаци Я 


Присоединительные схемы телеграфных штепсельных розеток 


Буквопечатающий телеграфный аппарат предназначен для различных режимов работы: 

1. Четырехпроводный режим, при котором для каждого направления связи имеется своя линия. Благодаря 
этому возможно одновременное телеграфирование в обоих направлениях. Схема соединений представлена 
на рис. 130. 


2. Двухпроводный режим, при котором линия связи используется попеременно в обоих направлениях. Схема 
соединений представлена на рис. 131. 


Испытательная схема буквопечатающего телеграфного аппарата 


Проверка буквопечатающего телеграфного аппарата вне линии может производиться по испытательной схеме, 
изображенной на рис. 132. 


п ереключение присоединяемого напряжения 


Рулонный буквопечатающий аппарат, если конкретно не указаны другие значения, поставляется заводом- 
изготовителем для подключения к сетевому напряжению в 220 в, 50 гц. Если буквопечатающий телеграфный 
аппарат должен работать на постоянном напряжении в 110 в, то требуется переключение на щеткодержателе 
16881133. Для этого следует ослабить верхний винт правой клеммы, имеющей обозначение «~», зажима 1777 


с гнездами, вытянуть провод 1660 и присоединить его к другой клемме того же самого зажима под верхний 
левый винт с обозначением «-». | 


Телеграфная штепсельная розетка Телеграфная штепсельная розетка 


Четырехпроводный режим 130 Двухпроводный режим 131 


Испы тательная схема 
Буквопечатающего телеграфного аппарата 


Телеграфная 
Телетайп штепсельная 
розетка 


60--:120 V 40тА 
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4.4. 


4.5. 


Перечень элементов схемы 


Обозначение Наименование 

Цепь тока 

электродвигателя 

Ог 1 Сдвоенный дроссель 
с кольцевым сердечником 

Ог 2 Сдвоенный дроссель 
с кольцевым сердечником 

Ог 3 Дроссель УКВ 

Ог 8 Дроссель УКВ 

Dr > Дроссель УКВ 

Ко 1 Полиэфирный конденсатор 

Ко 2 Помехоподавляющий 
конденсатор 

Ко 3 Полиэфирный 
конденсатор 

Ко 4 Помехоподавляющий 
конденсатор 

Ко 5 Полиэфирный 
конденсатор 

Wi 1 Тонкослойное 
сопротивление 

Wi 2 Проволочное 
сопротивление 

Wi 3 Проволочное 
сопротивление 

Ко 16 Бумажный конденсатор 

М Двигатель 

КК Контакт регулятора 

Si 1, SI 2 Приборная плавкая вставка 


Цепь тока телеграфии 
Ог 6 

Dr 7 

Dr 10 

Ko 11 

Ko 12 

Ko 13 


Ko 14 


Дроссель УКВ 
Дроссель УКВ 
Сдвоенный дроссель 


со стержневым сердечником 


Полиэфирный 
конденсатор 
Полиэфирный 
конденсатор 
Полиэфирный 
конденсатор 
Полиэфирный 
конденсатор 
Проволочное 
сопротивление 
Приемный магнит 
Передающий контакт 
Зажим с гнездами 
Зажим с гнездами 
Ушко для припайки 


Схемы коммутации 


Электрическая схема рулонного буквопечатающего аппарата представлена на рис. 134, а коммутационная схема 


— на рис. 135 и 136. 


Электрические значения 


Номенклатурный № 


3511.301-03109 Bz 


3511.301-03109 Bz 
А 1,6 ТГЛ 9814 

А 1,6 ТГЛ 9814 

А 1,6 ТГЛ 9814 
0,22/10/1000 ТГЛ 200-8424 
B 2X 2500 (5)/220 
ТГЛ 11840 
0,022/10/1000 

ТГЛ 200-8424 

В 2x 2500 (5)/220 
ТГЛ 11840 
0,22/10/1000 

ТГЛ 200-8424 

390 ком 10% 25.412 
ТГЛ 8728 

1 ком 15Х 60 а 10 
ТГЛ 200-8042. 

5,6 ом 12Х 47 и 10/2А1 
ТГЛ 200-8044 

В 0,5/1000 

ТГЛ 14117 л. 2 


Т 2 ТГЛ 0-41571 


А 1,6 ТГЛ 9814 
А 1,6 ТГЛ 9814 


1/2х 5510,4 GWK-N 
503.202 
0,047/10/630 

ТГЛ 200-8424 
0,047/10/630 

ТГЛ 200-8424 
0,1/10/250 

ТГЛ 200-8424 
0,1/10/250 

ТГЛ 200-8424 

150 ом 10% 24.616 ТК 400 
ТГЛ 200-8043 
около 200 ом 
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5. Дополнительные рисунки 
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Общее описание 


Каждый рулонный буквопечатающий аппарат для защиты его от проникновения пыли и для глушения шума 
во время эксплуатации, а также в зависимости от предназначенной цели применения предусмотрен защитным 
кожухом одного из трех различных исполнений: деревянный настольны защитный кожух обеспечивает 
малошумную работу телеграфного аппарата при эксплуатации и отличается тем преимуществом, что при- 
строенный к аппарату реперфоратор помещен внутри кожуха. По желанию заказчика деревянный настольный 
защитный кожух может быть поставлен со встроенным внутренним освещением; металлический защитный 
кожух из листового материала обладает тем преимуществом, что занимает незначительное место; стол-кон- 
торка наряду с почти бесшумной работой аппарата во время эксплуатации предоставляет возможность удобного 
объединения в корпусе стола-конторки всех приборов-приставок оконечного абонентского телеграфного аппа- 
рата. При заказах рулонных буквопечатающих аппаратов необходимо особо указать на желаемое заказчиком ис- 
полнение защитного кожуха, в котором должен быть поставлен телеграфный аппарат. Если аппарат желателен 
в деревянном защитном кожухе, то обязательно следует добавить в заказе: должно ли быть встроено внутреннее 
осветительное устройство. Для дополнительного оборудования деревянного настольного защитного кожуха 
осветительным устройством предусмотрен комплект соответствующих деталей, который можно заказать под 
номенклатурным № 4275. Инструкция для дополнительной пристройки внутреннего освещения приведена 
в брошюре «Технические информации № 1/66 по обслуживанию оконечных телеграфных аппаратов за рубежом 


при Нар. предпр. «Герэтэверк Карл-Маркс-Штадт». 
Деревянный зашитный кожух, настольный 


Снятие и надевание деревянного зашитного кожуха 


Снятие: 
крышку деревянного зашитного кожуха открыть настолько, чтобы она сама по себе оставалась открытой. 


Шины 4220/1 на обеих внутренних стенках деревянного защитного кожуха повернуть вперед, в результате 
чего устраняется блокировка с опорной платой-шасси, а затем поднять кверху и снять деревянный защитный 
кожух. Если в кожухе встроено внутреннее освещение, то перед снятием кожуха обязательно вынуть из штеп- 
сельной розетки, расположенной в правом заднем углу на основной плате, штепсель для питания осветительной 
лампочки. После этого телеграфный аппарат может быть снят с опорной платы. 

Надевание: | | 

телеграфный аппарат установить на опорную плату-шасси, причем уделить внимание тому, чтобы направляю- 
щие болты основной платы вошли в направляющие на опорной плате. Затем надеть защитный кожух и повер- 
нуть назад обе шины 4220. В деревянных защитных кожухах со встроенным внутренним освещением ламповый 
штепсель вставить в штепсельную розетку на основной плате и закрыть крышку кожуха. 


Установки и регулировки 


Положение защитного кожуха по отношению к буквопечатающему телеграфному аппарату 


Защитный кожух нужно надеть на телеграфный аппарат с таким расчетом, чтобы внутренняя стенка зашитного 


кожуха не являлась препятствием для функционирования передатчика и чтобы между наружной стенкой 
защитного кожуха и верхним рядом клавиш четырехрядной клавиатуры было расстояние от 7 до 10 мм. 
Установка положения защитного кожуха осуществляется путем перемещения плат 4252/2, 4253 и 4255 после 


ослабления винтов с шестигранными головками 9643. 


Включение в действие устройства для передачи позывного сигнала 


При нажатии клавиша тумблера 4242/3 на стороне с обозначением <, монтированного на кожухе, рычаг 5014 
фт 339, чтобы надежно осуществилось включение в действие 


должен настолько передвинуть заклепочный шти 
тановки рычага 5014 


устройства для передачи позывного сигнала. Регулировка выполняется путем перес 
по отношению к упору 4243 после ослабления винта с шестигранной головкой 9518а, с. 


Включение продолжительного режима работы 


При нажатии монтированного на кожухе тумблера 4242 на стороне с обозначением «...» упор 4243 должен 
настолько подвинуть расцепляющий рычаг передатчика, чтобы передатчик был надежно включен в действие. 
Регулировка выполняется посредством штифта 4261 после ослабления шестигранной гайки 9423а. 


Положение металлической полосы 4262/4 к выводной планке 964 


Когда каретка пишущей машины телеграфного аппарата находится в нижнем положении, то между полосой 


4262 и выводной планкой 964 должно быть расстояние в 2 мм как по горизонтали, так и по вертикали. 

Для установки в вертикальном направлении следует переместить полосу 4262 после ослабления винтов с шести- 
гранными головками 9509с. Установка в горизонтальном направлении выполняется путем перемещения уголь- 
ника 4226 после отвинчивания шурупов с полукруглыми головками 95245. После каждой перестановки поло- 


жения необходимо проверить: выдержаны ли требуемые условия, приведенные в разделе 25255: 


Положение стекла 4263 


Между стеклом 4263 и угольником 4226 должен быть промежуток величиной в 2 ми. Установка положения 


выполняется перемешением стекла 4263 после отвинчивания крепежных винтов рейки 4264. 


4255 4253 i 


j NI 
РРА | ШУ заря 
келе ины но раст ТІ 4 | 
9634 4252 


/ 22 


4261 9423e | 


~ 


% 
Ол 


Р 


SSS 


9524b 


964 


4261 


9423е 


4242 


3.1. 


3.2. 


3:2:12 


32252: 


Металлический защитный кожух 


Снятие и надевание металлического защитного кожуха 


Снятие: 

Перед снятием в первый раз металлического защитного кожуха необходимо удалить арретирующее приспо- 
собление каретки как это указано в разделе 11.3. При этом нужно крепко держать каретку пишущей машины, 
так как после действия расцепляющей скобы 19/5 пружина сильно тянет в правую сторону. Расцепляющую 
скобу 19 повернуть вперед и установить каретку в среднее положение. Скобу 5039 откинуть вверх. Отпустить 
обе гайки 1082 с накатанными головками откидных рычагов 1078 и 1079 и повернуть кверху направляющую 
бумаги 1302, чтобы можно было поднять кверху и снять металлический защитный кожух. 

Надевание: i 

Перед надеванием металлического защитного кожуха на телеграфный аппарат каретку его пишущей машины 
нужно установить в среднее положение, как это приведено выше. Затем повернуть кверху скобу 5039 и на- 
правляющую бумаги 1302. Защитный кожух следует надевать так, чтобы сперва через вырез в металлическом 
защитном кожухе прошли повернутые кверху скоба и направляющая бумаги. Затем заднюю стенку защитного 
кожуха ввести за угольник 5027/6 держателя рулона бумажной ленты, кожух слегка потянуть вперед и нажать. 
Для выполнения необходимых работ, связанных с эксплуатацией телеграфного аппарата, а именно: смена 
красящей ленты, чистка литер и т. д. достаточно вытянуть наискосок и вверх вставленное впереди защитного 
кожуха покрытие 5075/5. 


Установки и регулировки 


Включение в действие устройства для передачи позывного сигнала 


При нажатии монтированного на защитном кожухе клавиша тумблера 4242/7 на стороне со знаком « Ф» рычаг 
5014 должен так далеко передвинуть заклепочный штифт 339, чтобы надежно осуществилось включение 
в действие устройства для передачи позывного сигнала. 

Регулировка выполняется посредством перестановки рычага 5014 по отношению к упору 4243 после ослабления 
винта с шестигранной головкой 9518а, с. 


Включение продолжительного режима работы 


При нажатии клавиша тумблера 4242 на стороне с обозначением «...» монтированного на кожухе телеграфного 
аппарата, упор 4243 должен настолько подвинуть расцепляющий рычаг передатчика, чтобы передатчик 
надежно включился в действие. 

Регулировка выполняется посредством штифта 4261 после ослабления шестигранной гайки 9423а. 


Стол-конторка 
Помещение приборов в стол-конторку и вынимание их 


Прибор для телеуправления 


Помещение: 

Ключом 11494 открыть цилиндрический замок 11493, встроенный в угольнике 11474/8, комплектно, и повернуть 
его кверху. Вытянуть вперед плату 11479 и прибор для телеуправления его резиновыми ножками вставить 
в предусмотренные в плате впадины. Присоединительные штекеры проводов для телеграфной линии и для 
сети питания протянуть назад и вставить в штепсельные розетки с обозначением «Прибор для телеуправления», | 
установленные на монтажной плате 11455/17. 


4.1.2. 


4.1.3. 


4.1.4. 


4.1.5. 


4.1.6. 


Вынимание: 
прибора для телеуправления выполняется в обратной последовательности работ при помещении его в стол- 
конторку. 


Рулонный буквопечатающий аппарат 


Помещение аппарата в стол-конторку 

Перед помещением в стол-конторку рулонного буквопечатающего аппарата оба направляющих болта 950/9 
следует ввинтить в отверстия с резьбой основной платы. 

Открыть покрытие 1147218, сложить его и вдвинуть. Крышку 11465, компл., открыть настолько, чтобы засто- 
порилась полоса 11 466/17 (опора крышки). Плату 11471, компл., и переднюю стенку 11470, комплектно, вытя- 
нуть вертикально вверх. Рулонный буквопечатающий аппарат следует поместить в стол-конторку так, чтобы 
направляющие болты 950/9 прошли сквозь отверстия в шинах 11499 и 11467 и вошли в отверстия плат 4252, 
4253 и 4255. 

Вынимание: 

рулонного буквопечатающего аппарата из стола-конторки выполняется в обратной последовательности работ 
при помещении его. 

Подключение рулонного буквопечатающего аппарата. 

Присоединительные провода к центральной линии телеграфии и к сети питания нужно провести сквозь правое 
отверстие стенки и штепсели их вставить в предусмотренные штепсельные розетки прибора для телеуправ- 
ления. 


Ящик для отходов перфоратора 


К ящику 4911/- для отходов перфорации, предназначенному к приставке-реперфоратору, следует пристроить 
дополнительно поставленные для стол-конторки детали, а именно: | 

плату 11 485/6, ручку 11486, шайбы 9354 и шестигранные гайки 9397. 

Пристроенная плата 11485 покрывает вырез в передней стенке 11470, комплектно, и тем самым еще больше 
способствует приглушению шума при эксплуатации телеграфного аппарата. 


Трансмиттер 


Помещение: 

трансмиттера в стол-конторку осуществляется так: выдвинуть ящик 11477, комплектно, шкафа стола-конторки 
и поместить в нем трансмиттер. Штепсельные вилки с присоединительными проводами к линии телеграфии 
и ксети питания протянуть назад и вставить в штепсельные розетки с обозначением «Трансмиттер» на монтаж- 
ной плате 1445547. 

Вынимание: 

прибора из стола-конторки выполняется в обратной последовательности работ. 


Заправка бумаги 


Перед заправкой нового рулона бумажной ленты следует нажать клавиш «Пробел», так как после нажатия 
клавиша «Подача бумаги на одну строку» нельзя больше вращать валик буквопечатающего аппарата Затем 
вынуть из сетевой штепсельной розетки на стене штепсельную вилку и открыть крышку 11465/9., 

Рулон с бумажной лентой так зажать между роликами 3497/18 и 11431 держателя рулона 11402, чтобы бумажная 
лента сматывалась с рулона назад. Расцепляющий рычаг 19/9 повернуть вперед, а каретку установить в среднее 
положение. ВНИМАНИЕ! Крепко держать каретку, так как пружина сильно тянет в правую сторону. Бумажную 
ленту провести через штангу 11433 и через направляющую бумаги 1302, а также под пиакриловой шиной 5036, 
а затем обернуть бумажную ленту вокруг валика буквопечатающего аппарата, поворачивая валик его кнопкой. 
Кроме того нужно отжать вправо расцепляющую шину 18. Соответственно расправив бумагу, вытянуть обратно 
шину 18. Бумажную ленту оборвать о зазубренную кромку отводящей рейки 964 и снова надеть крышку 11465, 
вытянув ее опору 11466/17. Штепсельную вилку сети вставить в стенную штепсельную розетку. 


Обрыв телеграммы 


При приеме телеграммы бумажная лента подается так, что проходит между угловой деталью 4226/9 и стеклом 
11 468. После приема телеграммы часть бумажной ленты сзаписанным текстом сообщения обрывается о кромку 
стекла 11 468. Если во время приема телеграфного сообщения по каким-либо причинам открыта крышка 11465, 
то это является признаком, что телеграфный аппарат в это время находится в состоянии эксплуатационной 
готовности, и в данном случае бумажная лента с записанным текстом телеграммы обрывается о зазубренную 
кромку отводящей рейки 964. 
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4.2.3. 


4.2.4. 


4.2.5. 


4.3. 


Установки и регулировки 


Установка рулонного буквопечатающего аппарата в столе-конторке 


Для соответствующей установки рулонного буквопечатающего аппарата в столе-конторке нужно ослабить 
винты с шестигранными головками 9634/9 и продвинуть аппарат назад. Снова вставить переднюю стенку, 
комплектно, 11470/8 и плату, комплектно, 11471. Рулонный буквопечатающий аппарат следует так поместить 
в столе-конторке, чтобы внутренняя сторона передней стенки, комплектно, 11470 не служила препятствием 
для работы передатчика и чтобы между наружной стороной передней стенки и клавишами верхнего ряда 
четырехрядной клавиатуры было расстояние от 7-ми до 11-ти мм. Установка положения выполняется путем 
перемещения плат 4252/9, 4253 и 4255. После этой операции нужно притянуть винты с шестигранными голов- 
ками 9634. 


Регулировка отвода бумажной ленть! 


При нижнем положении каретки между полосой 4262/10 и отводящей рейкой 964 должен быть промежуток 
в 2 мм как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Для регулировки в вертикальном направлении 
следует переместить полосу 4262 после ослабления винтов с шестигранными головками 9509 с. Для регулировки 
в горизонтальном направлении нужно отвинтить шурупы с полукруглыми головками 95245 и переместить 
угольник, комплектно, 4226. После перемещения снова притянуть шурупы с полукруглыми головками 95246 
и проверить, выдержаны ли требования, приведенные в разделе 4.2.3. 


Установка положения стекла 


Между стеклом 11 468/10 и угольником, комплектно, 4226 должен быть выдержан промежуток в 2 мм. 
Установка положения осуществляется перемещением стекла 11468 после ослабления крепежных винтов полос, 
комплектно, 11483 и 11484 и 11488. После перемещения нужно притянуть крепежные винты. ` 


Включение в действие устройства для передачи позывного сигнала 


При нажатии правой стороны клавиша тумблера 4242/3 рычаг 5014 должен настолько передвинуть заклепочный 
штифт 339, чтобы надежно включился в действие механизм устройства для передачи позывного сигнала. 
Регулировка выполняется путем перестановки рычага 5014 по отношению к упору 4243 после ослабления 
винта с шестигранной головкой 9518a, с. 


Включение длительного режима 


При нажатии левой стороны клавиша тумблера 4242/3 упор 4243 должен настолько передвинуть расцепляющий 
рычаг 954, чтобы надежно включился в действие передатчик. 
Регулировка выполняется посредством штифта 4261 после ослабления шестигранной гайки 9423а. 


Совместное включение приборов, помещенных в столе-конторке 


Последовательность совместного включения прибора для телеуправления, телеграфного аппарата, транс- 
миттера, а также присоединение к розеткам для включения приборов в столе-корпусе следует заимствовать 
из схемы цепей тока на рисунке 11. 


Перечень элементов схемы: 


Условное обозначение Наименование № стандарта Номенкл. № № 
Ви 1, Ви 2 Розетка подключения к цепи 1280 
телеграфии 
Во 3, Во 4, Во 5 Розетка подключения к цепи 1278 
питания 
La Лампа с цилиндрической колбой О 220 V/20 W В 154 26х17, 11406 
те! 8726 
Sch Встроенный ползунковый 11490 
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252: 


Обшее описание 


Реперфоратор является исключительно механически действующим прибором-приставкой, который может 
быть пристроен к любому буквопечатающему телеграфному аппарату – ВЕТ. 

Во время действия перфорирующий механизм прибора пробивает на бумажную перфораторную ленту перфо- 
рированным шрифтом текст сообщения каждой поступающей или передаваемой телеграммы, печатаемой 
на пишущей машине телеграфного аппарата. Накопленный или «запомненный» таким способом на лерфориро- 
ванной ленте текст телеграфного сообщения в любое время, если это необходимо, может быть передан пос- 
редством трансмиттера одному или нескольким абонентам телеграфной сети. 

Кроме того, реперфоратор буквопечатающего телеграфного аппарата может быть применен и в качестве 
ручного перфоратора, если аппарат снабжается линейным электротоком. | 

Вследствие своеобразия режима работы при эксплуатации реперфоратора, в результате чего на перфораторной 


· ленте не должна быть пробита комбинация для пуска в действие автоответчика, реперфораторы в зависимости 


от примененного кода конструируются и выпускаются в различных исполнениях. 

Поэтому при заказе реперфоратора, предусмотренного для дополнительной пристройки к рулонному букво- 
печатающему аппарату, обязательно следует указать тип телеграфного аппарата и форму исполнения его 
защитного кожуха. i 


Пристройка и демонтаж реперфоратора 


Детали привода реперфоратора 


Встройка: 

опору 4802/2 вырезом вперед укрепить винтами к подшипнику 272. Вал 4805 просунуть сквозь опору 4802. 
и радиальный шарикоподшипник 812, при этом насадить установочное кольцо 4912 и втулку 4804. 

В положении покоя муфты печатающего аппарата насадить транспортировочное колесико 4807 так, чтобы 
прорезь во втулке транспортировочного колесика расположилась горизонтально, а головки 2-х винтов 9149 
в установочном кольце 4785 находились наверху. При этом должны совпасть правые края транспортировоч- 
ного колесика 4807 и шестерни эксцентрика 1627, если эксцентрик сдвинут настолько влево, насколько допус- 
кает его осевой зазор. Такое положение, показанное на рис. 2, достигается установкой пригоночной шайбы 
1594 между втулкой 4804 и колесиком 4807. Привинтить угольник 5502/3 (у рулонных буквопечатающих 
аппаратов с деревянным защитным кожухом) или угольник 5505 (у рулонных буквопечатающих аппаратов 
с металлическим защитным кожухом из листового материала). Затем измерить высоту селекционных линеек 
над опорной поверхностью реперфоратора. Следует выдержать размер 46,6 мм, как указано на рис. 4. Если же 
является необходимым, то верхнюю кромку блокирующей детали можно дополнительно обработать точиль- 
ным камнем. 

Демонтаж: 

производится в обратном порядке последовательности пристройки. 


Реперфоратор 


Пристройка: 

На селекционных линейках следует установить комбинацию № 29 по данным в разделе 4.1.3. Реперфоратор 
привести в состояние покоя соответственно описанию в разделе 4.1.2. 

Собачку или кулачок токораспределителя 4809/2 насадить на вал 4805. Реперфоратор с ослабленными устано- 
вочными штифтами 1223/3 установить на основную плату и слега укрепить винтами. Между обоими концами 
вала надеть смазываюший войлок 4810/2. Отжать к низу рычаги 4812 и 4813, а затем насадить собачку 4809 на 
правый конец вала 4895 и укрепить винтами. Установка поводка 4811, собачки 4809 и транспортировочного 
колесика 4807 выполняется по описанию в разделе 4.2. 

Разборка: 

вывинтить крепежный винт 9151а/2 собачки 4809 и переместить вправо собачку 4809 на валу 4805. Снять 
смазывающий войлок 4810. Отвинтив крепежные винты, снять реперфоратор с основной платы. Нельзя осла- 
блять гайки установочных штифтов 1223/3. 
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Защитный кожух реперфоратора 


Кожух реперфоратора у рулонных буквопечатающих аппаратов с деревянным 
защитным кожухом 


Деревянный защитный кожух рулонных буквопечатающих аппаратов выполнен с таким расчетом, что этим 
же кожухом покрывается и дополнительно пристроенный реперфоратор. Кожух может быть применен без 
изменений. 


Кожух реперфоратора у рулонных буквопечатающих аппаратов с металлическим 
защитным кожухом из листового материала 


Реперфоратор, пристроенный к этим телеграфным аппаратом, предусмотрен индивидуальным защитным 
кожухом, монтаж которого выполняется так: | 

из покровной плоскости стойки 5603/5 вывинтить левый винт с потайной головкой 90604/16, вместо него 
и над местом крепления ролика 4833/5 установить угловую шину 5052 и укрепить ее двумя винтами с цилиндри- 
ческими головками 9155е. Далее, к рычагу 5615 прикрепить рычаг 5053, привинтив его винтом с цилиндрической 
головкой 9151 и шестигранной гайкой 9423, подложив пружинную шайбу. 

С защитного кожуха удалить расположенную на левой стороне покрывающую пластинку. После установки 
металлического защитного кожуха рулонного буквопечатающего аппарата защитный кожух 5051/6 репер- 
форатора следует пристроить так, чтобы пружины кожуха зашли и защелкнулись над штифтами 11154/5 угловой 
шины 5052. Профилированная резиновая лента 5055/6 кожуха реперфоратора должна плотно прилегать к защит- 
ному кожуху телеграфного аппарата. 


П ристрайваемые детали 


К реперфоратору, комплектно, номенклатурный Ме 4751, для пристройки его к рулонному 
буквопечатаюіцему телеграфному аппарату с деревянным зацитным кожухом или в столе- 
конторке необходимы следующие детали: 


Детали привода: 


1 опора 4802 
1 защитный кожух 4803 
1 втулка 4804 
1 вал | 4805 
1 установочное колвцо 4912 
1 транспортировочное колесико с установочным кольцом 4807 
1 собачка или кулачок токораспределителя 4809 
1 смазывающий войлок 4810 
1 кожух 5531 
1 радиальный шарикоподшипник 812 
1 распорное кольцо 20 TGL 0-9045 1489 
2 пружинные шайбы 4348 
2 винта с цилиндр. гол. М 3X6 TGL 0-84-45 9151 
2 винта с цилиндр. гол. М ЗХ 10 TGL 0-84-45 9155 
2 винта с цилиндр. гол. М 3х 16 TGL 0-84-45 9161 
1 шайба 3,2 TGL 17774-St 9377 
4 пружинные шайбы В 3 TGL 7403 9712 
2 пружинные шайбы 3 TGL 0-137 . 9702 
Реперфоратор: 

1 реперфоратор 4800 
3 винта с цилиндр. гол. М 4Х 16 TGL 0-84-45 9202. 
3 шайбы 4,3 TGL 17774-51 9379 
3 пружинных шайбы В 4 TGL 7403 9714 


Крепежный угольник 


1 угольник | ше | | 5502 
1 винт с цилиндр. гол. М 3X10 TGL 0-84-45 279155 
2 винта с цилиндр. гол. М 4х 10 TGL 0-84-45 . 9199 
Í пружинная шайба 3 TGL 0-137 | 9702 


2 пружинные шайбы 3 TGL 0-137 9705 
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2.4.2.3. 
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2.5.2.1. 


К реперфоратору, комплектно, номенклатурный № 4756, для пристройки его к рулонному 
буквопечатающему телеграфному аппарату с металлическим защитным кожухом необходимы 
следующие детали: 


Детали привода — смотреть раздел 2.4.1.1. 
Реперфоратор — смотреть раздел 2.4.1.2. 


Крепежный угольник: 


1 угольник 5505 
+ винт с цилиндр. гол. М 3X 12 TGL 0-84-45 9157 
2 винта с цилиндр. гол. М 4х 10 TGL 0-84-45 9199 
1 пружинная шайба 3 TGL 0-137 9702 


2 пружинные шайбы 4 TGL 0-437 9705 


Детали к кожуху реперфоратора: 


1 кожух, комплектно 5051 
1 угловая шина | 77245052 
1 рычаг | 5053 
1 винт с цилиндр. гол. М 3х 6 TGL 0-84-45 9151 
2 винта с цилиндр. гол. М 3х 10 TGL 0-84-45 | 9155 
2 пружинные шайбы 3 TGL 0-137 | 9702 
1 шестигранная гайка М 3 TGL 0-934-45 9423 
2 пружинные шайбы В З TGL 7403 9712. 
1 шайба 9755 
Эксплуатация 


Элементы обслуживания реперфоратора 


Обслуживание реперфоратора осуществляется с помощью клавиш или же рычагов. С целью дать более 
наглядное представление об элементах обслуживания, приведенных в нижеследующем разделе, в перечне 
указаны их номера, которыми они обозначены на рисунках. Кроме того в перечне приведены номера рисунков, 
на которых можно видеть, где эти элементы конструктивно расположены. 


Номера элементов обслуживания 


Функция Условное 
элемента обозначен. рулонного буквопечатающего рулонного буквопечатаю- 
обслуживания элемента аппарата в деревянном щего аппарата 
защитном кожухе в металлическом 
| зашитном кожухе 
рис. 7 рис. 6 
Включение реперфоратора © 4230 4843 
. Выключение реперфоратора О 4231 4844 
Ослабление рулона бумажной 
ленты для заправки Е 4232. 4845 
Обратное включение 
перфорированной ленты К 4233 5053 


Заправка рулона бумаги перфораторной ленты 


Подготовител ьные операции 


В зависимости от имеющегося вида телеграфного соединения следует действовать так, как это указано ниже, 
а именно: при соединении постоянной связью нужно нажать на клавиш для перевода на буквенный регистр, 
комбинация № 29, и включить в действие телеграфный аппарат. Затем передать сообщение, что рулон бумаги 
перфораторной ленты должен быть заменен новым, а потому не может быть принято никакое телеграфное 
сообщение. Реперфоратор выключить с помощью его элемента обслуживания. Телеграфный аппарат вы- 
ключается из. действия автоматически. 

При соединении через связную станцию с ручным обслуживанием нужно нажать клавиш АТ прибора для 
телеуправления. После подачи сигнала со связной станции запросчику следует сообщить: «Не соединять - 
смена перфораторной ленты.» Затем выключить реперфоратор с помощью его элемента обслуживания. 

Рулон бумаги перфораторной ленты сменить по указаниям в разделе 2.5.2.2. Закончив эту работу, следует 
нажать клавиш 5Т прибора для телеуправления. . 
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При соединении через автоматическую связную станцию: нажать клавиш АТ прибора для телеуправления, 
вследствие чего достигается положение блокировки на случай вызова автоматическим соединением посред- 
ством номеронабирателя. Реперфоратор необходимо выключить с помощью его элемента обслуживания. 
Затем сменить рулон бумажной перфораторной ленты по предписаниям в разделе 2.5.2.2., причем допустимая 
продолжительность смены рулона может составлять макс. 4 минуты, так как при превышении этого допусти- 
мого срока на связной станции будет вызвана тревога. Закончив операцию по смене рулона, нужно нажать 
клавиш 5Т прибора для телеуправления. 


Заправка рулона 


Для заправки рулона перфораторной бумажной ленты в реперфоратор телеграфного аппарата с деревянным 
защитным кожухом или в столе-конторке следует открыть откидную крышку кожуха. Реперфоратор нужно 
привести в состояние покоя, которое достигается в том случае, если рычаг, компл., 4850/8 застопорен в осно- 
вании кулачка 4896. | | 

Скобу 4784 повернуть вперед, снять сердечник израсходованного ролика бумаги и новый ролик с перфора- 
торной бумажной лентой заправить так, чтобы бумажная лента сбегала так, как это показано на рис. 8. Бумажную 
ленту нужно направить под роликом 4833 к направляющей ленты реперфоратора. Чтобы провести перфора- 
торную ленту под прижимным роликом, последний необходимо приподнять, отжав назад Г-рычаг 4845. Затем 
перфораторную бумагу следует продвинуть дальше, пока лента не выйдет впереди из пунширующего блока. 


Включение и выключение реперфоратора 


Включение и выключение реперфоратора осуществляется с помощью его элементов обслуживания, которые 
предусмотрены соответствующими условными обозначениями (смотр. раздел 2.5.1.) 


Гашение вкравшихся ошибок 


Если реперфоратор в соединении с его телеграфным аппаратом и с прибором для телеуправления применяется 
для пробивки текстов телеграфных сообщений на перфораторную ленту, то случайно ошибочно пробитые 
знаки могут быть погашены способом обратного включения перфорированной ленты. Орган обратного вклю- 
чения обслуживающего элемента (смотр. раздел 2.5.1.) отводит перфорированную ленту настолько шагов 
обратно, сколько знаков должны быть погашены. Вслед за тем по крайней мере столько же раз нужно ударить 
по клавишу для перевода на буквенный регистр (комбинация № 29). 


Вынимание и обрыв перфорированной ленты 


Для вынимания перфорированной ленты реперфоратор нужно выключить из действия. Привести в действие 
элемент обслуживания для ослабления бумажной ленты (смотр. раздел 2.5.1.), вытянуть. ленту на требуемую 
длину, отпустить ее свободно, а затем коротким рывком к верху оборвать перфорированную ленту. При этом 
на перфорированной ленте остается маркировка обрыва, указывающая направление продвижения ленты при 
следующей заправке ее в ощупывающий механизм прибора, как это показано на рис. 10. 


Разборка и встройка основных деталей 


Кассета для бумажной ленты, компл., 4819/9 


Разборка: 
вывинтить три крепежных винта 9199 кассеты бумажной ленты, а затем снять кассету, компл,, 4819. 
Встройка осуществляется в обратном порядке последовательности. 


Роликовый рычаг, компл., 4812/9 ` 


Разборка: 

ослабить винт с цилиндрической головкой 9153a/12, снять шайбу 822 и вытянуть ось 4875 и роликовый рычаг, 
компл., 4812. | 

Встройка : 

выполняется в обратной последовательности разборки. 


Выключающий рычаг, компл., 4844/12 


Разборка: | 

пружину 4907 отцепить от выключающего рычага, ослабить винт с цилиндрической головкой 9168а, с, снять 
выключающий рычаг, компл., 4844 и втулку 4869/9. 7 | 

Встройка: 

выполняется в обратной последовательности работ. разборки. , 


Включающий рычаг, компл., 4843/12 


Разборка: | | ЫГ 
пружину 4907 отцепить от выключаюшего рычага, компл., 4844. Рычаг 4813 отжать назад. Ослабить винт 
с цилиндрической головкой 9168а, с. Снять включающий рычаг, компл., 4843 с втулкой 4869/9 и отцепить пру- 
жину 4907/12. | 

Встройка: : 

выполняется в обратной последовательности разборки. 
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Пуншируюший блок 4815/11 | 


Разборка: 

после ослабления винтов 9153 е снять опору 5607/9. Вывинтив крепежные винты блока, снять пуншируюший 
блок 4815/11. 

Встройка: 

для установки пунширующего блока язычки или пластинки 4858/9, 4859, 5621, 5622 и 5623 следует провести 
сквозь гребенку 4882/11. Определение положения пунширующего блока смотреть по данным в разделе 4.3.2. 
Затем укрепить винтами пунширующий блок. При встройке нового пунширующего блока следует отрегулиро- 
вать глубину перфорации по данным в разделе 4.3.2. 


Пуансоны 4880/11, 4881 и ползун 4879 


Разборка: 

пунширующий блок 4815 разобрать по указаниям в разделе 3.5. Отвинтить винты 9150а, б и снять гребенку 
4882. с рамы 4918. Вытянуть ползун, а пуансон вытянуть из среднего отверстия на нижней перемычке ползуна. 
Встройка: 

в обратном порядке разборки. Гребенку сначала только слегка укрепить винтами, затем отрегулировать по дан- 
ным в разделе 4.3.1. Глубину перфорации установить по данным в разделе 4.3.2. 


Направляющая подачи ленты 4852/9 


Разборка: 

отвинтив винты, снять опору 5607 и направляющую 4852. 

Встройка: 

выполняется в обратной последовательности разборки. Учесть установочные данные в разделе 4.4.1. 


Ось 4895/13 перфоратора, кулачок 4896, захват 4811, муфта 4817, нажимная пружина 4888 и 
правый радиальный шарикоподшипник 812. 


Разборка: 


пунширующий блок демонтировать по указаниям в разделе 3.5. Отвинтить винты и стянуть кулачок 4896 с оси 
4895. Роликовый рычаг, компл., 4812, выключающий рычаг, компл., 4844/9 и включающий рычаг, компл., 
4843/13 разобрать по описаниям в разделах 3.2., 3.3. и 3.4. Снять фрикционную муфту 4820. Отвинтить винты и 
снять захват 4811, муфту 4817 и нажимную пружину 4888. Отвинтив винты, снять плату 4868, а затем пружинное 
кольцо 4348. Ведущую ось с правым радиальным шарикоподшипником 812 и с шайбой 714 вытянуть в правую 
сторону из, стойки, компл., 5603, а затем стянуть с оси радиальный шарикоподшипник и шайбу. 

Встройка: 

выполняется в обратной последовательности разборки. При монтаже ведущей оси отжать в сторону смазы- 
вающий войлок 4866/16 и пружину 4867. Захват и кулачок установить по данным в разделе 4.2.1., а затем укре- 
пить винтами. | 


Стопорный рычаг, компл., 4842/15, рычаг 4909 с рычагом, компл., 4850 и втулкой 4908, левый 
радиальный шарикоподшипник 812/13. 


Разборка: 

пунширующий блок разобрать по данным в разделе 3.5., натяжную пружину 4873/15 отцепить из ушка 4863. 
Стопорный рычаг, компл., 4842 с натяжной пружиной снять с колеса 4853 и стянуть с оси 4860/13. Отвинтив 
винты, снять рычаг 4909/15 с рычагом, компл., 4850 и с втулкой 4908, а затем вытянуть втулку. Отвинтив винты, 
снять рычаг подачи 4909 с рычага, компл., 4850. Также отвинтив винты, кулачок 4896/13 стянуть с оси 4895 и 
снять лист покрытия 4862. Затем вытянуть левый шарикоподшипник и шайбу 714 из стойки, компл., 5603. 
Встройка: 

выполняется в обратном порядке работ разборки. Кулачок 4896 установить по данным в разделе 4.2.1. и затем 
укрепить винтами. Проверить установку рычага, компл., 4850/15 по данным в разделе 4.5.1. 


Втулка 4854/13 и лентопротяжная ось 4848 


Разборка: 

стопорный рычаг, компл., 4842/15, рычаг подачи 4909 с рычагом, компл., 4850 и с втулкой 4908 демонтировать 
по указаниям в разделе 3.9. Отвинтить опору 5607/9 и втулку 4854/43 с лентопротяжной оси, а затем вытянуть 
ось из стойки в левую сторону. 

Встройка: | | 

выполняется в обратной последовательности разборки. Соблюдать установочные длины и указания пункта 
4.5.4. 


Рычаги 4826/14 до 4831 и упор 4814 


Разборка: | 
снять подвеску 4877/14 и отцепить пружины 4907. Отвинтив винт 9151а, удалить шайбу 822/13 и вытянуть | 
ось 4876. Демонтировать рычаги 4826...4831/14. 

Встройка: 

этих деталей выполняется в обратной последовательности разборки. Указания по установке упора 4814/14 
смотреть в разделе 4.3.3. 
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Рычаг 4856/16, рычаги, компл., 4837 до 4841, рычаг 4857 


Разборка: 

все детали, приведенные в разделе 3.15., разобрать согласно указаниям в этом разделе. Отвинтив крепежные 
винты, снять пластинчатую пружину 4867 со смазочным войлоком 4866, кольцевые шайбы 840 и плату 4901. 
Расцепив крепежные элементы от рычага 4856 и отвинтив винты, снять ролик 4833 и гильзу 4821. Пружины 
4907 отцепить от рычагов 4826 до 4831, от рычагов, компл., 4837--4841 и от рычага 4857. Ось 4855/16 выжать 
из стойки в левую сторону, отвинтив винт 9155a, 5/13. Вытянуть из стойки рычаги, компл., 4837 до 4841, 4857 
и 4856. 

Встройка: 

выполняется в обратной последовательности разборки. 


Рычаг 4813/18 и рычаг, компл., 4846/17 для прекращения подачи 


Разборка: 

демонтировать пунширующий блок по данным в разделе 3.5. Стопорный рычаг, компл., 4842/17 и рычаг подачи 
4909 разобрать по указаниям в разделе 3.9. Пластинку покрытия 4862, вывинтив винт 9153е, вынуть из выточки 
оси 4860/16, а роликовый рычаг 4812/19 демонтировать по указаниям в разделе 3.2. Натяжную пружину 4874/18 
рычага 4813 отцепить из ушка 4863. Ось 4860/16 вытянуть из стойки в левую сторону и при этом поочередно 
снять следующие детали: втулку 4891/19, рычаг 4813/18, кольцо 4890/19, рычаг 4846/17. Прижимный роликовый 
рычаг 4845/16, натяжная пружина 4872 и рейка 4861 остаются на своих местах. | 

Встройка: > 

этих деталей выполняется в обратной последовательности. При этом нажимный роликовый рычаг 4845 нужно 
так нажать против усилия пружины 4872, чтобы ось 4860 свободно прошла через отверстия подшипников. 


Шестерня 4853/17, рычаг, компл., 4834, рычаг 4835 и вал 5609 


Разборка: 

лентопротяжную ось демонтировать по описанию в разделе 3.10. Пружину 4904 отцепить от рычагов, компл., 
4834 и 4835. Шестерню снять с вала 5609 и вытянуть вал. 

Встройка этих деталей производится в обратном порядке работ. 


Нажимный роликовый рычаг 4845/16 


Разборка: 

Вал 4895 разобрать по указаниям в разделе 3.8. Стопорный рычаг, компл., 4842/17, рычаг подачи 4909 и левый 
радиальный шарикоподшипник демонтировать по описанию в разделе 3.9. Рычаг 4813/18 и рычаг, компл., 
4846/17 разобрать по данным в разделе 3.13. При этом нажимной роликовый рычаг с его планкой 4861/16 и 
пружиной 4872 вынуть из стойки вперед. 

Встройка: 

выполняется в обратной последовательности разборки, но сперва нужно встроить ролик с планкой и пружиной. 
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Регулировки 


Внимание! Перед началом регулировочных работ на реперфораторе сетевой штепсель и телеграфный 
штепсель телеграфного аппарата выдернуть из их присоединительных розеток. 


Положение реперфоратора у телеграфного аппарата 


Реперфоратор на основной плате 


Реперфоратор следует так укрепить винтами на основной плате, чтобы наружные плоскости рычагов 4826/20 
до 4830 внутренними кромками их выступов соединялись на селекционных линейках, если селекционные 
линейки перемещены вправо (рис. 20). 

Смотря сверху, середины загибов на рычагах 4826 до 4830 должны находиться на выступах селекционных 
линеек. В этом положении нужно надежно притянуть установочные штифты 1223/24. 
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Положение покоя реперфоратора 


Положение покоя реперфоратора достигнуто в том случае, если рычаг, компл., 4850/22 лежит в стопорном 
основании кулачка 4896, как это изображено на рисунке 22. 


Установка комбинации импульсов «Переход на буквенный регистр», комбинация № 29 


а) Если телеграфный аппарат подключен к сетевой или к линейной цепи тока, то установка этой комбинации 
импульсов осуществляется нажатием на клавиш «Переход на буквенный регистр». Затем сетевой штепсель 
следует вынуть из штепсельной розетки. 

6) Если же телеграфный аппарат не подключен к источнику питания, то установка этой комбинации импульсов 
выполняется так: 
нажать расцепляющую скобу приемника и придержать ее. Механизм аппарата провернуть на столько, чтобы 
захват кулачковой втулки установился против стопорного рычага, а муфта печатающего устройства находи- 
лась в положении покоя. Затем отпустить расцепляющую скобу, продолжать вращение механизма теле- 
графного аппарата до тех пор, пока захват кулачковой втулки не пройдет мимо стопорного рычага на рас- 
‘стояние приблизительно 5 мм. Тогда снова нажать расцепляющую скобу и придержать ее, провернуть 
механизм аппарата, чтобы захват кулачковой втулки опять расположился у стопорного рычага. 


Ползун 1603/23 


Ползун необходимо отрегулировать так, чтобы блокирующая шина, компл., 128 находилась на 0,05 до 0,1 мм 
ниже селекционных линеек, смотр. рис. 23. С целью проверки этого положения нужно демонтировать печа- 
тающий механизм, снять с него направляющую блокирующей шины, компл., 128, отвинтив винты, вынуть шину 
128 и расположить ее на направляющую гребенку и на ползун 1603. Для регулировки пелзуна необходимо еще 
ослабить винты 9155а, 6. 


Привод 


`Кулачок 4896/24, захват 4811 


Захват и кулачок нужно так укрепить винтами на оси 4895 пуансонов, чтобы головки крепежных винтов при 
положении покоя реперфоратора были обращены вперед. 


Захват 4811/24 


Реперфоратор привести в положение покоя по указаниям в разделе 4.1.2. Выключающий рычаг, компл., 4844/27 
нажать по направлению стрелки, ось 4895/24 пуансонов вращать до тех пор, пока муфта 4817 не будет заблоки- 
рована включающим рычагом, компл., 4843/27. В этом положении захват 4811/24 должен пересечь выступ муфты 
4817 на правой стороне, смотреть рис. 25. Регулировка выполняется посредством перемещения захвата 4811 
после ослабления его крепежного винта 9153 а|24. 


Кулачок 4809/25 управления 


В положении, приведенном в разделе 4.2.2., между кулачком 4809 и захватом 4814 должен быть {3229р в 0,3 
+ 0,05 мм. 

Регулировка осуществляется путем перемещения кулачка 4809 с валом 4805 после ослабления крепежного 
винта 9151а, Ь/24 установочного. кольца 4912. Установочное кольцо должно быть крепко прижато к радиаль- 
ному шарикоподшипнику 812. 


Кулачок управления 4809/24 и транспортировочное колесико 4807 


Включающий рычаг, компл., 4843/27 нажимать по направлению стрелки и установить реперфоратор в его поло- 
жение покоя, описание которого приведено в разделе 4.1.2. В этом положении между ушком захвата муфты 
4817/24 и выступом кулачка 4809 должно быть расстояние приблизительно в 0,4 мм, смотр. рис. 26. 

Эта величина устанавливается посредством поворота вала 4805/24 в трансп. колесике 4807, причем кулачок 4809 
надежно укреплен винтами на валу 4805. В этом положении трансп. колесико 4807 должно прилегать к втулке 
4804, а втулка – к радиальному шарикоподшипнику 812. 
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Ар? 


4.3. 


4.3.1. 


4.3.2. 


4.3.3. 


Перфорация 


Положение гребенки 4882/28 


Управлять выключающим рычагом, компл., 4844/29. Ось 4895 вращать так долго, пока муфта 4817 не будет 
заблокирована включающим рычагом, компл., 4843. Затем вращать ось в обратном направлении, пока не насту- 
пит положение покоя; смотреть раздел 4.1.2. Кулачок 4809/24 вращать так, чтобы роликовый рычаг, компл., 
4812/29 приподнял рычаги 4826---4830. В этом положении язычки 4858, 4859 и 5621 до 5623 как можно дальше 
нажимать назад и кверху, а затем отпустить. Все язычки должны снова установиться впереди, не зацепившись 
за ползун пуансонов 4879/28. Эв. саа | 
Установка положения: қ 

в вышеприведенном положении оси пуансонов и роликового рычага, компл., 4812/29 рычаг 4856 на ролике 
4833 нажимать книзу. Между пуансоном 4880/31 и язычками вложить калиберную пластинку толщиной 0,1 мм 
до 0,3 мм. Для этой цели можно применить ножевидную пластинку для очистки 3158/47, расцепленную на широ- 
ком конце. Свободно укрепленную винтами гребенку 4882/28 за головки винтов нажать книзу и выравнить 
по сторонам так, чтобы языки лежали на середине пуансонов. Затем надежно укрепить винтами гребенку, 
вынуть калиберную пластинку, а рычаг 4856/29 ролика отжать кверху. | 


Положение пунширующего блока 4815/28 


Пунширующий блок должен быть расположен против левой кромки стойки, компл., 5603/29 и против упора 
4906. Глубина или длина хода пуансона должна составлять 1,1 + 0,1 мм. 

Установка положения: 

Вал 4805/24 с распределительным кулачком 4809 повернуть так, чтобы роликовый рычаг, компл., 4812/29 
приподнял рычаги 4826 до 4830. хэлэн | | 

В направляющую. вложить отрезок перфораторной бумажной ленты. Ось 4895 вращать рукой до тех пор, пока 
пуансоны 4880/28 не прикоснутся к перфораторной ленте. Рычаг 4856/29 на ролике 4833 нажать книзу и при- 
держать. | 

Глубиномером замерить размер а; смотреть рис. 32. 
Продолжать вращать ось 4895/33 так долго, пока ползун 4879. не установится в крайне глубокое положение. 
Рычаг 4856 опять нажать вниз за ролик 4833/29 и придержать. Затем глубиномером замерить размер Б; смотреть 
рис. 33. йн 

Длина или глубина хода пуансонов = Б-а должна составлять 1,1 мм + 0,4 мм. Если эта величина не достиг- 
нута, то следует ослабить крепежные винты упора 4906/29 и пунширующего блока 4815/28. При слишком 
малом значении величины длины хода пунширующий блок нужно переместить вверх, а при слишком боль- 
шом – вниз. Затем упор 4906/29 прижать к матрице 4878/28 и надежно укрепить винтами. 


қ 


Положение упора 4814/30 


Между упором 4814 и рычагами 4826...4830 должен быть промежуток в 1 + 0,1 мм, если язычки 4858/29, 4859 
и 5621 до 5623 прилегают к задней плоскости ползуна пуансонов 4879/28. 

Установка положения: 

Ось 4895/29 вращать так долго, чтобы ползун 4879/28 установился в крайне глубокое положение. Рычаги 
4837/29 до 4841 на задней стороне нажимать книзу, чтобы язычки могли прилечь к задней плоскости ползуна - 
4879/28. Упор 4814/30 следует установить так, чтобы между рычагами 4826--4830 и упором был промежуток 
величиной 1 + 0,1 мм. 2 АҒАЙ 
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Лентопротяжный механизм 


Направляющая 4852/34 перфораторной ленты 


Направляющая перфораторной ленты должна прилегать к левой кромке стойки, компл,, 5603. 
Подача перфораторной ленты 


Рычаг, компл., 4850/36 и рычаг подачи 4909 


Когда рычаг, компл., 4850 стоит на высшей точке кулачка 4896, то между собачкой, компл., 4836 и зубом звез- 


дочки 4853 должен быть зазор 0,2 + 0,05 мм. 


Регулировка 
выполняется поворотом рычага 4850 после ослабления винта 91 54а. 


Рычаг, компл., 4846/35 


Кулачок 4896/36 поворачивать так долго, чтобы рычаг, компл., 4850 установился на высшей точке кулачка. 
Рычаг 5614/35 настолько переместить по направлению стрелки, чтобы собачка 4836 прилегла к зубу звездочки 
4853. В этом положении рычаг, компл., 4846 должен дать возможность приподнять его до 0,1 мм с рычага 4813, 
если последний прилегает к рычагам, компл., 4837...4841. 

Регулировка выполняется путем сгибания рычага, компл., 4846. 


Подавление подачи ленты при приеме комбинации импульсов «Кто там?» 


При приеме комбинации импульсов сигнала «Кто там?» не должна происходить подача перфораторной ленты. 
Для этого необходимо принять во внимание регулировки, приведенные в разделах 4.5.1. и 4.5.2. 


Величина шага перфорации на ленте 


В направлении подачи ленты при перфорации должен быть выдержан правильный шаг между отверстиями. 
Для проверки правильности шага нужно на приблизительно 20 см перфораторной бумажной ленты перфори- 
ровать комбинацию импульсов для перевода на регистр букв. Затем этот перфорированный отрезок ленты 
следует наложить на поверочный кал ибр перфорации 2606/48, расстояние деления штрихов которого составляет 
2,54 мм или 2,50 мм. Из сравнения положения отверстий на перфорированной ленте со штрихами деления 
на поверочном калибре определяется равномерность шагов перфорации. Допустимое отклонение шага перфо- 
рации в продольном направлении на длине 50-ти делений, т.е. 127 мм, поверочного калибра должно быть 
менее + 1 мм. Если это условие не выполнено и отклонение превышает допустимое значение, то причинами 
этого может быть следующее: 

перфораторная бумажная лента зажимается в направляющей. Измерить ширину ленты, которая допустима 
максимально 17,6 мм. Проверить положение направляющей 4852/34 по данным в разделе 4.4.1. и, если нужно, 


установить заново. 
Повреждена, расшаталась или очень загрязнена втулка 4854/34. Сменить втулку по указаниям в разделе 3.105 


укрепить или прочистить. 
Ролик рычага 4845/34 заедает в опоре рычага или ролика или слишком слабое натяжение пружины. Проверить 


натяжение пружины по данным в разделе 4.6.1., а если необходимо, то сменить пружину или роликовый рычаг 
по предписанию в разделе 3.15. | 


Включение подачи в обратном направлении 


Отверстия, пробитые после подачи в обратном направлении, не должны быть расширены в направлении 
подачи. Если это имеет место, то выяснить причину соответственно разделу 4.5.4. и устранить ее. 
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Усилия пружин 


Натяжная пружина 4872/37 


Нажимный ролик в указанном месте должен быть приподнят от втулки 4854 при усилии пружины в 180 гс + 30 гс. 
Регулировка выполняется посредством юстировки пружины 4872. 


Пружина 4904/38 


Когда рычаг, компл., 4850 находится на высшей точке кулачка 4896, то для приподнимания рычага, компл., 
4834 требуется усилие пружины приблизительно в 220 гс. 


Натяжная пружина 398/38 (собачка 5606) 


Для приподнимания собачки 5606 необходимо усилие пружины около 65 гс. 


Натяжная пружина 398/38 (собачка 4836) 


Для приподнимания собачки, компл., 4836 необходимо усилие пружины около 50 гс. 


Натяжная пружина 4873/38 


Для приподнимания стопорного рычага, компл., 4842 требуется усилие пружины приблизительно в 450 гс. 


Пружина 4905/39 


Когда реперфоратор находится в состоянии покоя, т.е. когда рычаг, компл., 4850/38 лежит в стопорном осно- 
вании кулачка 4896, то рычаг, компл., 4846/39 следует приподнять настолько, чтобы он установился в положе- 
ние, изображенное на рисунке 39. В этом положении для пружины 4905 необходимо усилие приблизительно 


60 гс. 


Регулировка 
выполняется посредством перестановки или юстировки пружины 4905. Рычаг 4846 из этого положения должен 


самостоятельно возвратиться в свое исходное положение. 


Рычаг 4813/40 


Для приподнимания ошупывающего рычага с рычага 4857 и рычагов, компл., 4837 до 4841 требуется усилие 
приблизительно 170 гс. 


Включающий рычаг, компл., 4843/41 и выключающий рычаг, компл., 4844 


Для включения рычага, компл., 4843 и для выключения рычага, компл., 4844 на указанных местах нужно при- 
ложить усилие около 40 гс. 
Регулировка выполняется путем юстировки пружины 4907. 


Натяжная пружина 4907/42 


Чтобы приподнять рычаг 4857 и рычаги 4837...4841 с рычагов 4826 до 4831, если они лежат на упоре 4814, 
требуется усилие около 45 гс. Для приподнимания рычагов 4826...4831 с упора 4814 необходимо усилие npn- 
близительно в 70 гс. 


Нажимная пружина 4888/43 


Для перемещения муфты при сцеплении или расцеплении нужно приложить усилие около 250 гс. 


Натяжная пружина 4902/44 


Для передвижения фиксатора 4899 рычага, компл., 4831 требуется приложить усилие около 35 гс. | 
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2.1. 


2.2. 


2.3; 


2.4. 


Общее описание 


Это механическое устройство для дистанционного включения и выключения при соединениях постоянной 
связью служит для автоматического включения электродвигателя телеграфного аппарата в начале передачи 
сообщения и для автоматического выключения электродвигателя аппарата после окончания передачи. 

При заказе устройства с целью дополнительной пристройки необходимо указать: 

устройство для дистанционного включения и выключения, комплектно, номенклатурный № 10031 для рулон- 
ного буквопечатающего аппарата с широкой клавиатурой (клавиш «А...» в шлице 57); | 

устройство для дистанционного включения и выключения, комплектно, номенклатурный № 10032 для рулон- 


ного буквопечатающего аппарата с узкой клавиатурой нормального исполнения (клавиш «А...» в шлице 47); 
устройство для дистанционного включения и выключения, комплектно, номенклатурный № 10033 для рулон- 


ного буквопечатающего аппарата с узкой клавиатурой специального исполнения (клавиш «А...» в шлице 43); 
устройство для дистанционного включения и выключения, комплектно, номенклатурный № 10034 для рулон- 
ного буквопечатающего аппарата с узкой клавиатурой специального исполнения (клавиш «А...» в шлице 52) 


Разборка и встройка основных деталей 


Перед началом каких- либо работ внутри аппарата каждый раз обязательно вынуть сетевую и телеграфную 
штепсельные вилки из их розеток. 


Расцепляющий рычаг 


В зависимости от формы исполнения рулонного буквопечатающего аппарата, для которого предназначено 
устройство дистанционного включения и выключения, применяются различные расцепляющие рычаги. 


Для рулонного буквопечатающего аппарата с узкой клавиатурой нормального исполнения (клавиш «А...» 
в шлице 47) применяется 


расцепляющий рычаг, номенклатурный № 2357. | | 
Для рулонного буквопечатающего аппарата с широкой клавиатурой (клавиш «А...» в шлице 57) применяется 
расцепляющий рычаг, номенклатурный № 2138. 


Для рулонного буквопечатающего аппарата с узкой клавиатурой специального исполнения (клавиш «А...» 
в шлице 43) применяется 
расцепляющий рычаг, номенклатурный № 10005. 


Для рулонного буквопечатающего аппарата с узкой клавиатурой специального исполнения (клавиш «А...» 
в шлице 52) применяется 


расцепляющий рычаг, номенклатурный № 10025. 

Разборка: 

удалить предохранительную шайбу 9720с/1, которая держит расцепляющий рычаг на направляющем штифте 
предохранительной дугообразной детали, и снять подкладную шайбу. Затем с легким нажимом влево и вверх 


вынуть расцепляющий рычаг из его места сцепления в клавише. 
Встройка: 
расцепляющего рычага осуществляется в обратной последовательности разборки 


Предохранительная дугообразная деталь 701 [2 


Разборка: 


расцепляющий рычаг разобрать по указаниям в разделе 2.1. Отвинтить три крепежных винта с цилиндрическими 


головками 9153а, с, из которых один внизу, а два со стороны держат предохранительную дугообразную деталь, 
и снять деталь. 


Встройка: 
осуществляется в обратном порядке разборки. 


Дистанционный выключатель 2494/2 


Разборка: 


Присоединительные провода следует отпаять от ушков для припайки контактной группы, отвинтить два 
винта с цилиндрическими головками 9199а, с, которыми укреплен дистанционный выключатель, и снять его. 


Отвинтить упор 2493 с прокладкой 2492 только тогда, когда снятый дистанционный выключатель должен 
быть заменен другим. 


Встройка: 

если снятый дистанционный выключатель должен встраиваться без изменения размеров, то это осуществляется 
в последовательности, обратной встройке. Правильное положение дистанционного выключателя достигается 
нажатием дистанционного выключателя к прикрепленному упору 2493 направо и назад. 

Установку контролировать по данным п. 3.4. 

В случае дополнительной встройки дистанционного выключателя надо сначала слегка прикрепить прокладку 
2492 и упор 2493 винтом с цилиндрической головкой 9153 а, с сзади и винтом с шестигранной головкой 8303а, с. 


Затем прикрепить 2-мя винтами 9199а, с на основной плате дистанционный выключатель 2494 и выровнить 
по 3.4. 


Придвинуть упор 2493 к выключателю и прикрепить. 


Червяк 776/2 


Разборка: 


Разобрать расцепляющий рычаг и предохранительную дугообразную деталь согласно указаниям в разделе 2.1. 
и 22. | 
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2.5. 


2.6. 


2:62. 


2:6.2. 


2:6.3. 


2.6.4. 


Отвинтить крепежные винты муфты 1250, червяка 776 и винтового зубчатого колеса, монтированного на валу 
передатчика 774. Но нельзя отпускать винт с полупотайной головкой 9887а. После снятия крышки подшипника 
1490 вал передатчика надо настолько вытянуть в правую сторону, чтобы можно было демонтировать червяк 
776. 

Встройка: 

червяка выполняется в обратной последовательности разборки. 


Электрический монтаж на основной плате в случае дополнительной встройки 


Снять покрывающую плату под основной платой после удаления шести крепежных винтов. 

Протянуть кабель 2500/3 под монтажную стойку 4397 и провести его одним концом, включая провод заземления, 
сверху через втулку 9444. 

Провод заземления кабеля 2500/4 припаивается к ушку, обозначенному через (1) (масса), на монтажной плате 


8056. 
Припаять оба провода кабеля к ушкам 2/1 и 2/2 монтажной платы 8056/4 по электрической схеме (рис, 11). 


Другой конец кабеля припаивается к дистанционному выключателю 2494/2. 
Прикрепить кабель 2500/3 к основной плате с помощью скобы 2337 и винта 91 51а. 
Установить покрывающую плату. 


Детали для дополнительной пристройки 


К устройству для дистанционного включения и выключения, комплектно, номенклатурный 
№ 10032 для пристройки к рулонному буквопечатающему аппарату с узкой клавиатурой нор- 


мального исполнения (клавиш «А--» в шлице 47) относятся: 
1. Дистанционный выключатель 


1 дистанционный выключатель 2494 
1 подкладка 2492 
2 винта с цилиндр. гол. ВМ 4x10 TGL 0-84 9199 
2 шайбы 4,3 TGL 0-125-51 9357 
2 пружин. шайбы В 4 TGL 7403 9714 
1 упор 2493 
1 винт с цилиндр. гол. BM 3х8 TGL 0-84 9153 
1 винт с 6-гранн. гол. М ЗХ 8 ТОГ 0-933 8303 
2 пружин. шайбы В 3 TGL 7403 9712. 
2 шайбы 3,2 TGL 0-125-$1 9355 
2. Предохранительная дугообразная деталь 

1 предохран. дугообразная деталь, компл. 701 
3 винта с цилиндр. гол. ВМ 3х8 TGL 0-84 9153 
3 пружин. шайбы В 3 TGL 7403 9712. 
3 шайбы 3,2 TGL 0-125-51 | 9355 
3. Управление 

1 расцепляющий рычаг 2357 
1 предохранительная шайба 1,9 TGL 0-6799 9720 
1 шайба 2,7 TGL 0-125-51 9354 
4. Привод 

1.червяк 776 
1 винт с цилиндр. гол. ВМ 2,5 Х 10 TGL 0-84 9256 
1 пружин. шайба В 2,5 TGL 7403 9708 
5. Соединение кабелем 

1 кабель 22500 
1 скрепляющая скоба А 4,5 GWK-N 506, 506 2337 
1 винт с цил. головкой ВМ 3х 6 TGL 0-84 9151 
1 пружинная шайба В 3 TGL 7403 9742 


К устройству для дистанционного включения и выключения, компл., номенклатурный № 10031 
для пристройки к рулонному буквопечатающему аппарату с широкой клавиатурой нормального 


исполнения (клавиш «А...» в шлице 57) 
Вместо расцепляющего рычага 2357 поставляется расцепляющий рычаг 2138, все остальные детали как в раз- 
деле 2.6.1. 


К устройству для дистанционного включения и выключения, компл., номенклатурный № 10033 
для пристройки к рулонному буквопечатающему аппарату с узкой клавиатурой специального 


исполнения (клавиш «А...» в шлице 43) 
Вместо расцепляющего рычага 2357 поставляется расцепляющий рычаг 10005; все остальные детали как 
в разделе 2.6.1. 


К устройству для дистанционного включения и выключения, компл., номенклатурный № 10034 
для пристройки к рулонному буквопечатающему аппарату с узкой клавиатурой специального 


исполнения (клавиш «А--» в шлице 52) 
Вместо расцепляющего рычага 2357 поставляется расцепляющий рычаг 10025, все остальные детали как 
в разделе 2.6.1. 


3.1. 


3.2. 


3:3. 


3.4. 


3.5.7 


Регулировки 


Положение контактной группы 2317/5 


Когда дистанционный выключатель находится в положении включения, т. е. когда изолирующая деталь 
контактной пружины 424 лежит в основании вала 423 искателя, то для приподнимания изолирующей детали 
из основания кулачка необходимо приложить усилие приблизительно в 15 гс. 

Для установки положения следует демонтировать дистанционный выключатель 2494/6 и после ослабления 
двух винтов 9151a, Ь/5 нужно выверить контактную группу, используя зазор, который имеется благодаря 
просверленным отверстиям угольника, монтированного у контактной группы. 


Положение колеса с кулачками 422/6 


Включить электродвигатель, приподнять стопорную собачку 227/7 и, если ролик 681 переключающего рычага 
221 находится на высшей точке кулачка, выключить электродвигатель. Затем продолжать вращать рукой 
приводной механизм аппарата, пока ролик не установится как раз за кромкой кулачка в основании колеса с кулач- 
ками 422/6. Штифт 219 вала искателя нужно ввести в то из 4-х отверстий червячного колеса 220, которое спо- 
собствует тому, чтобы кромка отпадания вала искателя 423/8 находилась вплотную перед изолирующей 
деталью контактной пружины 424. Штифт вала искателя следует прижать при этом к стенке просверленного 
отверстия, находящейся в направлении вращения. f | 
Между кромкой отпадания вала искателя 423 и изолирующей деталью вала искателя 423 должно быть расстоя- 
ние в 2,5 + 0,1 мм. 

Регулировка положения выполняется посредством поворота червячного колеса 220/6 по отношению к колесу 
с кулачками 422 после ослабления обоих винтов 9151 в установочном кольце. Перед регулировкой положения 


необходимо уделить внимание тому, чтобы червячное колесо 220 находилось в зацеплении при незначительном 
зазоре с червяком приводного вала передатчика. 


Контактная пружина 428/8 


При замкнутом контакте, т.е. когда изолирующая деталь контактной пружины 424 лежит на окружности вала 
искателя 423, то контактная прижина 428 должна быть приподнята приблизительно на 0,1 мм из ее противопо- 
ложного положения. 

Для приподнимания контактной пружины 428/8 из ее противоположного положения при положении выклю- 
чения дистанционного выключателя потребуется усилие в 16 + 2 гс. 

Регулирование выполняется путем юстировки контактной пружины 428 и ее положения. 


Положение дистанционного выключателя 2494/6 


Червячное колесо дистанционного выключателя должно находиться в зацеплении с червяком на приводном 
валу передатчика с незначительным зазором. Стопорная собачка 227 [7 должна запасть на 0,3 + 0,1 мм за угольник 
переключающего рычага 221, если ролик 681 рычага 221 находится на самой высшей точке колеса с кулачками. 
Регулировка выполняется посредством перемещения дистанционного выключателя 2494/6. 


Усилия пружин к дистанционному выключателю 


Натяжная пружина 429/6 


Для растяжения отцепленной от штифта подвески натяжной пружины 429 на наибольшую длину, которую 
принимает пружина при движении контактного кулачка, требуется усилие в 180 - 15 гс. 

Расцепляющая деталь 222/6 

Для приподнимания расцепляшей детали 222 с ушка 430 переключаюшего рычага 221 необходимо усилие 
пружины в 70 + 10 гс. 

Пружина 223/6 расцепления 

Ось дистанционного выключателя повернуть настолько, чтобы ролик 681 установился в основании кулачка 
колеса 422. Для приподнимания ролика 681 с основания кулачка требуется применить усилие в 200 + 20 гс. 
Натяжная пружина 226/7 стопорной собачки 

Когда выступ переключающего рычага 221 прилегает к стопорной собачке 227, то для приподнимания стопор- 
ной собачки необходимо усилие пружины величиной 6 - 2 гс. 
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3.6. 


3.7. 


3.8. 


3.9. 


Положение стопорного рычага 228/9 


Стопорный рычаг 228 должен находиться вплотную перед пластиной приёмника, но не иметь с ним трения. 
Регулировка положения выпслняется путем перемещения угольника 2151. 


Положение стопорной собачки 227/9 


Продольный зазор вала 2474 должен составлять около 0,1 мм. 
Установка положения собачки осуществляется путем перемещения стопорной собачки 227, но при этом собачку 
227 нельзя поворачивать на валу 2474. 


Положение направляющей 3348/10 


При нажатии клавиша для перевода на регистр букв (комбинация № 29) расцепляющий рычаг 2138 или 2357, 
10005 или 10025 – в зависимости от исполнения телеграфного аппарата – должен настолько продвинуть стопор- 
ную собачку 227, чтобы расцепляющий рычаг 221 был деблокирован с зазором 0,2 мм. Но при этом расцепляю- 
щий рычаг не должен зажимать. s 

Регулировка положения выполняется путем бокового перемещения направляющей 3348 после ослабления 
крепежных винтов 94 51а, b. 


Положение стопорной собачки 227/10 


При отпавшей расцепляющей скобе приёмника стопорная собачка 227 должна деблокировать переключающий 
рычаг с зазором приблизительно в 0,2 мм. Кроме того, вал 2474|9 должен легко вращаться при незначительном 
осевом зазоре. 

Регулировка положения выполняется путем поворота стопорной собачки 227/10 на валу 2474/9. При этом 
стопорный рычаг 228 следует легко приложить к отпавшей расцепляющей скобе. 


Электротехническая документация 


Схема соединений телеграфного аппарата с устройством для дистанционного включения и выключения может 
быть заимствована из схемы цепей тока на рис. 11 и из пространственной схемы коммутаций на рис. 12. Различия 
по сравнению с основным исполнением приведены цветными. 


Список элементов схемы: 


Условное 

обозначение Наименование № стандарта | Номенкл. № 
FSK Контактная группа - 2317 

Ко 1 Полиэфирный конденсатор 0.22/10/1000 TGL 200-8424 12058 

Wi 1 Проволочное сопротивление | 150 ом 10% 24.616 ТК 400 11251 
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СОДЕРЖАНИЕ 


Общее описание 


Встройка автоматического устройства для возврата каретки и для перевода строки 


. Подготовительные работы 
. Работы с кареткой 
. Работы внутри буквопечатающего аппарата 


. Детали для встройки 


Регулировки 


. Перевод строки` 

. Подача каретки 

. Подавление подачи каретки 
. Возврат каретки 

. Автоматика перевода строки 
. Автоматика возврата каретки 


. Отсоединение автоматического устройства для возврата каретки 


и для перевода строки 


2.1. 


27124: 


2.1.4. 


2.2: 
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2.252. 


2.2.3. 


2.2.4. 


Общее описание 


Текст описания этой главы действителен совместно с главой lll. инструкции по эксплуатации В 101 рулонного 


буквопечатающего аппарата Т 51 и с главой ||. инструкции по эксплуатации В 102 рулонного буквопечатающего 
аппарата Т 63. | 


Автоматическое устройство для возврата каретки и для перевода строки без потери знаков представляет собой 
механически работающую приставку, которая может быть дополнительно пристроена к любому рулонному 
буквопечатающему аппарату RFT типа Т 51 и Т 63, если они выложены для 69-ти знаков в строке. 

Это дополнительное автоматическое устройство предотвращает возможность бездействия функции возврата 
каретки и перевода строки в конце ее даже и в том случае, если не были переданы или были не правильно 
приняты и расшифрованы оба необходимые для этих функций телеграфные импульсы. Поэтому совершенно 
исключается печатание телеграфных знаков поверх уже напечатанной строки текста телеграфного сообщения. 


Встройка автоматического устройства для возврата каретки 
и для перевода строки | 


Подготовительные работы 


Перед началом работ по встройке является целесообразным выполнить следующие контрольные работы: 


Рабочее положение поводковой планки 


Смотреть раздел 3.4.4.2. главы ||. Затем вынуть из сетевой штепсельной розетки сетевую штепсельную вилку 
телеграфного аппарата. | 


Зубчатая рейка 


С целью определения, оборудован ли рулонный буквопечатающий аппарат, в который предназначено встроить 
автоматическое устройство, необходимой для этого устройства зубчатой рейкой 179/1, каретку пишущей 
машины аппарата нужно установить в положение начала строки. Если аппарат уже оборудован новой зубчатой 
рейкой для 70-ти знаков в строке, то стопорная собачка 154 должна лежать у последнего зуба рейки (рис. Та). 


Но если в аппарате находится еще старая зубчатая рейка 179 для 69-ти знаков на строку, то острие стопорной 
собачки лежит за последним зубом рейки (рис. 16). 


Движущая собачка 


Если движущая собачка 903/2, встроенная в рулонном буквопечатающем аппарате, выполнена с выступом 
шириной в 2 мм (рис. 26), то она должна быть заменена новой собачкой 903, форма ушка которой изображена 


на рис.2а (смотреть раздел 2.3.11.). Движущая собачка по рис. 25 применяется в более старых аппаратах, 
которые производились до 1965 года. 


Стопорный рычаг 


Проверить размер «а» на рычаге 986/3. Если размер а = 1,2 + 0,1 мм не выдержан, то следует выполнить 
регулировку по п. 2.3.20. 


Работы с кареткой 


Разборка каретки 


Смотреть главу ||., раздел 2.2.5. 


Разборка валика буквопечатающего аппарата 


Смотреть главу Ill., раздел 2.2.4. 


Разборка втулки зубчатого колеса 1939/4 


После ослабления крепежного винта 9257 снять установочное кольцо 1899/4. Отцепить натяжную пружину 
1857 (10554 у аппарата Т 63) от штифта 250 (10678 у аппарата Т 63) и снять втулку зубчатого колеса 1939. 


Замена стопорного рычага 


Отвинтить шестигранную гайку 9423а, демонтировать стопорный рычаг 966/4 (10683 у аппарата Т 63) и заме- 
нить его стопорным рычагом 11986, исполнение 001 для Т 51 или исполнение 002 для Т 63. 
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Встройка втулки стопорного колеса 11972 |4 


Встройка выполняется в обратной последовательности разборки, описанной в разделе 2.2.3. В заключение 
подвесить натяжную пружину 1857 (10554 у аппарута Т 63). Установочное кольцо 1899 укрепить винтами так, 
чтобы втулка стопорного колеса легко вращалась без осевого зазора. 


Повторная регулировка заднего упора собачки 


Упор собачки 187 (10685 у аппарата Т 63) со втулкой стопорного колеса 11972 и стопорным рычагом 11986 
регулировать по данным в разделе 3.4.9.1. главы ІІІ. 


Повторная рока переднего упора собачки 189 


Регулировку выполнить совместно, с втулкой стопорного колеса 11972 и со етопврным рычагом 11986, руко- 
водствуясь при этом данными в разделе 3.4.9.2. главы |||. 


Повторная регулировка направляющей планки 


Направляющую планку 175 (10696 у аппарата Т 63) с втулкой стопорного колеса 11972 и со стопорным рычагом 


11986 регулировать по данным в разделе 3.4.9.3. главы ІІІ. 
` 


Усилие пружины включающей собачки 


Регулировку выполнить вместе со стопорным рычагом 11986 по данным в разделе 3.4.9.4. главы ІІІ. 


Встройка валика буквопечатающего аппарата | 


К сему смотреть главу Ill., раздел 2.2.4. 


Замена зубчатой рейки 


Примечание: В аппаратах, начиная с 1965 года, и в более старых аппаратах, в которые уже была встроена 
зубчатая рейка нового исполнения, не надо заменять зубчатую рейку 179/5, если она не имеет следов износа. 
Новое исполнение имеет 85 зубьев, а старое только 84 (см. также п. 2.1.2.). 

Отцепить поворотную пружину 925/5. Ослабить оба винта 892 расцепляюшего рычага 19, а расцепляющий 
рычаг и пружину стянуть с зубчатой рейки. Ослабить оба винта с цилиндрическими головками 9153 обеих 
опор 2289, под зубчатую рейку 179 подсунуть отвертку, нажимать ею против направляющей качения 2288 и, 
используя отвертку как действие рычага, по возможности равномерно освободить обе опоры от их крепления 
штифтами. 

Зубчатую рейку 179 заменить вместе поставленной зубчатой рейкой, которую следует вставить в обе опоры 
2289. Опоры скрепить винтами с направляющей качения 2288 и заштифтовать. Зубчатая рейка при этом не 
должна иметь никакого заметного осевого зазора, но и не должна быть зажатой. 

Поворотную пружину 925 и расцепляющий рычаг 19 друг за другом продвинуть через зубчатую рейку 179, 
а расцепляющий рычаг укрепить двумя винтами 892 на зубчатой рейке так, чтобы рычаг прилегал к упорному 
штифту в положении, когда зубья зубчатой рейки при вставленной каретке стоят книзу. Затем подвесить пру- 
жину 925. 


Дополнительная обработка угольника 556/5 


Кромку скольжения угольника 556/5 необходимо немного округлить с помощью оселка для правки маслом 
(у телеграфных аппаратов выпуска 1966 года этой дополнительной обработки не требуется). 


Работы! внутри буквопечатающего телеграфного аппарата 


Разборка буквопечатающего телеграфного аппарата 


К сему смотреть главу lll., раздел 2.2.1. 


Встройка рычага 11971/7, включающего рычага 11967 и втулки 11969 


После ослабления зажимных винтов обоих установочных колец 165 и рычага 984 обратного хода каретки и 
после ослабления крепежного винта 9255а рычага 989 вытянуть ось 1964/6 и удалить среднее установочное 
кольцо 165, а также распорную трубку 1963. Затем снова вставить ось 1964/7. При этом вместо распорной 
трубки 1963/6 встроить втулку 1196917 и О-угольник включающего рычага 11967, а вместо установочного 
кольца 165/6 насадить в середине на ось 1964 рычаг 11971/7 (выступ по направлению к зажимному рычагу 971). 


Положение рычага 989 по отношению к вытяжной детали 987 собачки 


Смотреть главу Ill., дрездел 3.4.12.3. 


*) Работу выполнить только в том случае, если этого требует испытание, приведенное в разделе 2.1.2. 
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Установка рычага 984/7 


Рычаг 984/7 следует так укрепить винтом 9195 на оси 1964, чтобы втулка 11969 при налегании установочного 
кольца 165 на опору имела осевой зазор максимально 0,05 до 0,1 мм. Рычаг 11971 и включающий рычаг 11967 
еще не закреплять (регулировочные данные смотреть в разделах 2.3.32. и 2.3:34:). 


Замена натяжной пружины 419/8 рычага 984 


Натяжную пружину 419/8 рычага 984 заменить натяжной пружиной 11970. 


Разборка стопорного рычага 985 и замена стопорного рычага 986 


Отцепить обе натяжные пружины 11625/8 от стопорных рычагов 985 и 986. Вывинтить винт с цилиндрической 
головкой 9165а, с и снять стопорные рычаги 985 и 986, а также рабочую втулку 1934. 

Стопорный рычаг 986 с втулкой 11974 укрепить винтом с цилиндрической головкой 9165а, с. Натяжную пру- 
жину 11625 прицепить к стопорному рычагу 986. 


Замена включающего рычага 


У рулонного буквопечатающего аппарата Т 51 


Отцепить натяжную пружину 407/9 пускового рычага 195. Отпустив винт с цилиндрической головкой 9153, 
удалить опорный штифт 159 и стянуть включающий рычаг, комплектно, 1925. Отвинтить ролик 968 (винт 
91503) и снять ролик 993 после удаления предохранительной шайбы 9724. Насадить ролик 993/10 а на угольник 
11975 исполнения 001 и защитить шайбой. 

Угольник 11975 укрепить винтом с цилиндрической головкой 91 50а/9 на включающем рычаге, компл., но рычаг 
пока не укреплять в печатающем механизме. 


У рулонного буквопечатаюшего аппарата Т 63 


Отцепить натяжную пружину 407/9 пускового рычага 195. Отпустив винт с цилиндрической головкой 9153, 
удалить опорный штифт 159 и стянуть включающий рычаг, комплектно, 10643. После ослабления винта 
с цилиндрической головкой 9150а снять рычаг 11880. Снять ролик 993 после удаления предохранительной 
шайбы 9724, насадить на угольник 11975/106 исполнения 002 и защитить шайбой. 

Угольник 11975 с роликом 933 укрепить винтом с цилиндрической головкой 9150a/9 к включающему рычагу, 
комплектно, но еще не встраивать рычаг в печатающий механизм телеграфного аппарата Т 63. 


Замена рычага подачи 970/11 


Тягу 998/44 (10637 у рулонного буквопечатающего аппарата Т 63) после отвинчивания шестигранной гайки 
9425а снять с рычага подачи 970. Отпустить винты с цилиндрическими головками 9255а опоры 1959 и 9149/12 
установочного кольца 165. Ось 1958 вытянуть влево и снять рычаг подачи 970/11. Снять эксцентрик 967 и 
укрепить его двумя винтами с цилиндрическими головками 9153а, с на рычаге подачи, комплектно, 11960/12, а 
рычаг подачи 11960 с эксцентриком 967 укрепить с помощью оси 1958 и установочного кольца 165, которое при 
этом нужно укрепить так, чтобы осевой зазор рычага подачи 11960 составлял величину от 0,02 мм до 0,05 мм 
и чтобы головка винта 9149 не являлась препятствием поворотному движению рычага подачи. 


Пристройка Џ-образного угольника 11965/14 


Вывинтить левый крепежный винт 91534/13 упора собачки 974. Ю-образный угольник 11965 укрепить винтом 


с цилиндрической головкой 9155, подложив пружинящее кольцо. 
/ 


Разборка оси 1884/13 


(к сему смотреть главу Ill., рис. 150 аппарата Т 51 или главу lll., рис. 170 рабочей инструкции В 102 аппарата Т 63) 
Снять обе предохранительные шайбы 9723 на левом конце оси 1884. Вывинтить зажимный винт из правой 
стойки подшипника и вытянуть ось 1884 через просверленное отверстие в стойке подшипника 2245/13 на шине. 


Замена подающей собачки 903 (см. 2.1.3.) 


Вывинтить винт с цилиндрической головкой 9254а и снять. предохранительную шайбу 979|11.89 (рис. 11.90 
аппарата Т 63) рычага собачки 977. 


“Отцепить натяжную пружину 392/11.84 и снять рычаг собачки 977/11.89 (рис. 11.90 аппарата Т 63). Отпустить 


остроконечный винт 1541 рычага собачки и удалить болт 978 со стопотным штифтом 980. Затем собачку 903 
заменить поставленной вместе с устройством собачкой и монтировать рычаг собачки 977. 


Замена натяжных пружин 212. 111/84 и 391 на рычаге собачки 


Натяжные пружины 212 и 394 заменить пружинами 11977 и 11976. Натяжная пружина 11977 в демонтированном 
состоянии при длине 23 мм между ушками для подзески должна иметь усилие величиной 2000 гс. 

Рычаг собачки встроить в обратной последовательности разборки (смотреть рис. 11.152 аппарата Т 51 или 
рис. 1.174 аппарата Т 63). 
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Встройка рычага 11964/14 


Отцепить натяжную пружину 390/13 от удерживающей собачки 154. Снять предохранительную шайбу и 
стянуть удерживающую собачку. Рычаг 11964/14 с подвешенной натяжной пружиной 11966 между плечами 
удерживающей собачки надеть на подшипниковый болт 2484 и обеспечить предохранительной шайбой 9721. 
Натяжную пружину 11966 подвесить в заднем отверстии Џ-образного угольника 11965. Затем снова подвесить 
натяжную пружину 390/13. 

Рычаг 11964/14 должен при этом свободно поворачиваться на подшипниковом болте и при движении вытяжной 
детали 987 для собачки не ударяться по сторонам о собачку. Рычаг 11964 под действием натяжной пружины 
11966 должен тянуть подающую собачку 903 под упор 974 собачки на приблизительно 1-2 мм. 


Встройка оси 1884/15 


Ось 1884/15, разобранную по описанию в разделе 2.3.10., в обратном направлении, т.е. справа (выточки для 
предохранительных шайб находятся справа) ввести сквозь отверстие стойки подшипника 2245/ на шине. 
При этом на ось 1884 нужно надеть нижеприведенные детали в указанном порядке последовательности 
(рис. 15): 

угольник 11959, установочное кольцо 165, правая стойка подшипника на включающей шине, рычаг, комплектно, 
11952, левая стойка подшипника на включающей шине, два установочных кольца 165, правое плечо пускового 
рычага 195, правая сторона ()-образного угольника 11955, упорный рычаг 11956, левое плечо пускового рычага 
195, левая сторона О-образного угольника 11955 и рычаг 11958. 

Натяжную пружину 531/22 подвесить к включающему рычагу 11967 и к рычагу 11958, а натяжную пружину 
11957115 подвесить к Џ-образному угольнику 11955 и к упорному рычагу 14956, 

Правый конец оси 1884 должен служить упором для упорного рычага 4715/13 и засекаться с ним. В этом поло- 
жении установочное кольцо 165, насаженное на выступающем конце, нужно укрепить винтом с цилиндрической 
головкой 9149. Левое установочное кольцо 165, насаженное слева от стойки подшипника на включающей 
шине, следует так укрепить на оси, чтобы при незначительном осевом зазоре оси 1884 была сохранена ее 
способность к вращательному движению. 


Осевое положение пускового рычага 195/15 


В осевом направлении между ушком пускового рычага 195 и эксцентриком 967 должен быть зазор величиной 
0,6 + 0,2 мм. Регулировка положения выполняется с помощью установочного кольца 165, насаженного как 
можно дальше слева на оси 1884. 


Встройка включающего рычага, комплектно 


Включающий рычаг, комплектно, замена которого была уже описана в разделе 2.3.7., встроить в обратной 
последовательности разборки (смотреть раздел 2.3.7.). | 


Замена упорного винта 169/13 


Упорный винт 169 следует заменить поставленным одновременно упорным винтом 11978. Каретку пишущей 
машины аппарата встроить по указаниям в разделе 2.2.5. главы ІІІ. Положение упорного винта установить 
по данным в разделе 3.4.10.5. главы ІІІ. (у аппарата Т 63 - по данным в разделе 3.4.10.6. главы II). К сему cmo- 
треть рис. 111.88. 


Замена шестигранной гайки 976/13 


Шестигранную гайку 976 заменить поставленной одновременно шестигранной гайкой 11979 по указаниям 
в разделе 3.4.10.6. главы ІІІ. (у аппарата Т 63 смотреть раздел 3.4.10.7. главы 111.). К сему смотреть рис. 111.87. 
Если шток после установки выступает, то его надо подпилить примерно на 3 мм. 


Встройка печатающего механизма 


К сему смотреть главу Ill., раздел 2.2.1. 


Деблокировка стопорного рычага 986/16 


Каретку пишущей машины телеграфного аппарата установить в положение начала строки. В этом положении 
между правой кромкой рычага 984 и стопорным рычагом должен быть промежуток, величиной 0,3 + 0,1 мм. 
Регулировка выполняется путем перемещения упора 988. Перед регулировкой обязательно отцепить тяговую 
ленту! | 


Положение рычага, комплектно, 11952/17 


Отпустить винт с цилиндрической головкой 9150. Плату 11954 настолько повернуть по отношению к рычагу 
11953, чтобы плата только тогда прилегала к оси 152, если рычаг 11964 под действием усилия натяжной пру- 
жины 833 при ощутимом зазоре не касается больше подающей собачки 903. Собачка 903 при этом должна лежать 
в основании зуба зубчатой рейки. В этом положении следует надежно притянуть винт с цилиндрической голов- 
кой 9150. Осевое положение рычага 11952 – по рис. 17 (размер: 3 + 0,1 мм). Рычаг в этом положении укрепить 
винтом с цилиндрической головкой 9149 на оси 1884. Установку положения проверить по данным в разделе 
2.3.13. 
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Положение упорного угольника 517 


К сему смотреть главу lll., раздел 3.4.10.1. (главу Ill., раздел 3.4.10.2. аппарата Т 63). 


Положение эксцентрика 967 


К сему смотреть главу Ill., раздел 3.4.10.2. (главу lIl., раздел 3.4.10.3. у аппарата Т 63). 


Положение упора собачки 974 


К сему смотреть главу lll., раздел 3.4.10.3. (главу Ill., раздел 3.4.10.4. у аппарата Т 63). 


Положение рычага 164 


Смотреть главу lll., раздел 3.4.9.6. 


Положение выдвижной штанги 969 


Регулировка положения выполняется с рычагом подачи, комплектно, 11960. К сему смотреть главу 111. раздел 
3.4.9.7. | 


Рабочее положение ролика 993 


Смотреть главу Ill., раздел 3.4.9.8. 


Положение покоя ролика 993 


Смотреть главу lll., раздел 3.4.9.9. 


Осевое положение зажимного рычага 982. 


При выключенном линейном токе вращать рукой приводной механизм аппарата до тех пор, пока поводковая 
планка печатающего механизма не будет стоять впереди. При поворачивании подающей собачки 903/18 от руки 
книзу между ударяющей кромкой и упором собачки 974 должно быть расстояние, величиной 0,3 + 0,1 мм. 
Установка положения выполняется путем перемещения зажимного рычага 982/111.90 на втулке стопорного 
рычага 983. | 

Контрольный размер: размер 0,5 + 0,1 мм, указанный на рис. 111,/89, изменяется на размер 0,7 до 1 мм. 


Положение покоя зажимного рычага 982 


Смотреть главу Ill., раздел 3.4.11.3. 
После каждой перестановки положения следует проверить регулировку по данным в разделе 2.3.29. в главе VII. 


Рабочее положение вытяжной детали 987: 


Смотреть главу Ill., раздел 3.4.12.4. 


Положение рычага 11971/19 


Распорная трубка 1813 должна быть встроена с осевым зазором от 0,05 мм до 0,7 мм. Регулировка вместе с рыча- 
гом 14974, выступ которого при этом должен так прилегать к зажимному рычагу тяги 971, чтобы при одном 
обороте оси 1964 еще до функции обратного хода каретки была подготовлена и функция строчной подачи 
бумажной ленты. 


Положение пластины 11963/20 


Поводковую планку установить в положение покоя. Пластину 11963 установить так, чтобы расстояние от 
опорной шины 1944 составляло 6 мм - 0,2 мм. установка положения выполняется путем перемещения пластины 
11963 после ослабления винтов с цилиндрическими головками 9253а, с. 


Рабочее положение включающего рычага 11967/22 


При положении поводковой планки и пластины 11963/20, приведенном в разделе 2.3.33., рабочий выступ 
включающего рычага 11967/22 должен прилегать к кромке пластины 11963. В этом положении рычаг 984/21 
с осью 1964 нужно повернуть настолько, чтобы между ним и рабочей кромкой стопорного рычага 986 был 
промежуток в 1 мм - 0,5 мм. Теперь включающий рычаг 11967/22 винтом с шестигранной головкой 83056 
нужно укрепить на оси 1964. Затем поводковую планку установить в крайне переднее положение. Стопорный 
рычаг 986/21 рукой отжать обратно. Рабочий выступ включающего рычага 11967/22 должен при этом беспре- 
пятственно проходить мимо пластины 11963 (прим. 0,2 мм). | (>> 
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Положение рычага 11958/22 


При положении покоя рычага 984 от руки поворачивать привод. Рычаг 11958 установить так, чтобы пластина 
11963 рычага подачи, комплектно, 11960 даже в самом узком месте с заметным зазором могла пройти через 
рабочий выступ включающего рычага 11967. В этом положении рычаг 11958 нужно укрепить на ось 1884. 


Положение угольника 11959/23 


Каретку передвинуть в положение 69-го знака, строки. Угольник 11959 установить в положение прилегания 
к угольнику 556 каретки. После передвижения каретки в положение 70-го знака строки угольник должен 
находиться на расстоянии приблизительно 1-го мм от вершины угольника 11959. В этом положении угольник 
11959 нужно укрепить винтом 91576 и гайкой 10636 на оси 1884. 


Положение упорного рычага 11956/2 


Поводковую планку установить в переднее положение. Каретку пишущей машины передвинуть в положение 
70-го знака на строке. Упорный рычаг 11956 на оси 1884 повернуть настолько, чтобы ()-образный угольник 
11955 установил выдвижную штангу 969 в зону поворота рычага 11960. 

Упорный рычаг 11956 винтом с цилиндрической головкой 9149 укрепить на оси 1884. При этом осевой зазор 
пускового рычага 195 нужно ограничить на 0,1 мм. 

Выдвижная штанга 969 должна легко передвигаться. Эту регулировку необходимо проверить при динамическом 
режиме работы и, если требуется, провести поправку. 


Натяжения пружин 


Натяжная пружина 1197625 
Включить в действие буквопечатающий аппарат, одну литеру прижать к валику буквопечатающего аппарата 


и вращать привод, пока поводковая планка не установится впереди. В этом положении для приподнимания 


подающей собачки 903 с зубчатой рейки 179 требуется усилие пружины величиной около 200 гс. 

Натяжная пружина 11970|26 

Отцепить: натяжную пружину 390/13 от вытяжной детали 987, пружину 11976/25 собачки 903 и тяговую ленту 
990/13 каретки. При выключенном линейном токе так долго вращать приводной механизм аппарата, пока 
поводковая планка не установится в крайне переднее положение. Перевести обратно стопорный рычаг 986/26. 
Верхний конец рычага 984 отвести в крайне заднее положение. В этом положении на рычаг должно действовать 
усилие величиной приблизительно 160 гс. 

Нажимная пружина 1810/24 

Выдвижная штанга 969 должна допустить приподнять ее с пускового рычага 195 при усилии, которое не должно 
превышать 40 гс. 


Детали для встройки 


С целью дополнительной пристройки к буквопечатающему аппарату автоматическое устройство для возврата 
каретки и для перевода строки без потерь знаков поставляется как комплектный агрегат под номенклатурным 
№ 11951. 

При оформлении заказа необходимо указать: для пристройки к какому буквопечатающему телеграфному 
аппарату предназначается автоматическое устройство: кТ 51 или кТ 63 с двумя алфавитами. 


Комплект состоит из следующих встраиваемых деталей: 


шт. наименование номенкл. шт. наименование номенкл. 
№ № 

1 рычаг, комплектно 11952 1 натажнал пружина 11976 

1 О-образный уголник 11955 1 натяжная пружина 11977 

1 упорный рычаг 11956 1 упорный винт 169/002 

1 натяжная пружина 11957 1 шестигранная гайка _ 976/002 

1 рычаг 11958 1 зубчатая рейка 179 

1 угольник 11959 1 стопорный рычаг 11986“ 

1 рычаг подачи, комплектно 11960 1 гайка МЗСУУК-М308.002 10636 

1 рычаг 11964 1 натяжная пружина 531 

1 О-образный угольник 11965 1 натяжная пружина 833 

1 натяжная пружина 11966 3 установочных кольца 165 

1 включаюший рычаг 2 711967 7 винтов с цил. гол. ВМ 3X 4 

1 втулка ` 11969 TGL 0-84 9149 

1 натяжная пружина . 11970 1 винт с цил. гол. ВМ 3х 10 

1 рычаг 11971 TGL 0-84 9155 

1 втулка стопорного колеса 11972 1 винт с цил. гол. ВМ 3х 12 

1 втулка 11974 TGL 0-84 9157 

1 угольник 11975 1 шайба 3,2 TGL 17774-St 9377 
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Регулировки 


Прежде чем приступить к соответствующим регулировкам автоматического устройства для возврата каретки 
и для перевода строки — обязательно вынуть из штепсельных розеток сетевой, а также телеграфный штепсель 
буквопечатающего аппарата. 

В этом разделе приведены только те регулировочные данные, величины которых должны быть дополни- 
тельно учтены при регулировках по данным в разделе 3. главы ІІІ. настоящей инструкции по эксплуатации 
или которые требуют изменений. 

Перевод строки 


Если механизм телеграфного аппарата при положении селекционных линеек для перевода строки вращать 
рукой, то подача бумажной ленты на половину строки должна надежно осуществиться. 

Перед изменением регулировки для перевода строки нужно проверить рабочее положение поводковой планки 
по данным в разделе 3.4.4.2. главы ЇЇ, а также регулировку лентопротяжного механизма по данным в разделе 
3.4.14. главы ||. 

Положение заднего упора собачки 


Раздел 3.4.9.1. главы Ш. заменить разделом 2.2.6. главы УИ. 


Усилие пружины включающей собачки 188 

как в разделе 3.4.9.4. главы Ill., однако 

стопорный рычаг 966 или соответственно 10683 заменить рычагом 11986. 
Положение рычага 164 


как приведено в разделе 3.4.9.6. главы Ill., но рычаг подачи 970 следует заменить рычагом подачи 11961. 


Положение выдвижной штанги 969 


как описано в разделе 3.4.9.7. главы Ill., однако рычаг подачи 970 нужно заменить рычагом подачи 11961. 


Рабочее положение ролика 993 


как приведено в разделе 3.4.9.8. главы lll., но рычаг подачи 970 следует заменить рычагом подачи 11961. 


Усилие пружины 1810 


Смотреть раздел 2.3.38. главы УП. 
Подача каретки 


Положение упорного угольника 517 


Смотреть раздел 3.4.10.1. главы ІІІ. (у аппарата Т 63 - раздел 3.4.10.2. главы ІІІ.) 


Положение упора собачки 974 


Смотреть раздел 3.4.10.3 главы ІІІ. (у аппарата Т 63 - раздел 3.4.10.4. главы Ш.). 


Положение зажимной детали 168 

подобно описанию в разделе 3.4.10.4. главы ІП. (у аппарата Т 63 смотр. раздел 3.4.10.5. главы .), но упорный 
винт 169 и шестигранную гайку 976 нужно заменить упорным винтом 169/002 и шестигранной гайкой 976/002. 
Положение упорного винта 

как приведено в разделе 3.4.10.5. главы ІІІ. (у аппарата Т 63 в разделе 3.4.10.7. главы .), но упорный винт 169 
следует заменить упорным винтом 169/002. 

Положение шестигранной гайки | | 


как в разделе 3.4.10.6. главы Ill., однако шестигранную гайку 976 нужно заменить шестигранной гайкой 976/002. 


Положение рычага подачи 11960 


К сему смотреть раздел 2.3.8., главы “ІІ. 
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3.6.1. 


3.6.2. 


3.6.3. 
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Усилия пружин 


Натяжная пружина 391 

Натяжная пружина 391 заменена натяжной пружиной 11976. Усилие пружины смотреть в разделе 2.3.38. главы 
VII. 

Уравнительная пружина 212 

как в разделе 3.4.10.7. главы ІІІ. (у аппарата Т 63 смотреть раздел 3.4.10.9. главы ІІІ.), но уравнительная пружина 
212 заменена натяжной пружиной 11977 с 6,4 кГ при 27,7 мм. 


Подавление подачи каретки 


Положение болта 978 


Смотреть главу lll., раздел 3.4.11.1. 


Осевое положение зажимного рычага 982 


Смотреть раздел 2.3.29. главы VII. г; 


Возврат каретки 


Если при положении селекционных линеек, которое требуется для функции возврата каретки, рукой вращать 
механизм телеграфного аппарата, то обратный ход каретки в комбинации с подачей бумажной ленты на поло- 
вину строки должен надежно осуществиться. 

Перед изменением регулировок для функции обратного хода каретки обязательно проверить рабочее поло- 
жение поводковой планки по данным в разделе 3.4.4.2. главы Ill. 

Рабочее положение вытяжной детали 987 для собачки 


Смотреть раздел 3.4.12.4. главы И. 


Деблокирование стопорного рычага 986 


Смотреть раздел 2.3.20. главы VII. 


Положение стопорного рычага 985 

Регулировка по данным в разделе 3.4.12.6. главы ||. отпадает, так как стопорный рычаг 985 демонтирован 
(смотреть раздел 2.3.6. главы УП.). 

Усилия пружин для возврата каретки 


Пружина 11625/8 стопорного рычага 986: для приподнимания стопорного рычага 986 в указанном месте требу- 
ется усилие около 16 гс при отжатом назад рычаге 984 обратного хода каретки. Перед испытанием нужно 
отцепить тяговую ленту. 

Натяжную пружину 11970/26 смотреть раздел 2.3.38. главы VII. 


Автоматика перевода строки 


Положение рычага 11971 


Смотреть раздел 2.3.32. главы УП. 
Автоматика возврата каретки 


Положение пластины 11963 


Смотреть раздел 2.3.33. главы VII. 


Положение рычага, комплектно, 11952 


Смотреть раздел 2.3.21. главы УІІ. 


Рабочее положение включающего рычага 11967 


Смотреть раздел 2.3.34. главы VII. 


Положение рычага 11958 


Смотреть раздел 2.3.35. главы УП. 
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Положение угольника 11959 


Смотреть главу УП., раздел 2.3.36. 


Положение упорного рычага 11956 


Смотреть главу УП., раздел 2.3.37. 


Отсоединение автоматического устройства для возврата каретки 
и для перевода строки 


Дополнительно встроенное автоматическое устройство по желанию абонента может быть приведено в состоя- 
ние бездействия. 


Для этой цели нужно отпустить винт 91576, а угольник 11959/28 так повернуть на оси 1884, чтобы угольник 556 
верхней каретки не мог больше скользить вверх. 

Кроме того, рычаг 11971/29 после ослабления зажимного винта 9149 следует так повернуть на оси 1964, чтобы 
выступ рычага во время функции обратного хода каретки не захватывал с собой зажимный рычаг 971 до поло- 


жения подготовки к переводу строки. Осевой зазор распорной трубки 1813, величина которого приведена 
в разделе 2.3.32. главы УП должен быть сохранен. 


Двухцветное пишущее устройство ҮШ 


СОДЕРЖАНИЕ 


1. Общее 
2. Пристройка и разборка устройства для двухцветного печатания 

3. Регулировки 11 
4. Электротехническая документация 15 
5. Дополнительная часть с рисунками 17 
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Обшие сведения 


Данный раздел описания действителен только совместно с главой || инструкции по эксплуатации В 101 рулон- 
ного буквопечатающего аппарата Т 51 и с главой || инструкции по эксплуатации В 102 рулонного буквопеча- 
тающего аппарата Т 63. 

Устройство для двухцветного печатания текстов телеграмм служит для цели быстрого визуального определе- 
ния направления потока сообщений. 

Это устройство может быть дополнительно пристроено в специальных мастерских ко всем рулонным букво- 
печатающим аппаратам ВЕТ, оснащенным автоответчиком. 

Устройство для двухцветного печатания поставляется в двух исполнениях: 

1. Двухцветное пишущее устройство, номенклатурный № 12301 

2. Двухцветное пишущее устройство без трансмиттерной приставки, номенклатурный № 12303 

В зависимости от блокировки автоответчика клавиатурного передатчика или, смотря по обстоятельствам, 
в зависимости от тока электродвигателя трансмиттера, приводится в действие система рычагов, причем ход 
подъёма вилки лентоводителя управляется так, что при передаче телеграфного сообщения нижняя половина 
красящей ленты, обычно красного цвета, а при приёме сообщения верхняя половина, обычно черного цвета, 
устанавливается перед литерами при процессе печатания. Изменение положения двухцветной красящей ленты 
осуществляется просто с помощью установочного звена, после чего обычно печатают только черным цветом 
верхней половины красяшей ленты. 


Пристройка и разборка устройства для двухцветного печатания 


Перед началом монтажных работ обязательно вынуть сетевой и телеграфный штепсели из розеток подклю- 
чения телеграфного аппарата. 


Разборка несложного механизма управления красящей лентой 


Вынуть из корпуса пишущую машину; к сему смотреть разделы: 1У.2.1. или ІУ.З.1., или ІУ.4.1.2. 

Вынуть красящую ленту по указаниям в разделе 11.5. Работы производятся в обратном порядке последователь- 
ности. 

Снять каретку; к сему смотреть раздел 111.2.2.5. 

Конструктивный узел печатающего механизма снять с основной платы аппарата по указаниям в разделе 111.2.2.1. 
Натяжную пружину 898/1 отцепить от подъёмной тяги 997 (у рулонного буквопечатающего аппарата Т 63 – 
натяжную пружину 10552 подъёмной тяги 10614); отвинтив винты, снять направляющий угольник 1847 и 
отпустить винт 9153, обеспеченный гайкой 9388а, на тяге, компл., 1846. Затем вынуть подъёмную тягу. 


Пристройка устройства для двухцветного печатания 


Замена подъёмной тяги 


Отпустить оба винта с шестигранными головками 8127 и, отвинтив крепежные винты, снять с подъёмной 
тяги 997 или 10614 подвесной угольник 1000 или 10615, надставку 1869 или 10618, а также все дополнительные 
детали у рулонных буквопечатающих аппаратов специальных исполнений, и затем укрепить их винтами 
на верхней части подъёмной тяги 12329. 


Замена гребенки 


Вывинтить оба винта с цилиндрическими головками 9153/2 для крепления гребенки 1892 или 10599 и заменить 
ее гребенкой 12333. Затем снова ввинтить винты с цилиндрическими головками 9153 и до отказа притянуть их. 
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Пристройка механизма переключения красящей ленты (рис. 4 и 6) 


Отвинтив крепежные винты, снять угольник 1988 (у рулонного буквопечатающего аппарата Т 51 111/155) или 
10563 (у аппарата Т 6 111/177) и вместо него на включающую скобу, компл., 233 укрепить винтом с цилиндричес- 
кой головкой 9197 фасонную деталь 123344. Доступ отверткой к винту через отверстие в коммутационной 
шине, обозначенной на рис. 6 римской цифрой Х. Соединение обеспечить шестигранной гайкой 9390. 
Механизм переключения красящей ленты 12304 укрепить к фасонной детали 12334 двумя винтами с цилиндри- 
ческими головками 9151, подложив по одной пружиняшей шайбе 9712 и по одной шайбе 9355. При надобности 
проложить между механизмом переключения красящей ленты и фасонной деталью 123344 полоску 12341124 
в качестве прокладки. 


Пристройка отклоняющего устройства и тяги 12310/4 


У рулонного буквопечатающего аппарата Т 51 (рис. ба) 


Отпустить шестигранную гайку 9391 и снять звонковый колпачок 12/6. 

Ослабить винты с шестигранной головкой 8127 зажимной детали 410 настолько, чтобы зажимную деталь 
можно было переместить. 

Отпустить винт с цилиндрической головкой 9495 рычага, компл., 414 и стянуть рычаг с его оси. Винт с цилин- 
дрической головкой 9203 рычага, компл., 999 ослабить настолько, чтобы рычаг можно было переместить на 
трубке 206. 

Ослабить винт с цилиндрической головкой 9195 рычага, компл., 3402 и стянуть рычаг комплектно с его оси. 
Отпустить винт с цилиндрической головкой 9201 и снять рычаг 3401 с трубки 206. 

Затем переместить влево трубку 206 и вытянуть вправо вал 208. 

Рычаг, компл., 999 снять с трубки 206; зажимную деталь 10629, скобу 12324, фасонную пружину 12337, а при 
надобности и шайбу 891 насадить в данной последовательности на трубку 206. Затем рычаг 999 насадить на 
трубку 206. Вал 208 опять просунуть сквозь трубку 206, а снятые вначале детали монтировать на предназначен- 
ные для них места. 

Тягу 12310/4 ввести спереди, направить ее между удлиненными зубьями гребенки 12333 и скрепить ее с ()-об- 
разным угольником 12312 на скобе 12324 двумя винтами с цилиндрическими головками 9151, подложив по одной 
пружинящей шайбе 9712 и по одной шайбе 9355. 


У рулонного буквопечатающего аппарата Т 63 (рис. 6b) 


Отпустить шестигранную гайку 9391а и снять звонковый колпачок 12/6. Винты с шестигранными головками 
8127 зажимной детали 410 ослабить настолько, чтобы можно было переместить зажимную деталь. Отпустить 
винт с цилиндрической головкой 9195 у рычага 10631, винт с цилиндрической головкой 9151 у колодки 10592, 
винт с цилиндрической головкой 9159с у рычага 10635 и винт с шестигранной головкой 8129 у рычага 10580, 
комплектно, и стянуть с вала 10628 рычаг 10631, колодку 10592, рычаг 10635 и рычаг 10580, комплектно. Винт 
с цилиндрической головкой 9203 у рычага 999 и винт с цилиндрической головкой 9157 у зажимной детали 10629 
отпустить настолько, чтобы можно было переместить эти детали на пустотелом валу 10627. 

Затем переместить влево пустотелый вал 10627, а вал 10628 вытянуть в правую сторону и стянуть с пустотелого 
вала рычаг 999. 

Теперь, относящиеся к устройству для двухцветного печатания детали, а именно: зажимную деталь 10629, 
скобу 12324, фасонную пружину 12337, а при необходимости и шайбу 891 и рычаг 999 в указанной последова- 
тельности монтировать на пустотелый 10627, а вал 10628 снова вставить влево и затем монтировать на соответ- 
ствующие места снятые вначале детали. 

Тягу 12310/4 ввести спереди так, чтобы она была направлена между удлиненными зубьями гребенки 12333 и 
скрепить тягу с Ч-образным угольником 12312 на скобе 12324 двумя винтами с цилиндрическими головками 
9151, подложив по пружинящей шайбе 9712 и по шайбе 9355. 


Встройка подъёмной тяги 


Направляющий угольник 12330/5 вместе с подъёмной тягой вставить сверху в рулонный буквопечатаюший 
аппарат и двумя винтами с цилиндрическими головками 9151 скрепить с сегментом типовых рычагов 1991. 
Затем прицепить к подвесному угольнику 1000 или 10615 тяговую пружину 898 или 10552. 


Установка каретки 


Каретку следует монтировать по указаниям в разделе 111.2.2.5. «Встройка». При этом нужно испытать прилегание 
к закруглению валика буквопечатающего аппарата всех литер по их контуру и в любом положении подъёма 
каретки. Нижний и верхний выносной элемент контура литер должен равномерно прилегать к круглой поверх- 
ности валика. Каретка ни в коем случае не должна ударяться о детали устройства для двухцветного печатания. 
Испытание производится при прилегании литер к валику и при любом крайне нижнем положении каретки. 
Установку длины подъёмной тяги выполнить по данным в разделе 111.3.4.13.6. инструкции по эксплуатации 
В 101 рулонного буквопечатающего аппарата Т 51 или в разделе 111.3.4.13.8. инструкции по эксплуатации В 102 
рулонного буквопечатающего аппарата Т 63. 
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2,2. 


2.4. 
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Пристройка подъёмной системы (отпадает у аппаратов при исполнении без трансмиттерной 
приставки номенклатурный № 12303) 


Вывинтить винты с цилиндрическими головками 892/2 и 9153а, с распорного болта 1985. Опорную скобу 1987 
стянуть вниз, а левый распорный болт 1985 вытянуть вперед. Штангу 12352/7 вставить вместо распорного 
болта 1985/2 так, чтобы плоскость была обращена внутрь и была расположена вертикально. Снова ввинтить 
винты с цилиндрическими головками 9153а, с. Опорную скобу 1987 так глубоко вставить в отверстие, чтобы 
литеры не касались между собой. Затем ввинтить винт с цилиндрической головкой 892 и обеспечить предохра- 
нением лаком. 

Подъёмную систему 12350/7 подвести к штанге 12352 и укрепить двумя винтами с цилиндрическими головками 
9155, подложив по одной пружинной шайбе 9712 и по одной шайбе 9355. 


Установка узла печатающего механизма 


Установку печатающего механизма выполнить по указаниям в разделе 111.2.2.1. «Встройка». 


Пристройка приспособления для переключения 12338/8 


Отпустить оба винта с цилиндрическими головками 9154 и монтировать приспособление для переключения 
12338 с рычагом переключения, компл., 843, укрепить их двумя винтами с цилиндрическими головками 9153, 
подложив пружинную шайбу 9712. При этом учесть указания в разделе 111.3.2.8.4. 


Прокладка присоединительного провода (отпадает при исполнении без трансмиттерной 
приставки) 


У рулонных буквопечатающих аппаратов с деревянным защитным кожухом или в столе-конторке деталь 
12351/9 блока питания от сети крепится одной скобой для крепления кабелей 12381 и двумя скобами 12382, 
а у аппаратов в металлическом защитном кожухе - только одной скобой для крепления кабелей 12381 без 
напряжения на растяжение как это изображено на рис. 9. 

Деталь для присоединения к сети не должна прилегать к движущимся деталям телеграфного аппарата. Скобы 
нужно предусмотреть зарубками. Присоединительный провод может быть сокращен. 


Предохранение кабеля у телеграфных аппаратов в металлическом защитном кожухе 


У телеграфных аппаратов в металлическом защитном кожухе кромку кожуха следует облицевать фасонной 
деталью 12378/10 из пластмассы, причем у аппаратов с реперфоратором фасонная деталь обрезается ножом 
на требуемую длину и приклеивается обычным клеем. 


12350 12352 91554с 892 1987 9153а (9151) 843 12338 


ши! 


! 
1 


12381 9199a,b 


А = вывод кабеля при деревянной защитной крышке и кожухе-конторке 
В = вывод кабеля при металлической защитной крышке 


== 9423ас | 
TE 
中 一 Н 12333 
— 12324 : 
ёі 1 中 一 + 
TIT Жэ ма га 
- > 
12312 9151а,с : 
12 : 
Ч 
3.2.2. 405 
13 


аш) 
РА By © 
ехо 
ц? / 


/ 12321 
/ 


| -12328 


12318 


12306 12304 


12309 14 


9702а,5 


12320 


34. 


3.2. 


3.2.1. 


С ру Ву 


3.2.3. 


3.2.4, 


3.2.9. 


2,282. 


3.2.5.2. 


Регулировки 


Переход на буквенный и на цифровой регистр 


К сему смотреть разделы: 111.3.4.13.1.; 111.3.4.13.2. и 111.3.4.13.5. инструкции по эксплуатации В 101 рулонного 
буквопечатающего аппарата Т 51 или разделы 111.3.4.13.1.; 111.3.4.13.2.; 111.3.4.43.5. и 111.3.4.13.7. инструкции 
по эксплуатации В 102 рулонного буквопечатающего аппарата Т 63. | 


Регулировки устройства для двухцветного печатания 


Деталь переключения красящей ленты 12304/4 


Высота положения детали 12304 переключения красящей ленты должна быть установлена так, чтобы при 
вытягивании любой тяги литерного рычага, а также при прижиме рукой литерного рычага к валику букво- 
печатающего аппарата не наступило никакого прикосновения к каретке механизма переключения красящей 
ленты. 

Регулировка положения выполняется посредством перемещения фасонной детали 12334 в вертикальном 
направлении. 


Длина тяги 12310/12 


Когда угольник 12328/13 дугообразной детали 12324 прилегает к монтажной стойке, то изгиб тяги должен 
находиться перед гребёнкой 12333/12 на расстоянии приблизительно 0,5 мм. 

Регулировка длины тяги осуществляется путем перестановки перекрытия тяги 12310 О-образной деталью 
12312, для чего необходимо отвинтить оба винта с цилиндрическими головками 9151а, с. 


Штифт 12321/13 


Если тяга 12310 оттянута поводковой планкой 9 и кромка планки находится на 1 мм перед ее передней точкой 
поворота, то фасонная деталь 12324 должна быть повернута на 28° по ее оси поворота. 

Регулировка выполняется перемещением штифта 12324 в прорези фасонной детали 12324, отпустив шести- 
граннь гайки 9423a, с/12. 


Г-образный угольник 12325/13 


Когда тяга 12310 находится в состоянии покоя, то 7-образный угольник 12325 не должен касаться втулки 12309 
у угольника 12306. 

При вытягивании тяги 12310 в переднее конечное положение поводковой планки 9 втулка 12309 не должна 
соскальзывать через направляющую 2-образного угольника 12325. 

Угольник 12306/14 должен свободно повернуться перед нижней пластинкой скобы 12316 и пройти мимо. 
Минимальное расстояние 0,1 мм. 

При вытягивании тяги 12310/13 поводковой планки 9 до 1 мм перед передней точкой поворота ее, угольник 
12306114 должен быть отклонен настолько, чтобы не касаться нижней пластинки 12318 скобы 12316. 

Если тянуть за любую из таг, движущих литерные рычаги, то нижняя пластинка 12318 не должна двигаться 
и привести в движение какую, либо деталь. Проверка выполняется в любом положении по высоте подьёмной 
штанги или валика буквопечатающего аппарата. 

Регулировка производится посредством поворота угольника 12325/13 по отношению к Ч-образной детали 
12327 после отвинчивания крепежных винтов. В данном случае следует корригировать по данным в разделах 
3.2.2. и 3.2.3. 


Красящая лента 


Определение положения красящей ленты осуществляется с помощью нескольких установочных звеньев. 
Какие перестановки должны быть выполнены – зависит от установленных уже положений соответствующих 
конструктивных узлов телеграфного аппарата. 


Верхняя пластинка 12318/15 


Тягу 12310/13 тянуть вперед. Затем, если тянуть любую из тяг, двигаюших литерный рычаг, то только верхняя 
часть красящей ленты может быть поднята перед печатаемой литерой. Регулировка посредством перемещения 
верхней пластинки 12318/15 скобы 12316 после ослабления винта 9102а. Перемещение пластинки вверх спо- 
собствует меньшему подъёму, а перемещение пластинки вниз вызывает больший ход подъёма. 


Нижняя пластинка 12318/15 


Тяга 12310/13 остается в положении покоя и, если тянуть за любую из тяг, двигающих литерный рычаг, то 
только нижняя часть красящей ленты может быть поднята в положение перед контуром литеры, предназна- 
ченной для печатания. Установка этого положения выполняется путем перемещения нижней пластинки 12318/15 
у скобы 12316 после ослабления винта 9102а. 
При перемещении пластинки вверх устанавливается меньший ход подъёма, а при перемещении пластинки 
книзу, наоборот, ход подъёма увеличивается. 
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Скоба 12316/15 


Если ход подъёма красящей ленты не может быть надежно установлен посредством перемещения соответ- 
ствующей пластинки, то высоту положения красящей ленты изменить путем перемещения скобы 12316 на 
фасонной детали 12320, ослабив предварительно винт 9102а, Б. 


Механизм переключения красящей ленты 12304/16 


При недостаточном или при слишком большом подъёме красящей ленты в различных положениях по высоте 
валика буквопечатающего аппарата нужно изменить величину хода подъёма, что осуществляется установкой 
в наклонное положение механизма переключения 12304 красящей ленты. 

Наклон механизма переключения в направлении к шине включения вызывает увеличение подъёма красящей 
ленты при верхнем положении валика буквопечатающего аппарата и сокращение хода подъёма при нижнем 
положении валика. 

Наклонное положение механизма переключения красящей ленты в направлении к «корзинке», т. е. к сегменту 
с литерными рычагами влечет за собой уменьшение хода подъёма ленты при верхнем положении валика 
буквопечатающего аппарата, но увеличение подъёма при нижнем положении валика. 


Расстояние «а» между подъёмной штангой 12329/17 и механизмом переключения 
красящей ленты 12304 


Увеличение или уменьшение хода подъёма красящей ленты в связи с определением высоты положения ленты 
можно еще осуществить путем изменения расстояния между подъёмной штангой 12329 и механизмом переклю- 
чения 12304. 

Сокращение этого расстояния вызовет увеличение хода подъёма и повышение положения красящей ленты, 
а увеличение расстояния приведет к уменьшению хода подъёма и повлечет за собой пониженное положение 
красящей ленты. | 

Так как при большом расстоянии между подъёмной штангой и механизмом переключения при ударе литеры 
для отпечатка знака в нижней части красящей ленты от литерного рычага отбирается больше энергии чем 
при противоположных условиях, поэтому вышеприведенное расстояние необходимо выдержать по возмож- 
ности малым (смотр. рис. 17). 


Дополнительная обработка литерного рычага 


Если ход подъёма красящей ленты во время печатания различных знаков неравномерен, то необходимо допол- 
нительно обработать и подогнать ту часть соответствующего литерного рычага, которая нажимает на пере- 
мычку, компл., 233 и действует на ход подъёма красящей ленты (смотр. рис. 18). 

Для этой цели литерный рычаг нужно разобрать и затем снова встроить по указаниям в разделе 111.2.2.2. 


Выключение устройства для двухцветного печатания 


Угольник 12336/19 в его заднем положении не должен касаться Џ-образного угольника 12314. При переднем 
положении угольника 12336/20 и при вытянутой вперед тяге 12310 телеграфные знаки могут быть отпечатаны 
только цветом верхней части красящей ленты. 

Необходимо учесть возможность, чтобы угольник 12336 мог беспрепятственно установиться в переднее, 
ограниченное длиной прорези, положение при вытянутой тяге рис. 20), а также в заднее положение при тяге 
в свободном состоянии (рис. 19). 
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Регулировки подьемного механизма 12350/21 (отпадают при исполнении без 
трансмиттерной приставки) 


Поводок, компл., 12379 


При невозбужденном подъёмном электромагните (шарнирный рычаг 12360 отпущен) установить в переднее 
положение поводковую планку 9 печатающего механизма телеграфного аппарата, вращая рукой вал электро- 
двигателя у регулятора. 

Тяга 12310 должна быть при этом вытянута вперед поводковой планкой, но так, чтобы вертикальное плечо 
Џ-образного угольника 12314 тяги не скользило по горизонтальной стороне угла у штифта поводка 12380. 
Регулировка в вертикальном направлении выполняется путем перемещения поводка 12380 по полосе 12367 
после ослабления обоих винтов с цилиндрическими головками 9102a, с. 


Регулировка хода подъёма 


По горизонтали регулировка осуществляется перемещением захвата 12379, компл., на фасонной детали 12361, 
отпустив оба винта с цилиндрическими головками 9101a, с. 

При возбужденном подъёмном электромагните и при натянутом шарнирном рычаге 12360 установить в конечное 
переднее положение поводковую планку, как это было уже описано в разделе 3.3.1. При этом обеспечить, 
чтобы тяга 12310 не захватывалась поводковой планкой. 

Если будет обнаружено, что ход подъёма слишком мал, то нужно отрегулировать установочный винт 8304 
у 2-образного угольника 12359 и обеспечить контр-гайкой 9388а. 

Затем повторить регулировку по описанию в разделе 3.3.1. 


Электротехническая AOR Е 


Управление устройством для двухцветного печатания при передаче сообщения выполняется передатчиком 
телеграфного аппарата с узлом клавиатура-передатчик. При передаче телеграфного сообщения посредством 
автономного трансмиттера функция управления устройством выполняется включающим электромагнитом. 
После включения в действие трансмиттера прохождение тока через катушку этого электромагнита происходит 
от электродвигателя. При этом притягивастся якорь электромагнита, который в свою очередь вызывает 
функцию включения. 

Схема электровключений приведена в схеме цепей тока (рис. 22) и в монтажной схеме соединений (рис. 23). 
Список контактных элементов: 


Условное Наименование Стандартный № Номенклат. 
обозначение № 

Сг 1...Сг 4 Полупроводниковый диод КҮ 130/600 12375 

КМ 1 Короткоходовой электромагнит СВМ 75 12374 


Si f, Si 2 С — плавкая вставка 0,3 С TGL 0-41571 10304 
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2.1: 


2.4. 


2.3. 


2.4. 


Обшие сведения 


Техническое описание данной ІХ-ой главы действительно в сочетании с главой |||, инструкции по эксплуатации 
В 101 рулонного буквопечатающего телеграфного аппарата Т 51 и с главой ІІІ. инструкции по эксплуатации 
В 102 аппарата Т 63. 

Сигнализационное устройство на случай повреждения бумажной ленты сигнализирует абоненту-отправителю 
о дефектах бумаги (израсходование или разрыв бумаги) в телеграфном аппарате приемной станции абонента- 
адресата. Дополнительная пристройка сигнализационного устройства возможна ко всем рулонным буквопеча- 
тающим аппаратам RFT типа Т 51 и T 63. Агрегат для пристройки может быт приобретен по заказу под номен- 
клатурным номером 10470/9. 


Пристройка и разборка сигнализационного устройства 
на случай повреждения бумажной ленты 


Выключатель, комплектно, 10472/1 


Пристройка: 

Отвинтить винт с цилиндрической головкой 9195 зажимной детали 168, снять предохранительную шайбу 9724, 
отцепить пружину 407, отвинтить винт с цилиндрической головкой 9153, вытянуть подшипниковый штифт 
159, снять рычаг переключения 1925 и отвинтить винт с цилиндрической головкой 9199 подушки подшипника 
161. Соединительный стержень 150 (10714 у рулонного буквопечатающего аппарата Т 63) переместить вправо 
и снять со стержня зажимную деталь 168, а также подушку подшипника 161. Затем выключатель 10472, компл., 
сигнализационного устройства на случай повреждения бумажной ленты, подушку подшипника 161 и зажимную 
деталь 168 монтировать на соединительный стержень. После этого стержень переместить влево, т.е. в перво- 
начальное положение и укрепить его винтами с цилиндрическими головками 9151 (уделить внимание марки- 
ровке на стержне 150 или соответственно 10714). Надеть предохранительную шайбу 9724, и в обратном порядке 
последовательности снова монтировать рычаг переключения 1925, а затем надежно притянуть винт с цилин- 
дрической головкой 9195 зажимной детали 168 и винт с цилиндрической головкой 9161 с выключателя 10472, 
компл. Присоединение кабеля 10473 выполнить по данным в разделе 2.3. 

Регулировки следует проверить по данным разделов 3.4.9.7.; 3.4.9.8.; 3.4.10.4.; 3.4.10.5. и 3.4.10.6. в главе 
||. инструкции по эксплуатации В 101 или по данным в разделах 3.4.9.7.; 3.4.9.8.; 3.4.10.5.; 3.4.10.6. и 3.4.10.7. 
главы |||. инструкции по эксплуатации В 102. 

Разборка: 

выключателя выполняется в обратной последовательности пристройки. 


Направляющая подачи 10481 /2 бумажной ленты 


Снять предохранительные шайбы 9722 качающихся рычагов 1078 и 1079. Удалить наружную предохранитель- 
ную шайбу 9724 и вытянуть штифт 1881. Снять направляющую подачи 1302 бумажной ленты и вместо снятой - 
монтировать в обратной последовательности разборки направляющую подачи 10481, комплектно. Направляю- 
щая подачи бумажной ленты должна опуститься под тяжестью собственного веса. 


Электрический монтаж в случае дополнительной пристройки 


Отвинтить покрывающую плату на нижней стороне основной платы. Прикрепить с помощью скобы 12381 
к двигателю трехжильный кабель 10473, присоединенный к выключателю, компл. 10472/4, провести через 
отверстия в основной плате и, как показано на рис. 3, припаять к ушкам монтажной платы 8051. Отпаять от 
ушка М 2 жилу кабеля 8089 (к приемнику) и припаять ее вместе с красной жилой (11) кабеля 10473 к свободному 
до сих пор ушку М 2. Припаять серую жилу (дг) кабеля 10473 к свободному теперь ушку W 2, черную (sw) - к 
свободному ушку Б, а провод заземления - к ушку, помеченному через 1 (масса). 


Разборка рулонного буквопечатающего аппарата 


При разборке рулонного буквопечатающего аппарата для цели ухода, профилактики и ремонта в телеграфных 
аппаратах с пристроенным сигнализационным устройством на случай повреждения бумажной ленты прежде 
всего следует отвинтить винт 9150/1, 9150 е, снять выключатель 10472 и положить его сзади. Дальнейшую 
разборку следует выполнить по указаниям в разделе 2.2.1. главы ІІІ. 

Монтаж проводится в обратной последовательности разборки. Принять во внимание регулировки по данным 


в разделе 3.2. 
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Регулировки 


Стержень 10482/5 


Стержень 10482 следует установить так, чтобы между направляюшей подачи бумажной ленты и фасонной 
деталью 10484 был промежуток приблизительно в 0,2 мм. При применении многослойной бумажной ленты 


этот промежуток необходимо соответственно увеличить. 
Регулировка выполняется путем поворачивания стержня 10482 после ослабления обсих крепежных винтов. 


Положение выключателя 10472/6, комплектно 


Если сигнализационное устройство на случай повреждения бумажной ленты включено в действие, а каретка 
пишущей машины аппарата находится в положении начала строки, то изогнутая деталь 10474 должна еще 
быть приподнимаемой на приблизительно 0,1 мм с изогнутой детали 10476. 

При перемещении каретки из положения начала строки во время печатания первых двух знаков контакт должен 


оставаться переключенным. 
Регулировка осуществляется путем перемещения выключателя 10472, комплектно, на соединительном стержне 


150 в рулонном буквопечатающем аппарате Т 51 или на стержне 10714 аппарата Т 63. 
Если в контактной точке направляющей подачи бумажной ленты бумага есть, то при обратном ходе каретки 


изогнутая деталь 10483/7 не должна касаться изогнутой детали 10474. 
Но в том случае, когда в направляющей бумажной ленты бумаги больше нет, то изогнутая деталь 10483 [8 


должна надежно привести в действие изогнутую деталь 10474. Проверку этой функции следует провести 


в этом положении каретки на всех регистрах. 
Установку положения осуществить путем поворота выключателя 10472/6, комплектно, на соединительном 


стержне 150 или соответственно на стержне 10714. 


Электротехническая документация 


Схему электросоединений следует заимствовать из схемы цепей тока на рис. 10, а пространственную схему 
коммутаций смотреть на рисунках 11 и 12. 


Список контактных элементов 
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4.2. 


Общие сведения 


Данный раздел заключает в себе сведения о тех работах, которые следует выполнять при уходе за телеграфным 
аппаратом и при профилактике его, а также о работах по уходу и профилактике встроенных в аппарате при- 
боров-приставок. | 
Телеграфные аппараты и приборы-приставки, как правило, выпускаются с завода-изготовителя обеспеченными 
как масляной, так и густой смазкой. | | 

Перед первым вводом в эксплуатацию телеграфного аппарата главные точки смазки его, приведенные на рисун- 
ках 3 до 7; 9; 12; 16; 19; 22 и 25 и отмеченные знаком (2, необходимо еще раз основательно смазать маслом 
или густым смазочным средством. 

Обычная смазка телеграфного аппарата осуществляется в рамках периодического осмотра. 

Для разовой смазки маслом поверхностей трения и скольжения, мест подшипников и подвесок пружин доста- 


“точна одна капля масла, которая остается висеть на кончике проволоки (Я 1 мм, вынутой после погружения 


ее в сосуд с соответствующим маслом на глубину приблизительно 5 мм. 


Перед началом работ по уходу и профилактики - обязательно вынуть из розеток для подключения сетевой и 
телеграфный штепсель телеграфного аппарата и трансмиттерной приставки двухцветного пишущего устрой- 
ства. 


Смазочные средства 


Для смазки механизмов буквопечатающего аппарата применяются различные смазочные материалы, которые 
отмечены на рисунках следующими отличительными знаками: 

® машинное масло для телеграфных аппаратов (моненклат. № 4636) 

22 масло для приёмников телеграфных аппаратов (номенклат. № 4635) 

Ө густая смазка для эл-двигат. телеграфных аппаратов (номенклат. № 4637) 

@ вазелин 

Все вышеприведенные смазочные средства должны быть бескислотными и не содержать смолистых веществ. 
Приобрести эти смазочные материалы можно в Нар. предпр. «Герэтеверк Карл-Маркс-Штадт». 

Для смазки приёмников телеграфных аппаратов нужно применять исключительно высококачественное спе- 
циальное масло для прецизионных передач в точной механике. Это масло при его максимальной смазывающей 
способности обладает минимальной склонностью к осмолению. 


Очистка 


Время от времени необходимо удалять загрязнение, накопившееся снаружи и внутри телеграфного аппарата, 
пользуясь для этого кисточкой и мягкой тряпочкой для пыли. При этом необходимо следить за тем, чтобы 
частицы грязи ни в коем случае не попали на ответственные для функций телеграфного аппарата детали, 
которые перед этой работой нужно покрыть чистыми тряпками. 

Загрязненные литеры следует чистить специальной месильной массой, применяемой при чистке литер пишущих 
машин. Валик буквопечатающего аппарата, если он загрязнен, нужно очищать чистой тряпкой, смоченной 
спиртом (не бензином!). 

Для удаления бумажных отходов на перфораторе следует снять комплект пуансонов. После этого бумагу 
можно удалять с помощью пинцета, кисточки и маленькой щетки. Можно использовать и деталь для очистки 
3158/31, которую можно заказать отдельно. 


Периодический осмотр 


Общие замечания 


Уход за буквопечатающим телеграфным аппаратом и профилактика аппарата проводятся после каждых 200- 
250 часов эксплуатации или по прошествии одного до двух месяцев, при чем следует выполнить следующие 
работы: | 

очистку телеграфного аппарата, а также его приборов-приставок от бумажной пыли и от излишнего и загряз- 
ненного масла. Эту работу выполнить соответственно указаниям в разделе 3; 

смазку маслом или густым смазочным средством всех точек смазки, которые указаны на рисунках; 

проверить наиболее важные установочные и регулировочные размеры. 

Кроме всех указанных точек смазки должны быть смазаны машинным маслом для телеграфных аппаратов 
все места трения и скольжения, а ‘также места подшипников и подвесок пружин. Этим же маслом следует 
пропитать все куски смазывающего войлока (три войлока на кулачковой втулке приёмника). 


Электродвигатель с регулятором 


При техническом уходе и при каждой замене угольных щеток следует проверять состояние коллектора и 
контактных колец регулятора. Почистить направляющие щеток двигателя и регулятора от угольной пыли. 
При сильном загрязнении необходимо почистить контактные кольца коллектора и регулятора с помощью 
тряпки, смоченной бензином или тетрахлорметаном. При этом тряпкой протереть в осевом направлении, чтобы 
грязь не попадала между пластинами коллектора. 


“Нельзя пользоваться наждачной бумагой и т.п. 


Если поверхность стала шероховатой или обгорела, то коллектор необходимо обточить в мастерской, а слюду 
между пластинами следует выскоблить на глубину прим. 0,5 мм. 


`Изношенные угольные щетки электродвигателя и регулятора следует заменить новыми. Угольную щетку 


935/1 электродвигателя заменить новой тогда, если она износилась до ее направляющей, а угольную щетку 438 
регулятора нужно заменить новой в том случае, если пружина 535 или 536 находится на расстоянии приблизи- 
тельно 1-го мм перед концом шлица направляющей 1677 или 1678. Контакты регулятора 2019/2 должны плоско 
прилегать друг к другу, а при чрезмерном обгорании их – заменить контакты новыми. | 


‚ Точки смазки, указанные на рисунках 1 и 2, следует смазывать так, чтобы масло ни в коем случае не попало 


на коллектор электродвигателя и на контактные кольца регулятора. 


4.3. 


4.4. 


4.5. 


4.6. 


4.7. 


4.8. 


4.9. 


5.1. 


5.2. 


5.3. 


Основная плата с шестереночной передачей 


Регулировки проверять по данным в разделах 3.4.2.2. и 3.4.2.3. главы ІІІ. и в случае надобности - подрегулиро- 
вать. 

Обеспечить смазочным материалом точки смазки, указанные на рисунках 3 и 4. 

Шестерни передач вала электродвигателя, приёмника, печатающего механизма и передатчика смазывать густой 
смазкой для электродвигателей телеграфных аппаратов. Шарикоподшипники шестереночной передачи и 
электродвигателя смазывать один раз в год. Для этой цели подшипники надо демонтировать, промыть бензи- 
ном, а затем обеспечить густым смазочным средством для электродвигателей. 


Печатающий механизм 


Регулировки проверить в главе |||. по данным в разделах 3.4.10.2.; 3.4.10.3. и 3.4.11.2.; при надобности выпол- 
нить повторную регулировку. 
Обеспечить смазочным средством точки смазки, указанные на рисунках от 5-го до 12-го. 


Узел клавиатура-передатчик 

Снять кожух передатчика, щесть контактов очистить перфораторной бумагой и при большом загрязнении 
промыть спиртом или бензином. Обеспечить смазочным материалом точки смазки, приведенные на рисунках 
от 13-го до 15-го. При этом необходимо следить за тем, чтобы масло не растеклось на контакты передатчика. 
Точки смазки, отмеченные зеленым кружком (Ў, смазать вазелином при годовом ремонте. Для этой цели нужно 
демонтировать избирательные шины передатчика. 


Приёмник 
Поверхности якорей следует очищать перфораторной бумагой. Регулировки проверить по данным в разделах 
3.3.2. и 3.3.3. главы ІІІ. и, если требуется, подрегулировать. 


Точки смазки, изображенные на рисунках 16 и 17 смазывать маслом для приёмников телеграфных аппаратов, 
но при этом внимательно следить за тем, чтобы масло не растеклось на поверхности якорей. 


Реперфоратор 


Обеспечить маслом точки смазки, указанные на рисунках от 19-го до 21-го. Те места реперфоратора, к которым 
прикасается перфораторная бумажная лента, необходимо содержать в чистоте и очищать от возможно рас- 


текшегося масла. 


Устройство дистанционного включения 
Снять покрытие дистанционного выключателя и вычистить его, а также испытать его контакты! на надежность 


замыкания при включении. 
Смазать маслом точки смазки, изображенные на рисунках от 22-го до 24-го, но при этом следить за тем, чтобы 


не был замаслен контакт. 


Автоматическое устройство для возврста каретки и для перевода строки 
Смазать маслом точки смазки, указанные на рисунке 25, а также все не представленные на этом рисунке места 
скольжения и опоры в этом дополнительном устройстве. 


Устройство для двухцветного печатания 


Смазать маслом точки смазки, указанные на рисунках 26 и 27. 


Сигнализационное устройство на случай повреждения бумажной ленты 


Смазать маслом точки смазки, указанные на рисунках 28 и 29. 


Принадлежности 


П ринадлежности для очистки 


Если нет специальной договоренности, то необходимые принадлежности для очистки (смотреть рисунок 30) 
телеграфного аппарата поставляются, как правило, одновременно с аппаратом, но могут быть заказаны и допол- 


нительно под номенклатурным № 1051. 


Сумка с инструментом 

Для надлежащего и систематического ухода за телеграфным аппаратом, а также для смены деталей и ремонта 
его мы рекомендуем приобрести сумку с инструментом (смотреть рисунок 32), которую можно заказать под 
номенклатурным № 2381 в Нар. предпр. «Герэтеверк Карл-Маркс-Штадт». 


Деталь для очистки 

Для удаления отходов бумаги после перфора 
ства при сборке для введения язычков 4858] 
пуансонов реперфоратора служит деталь 3158] 


ции ленты в реперфораторе и в качестве вспомогательного сред- 
Уди 5621 до 5623 в гребенку 4882/У.11 при встройке комплекта 
31, которую в случае необходимости следует заказать особо. 
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Перечень деталей 


№№ 


164 
165 


Запорный рычаг 


Поводковая планка печатающего механизма, компл. 


Ударная собачка 
Чашеобразный звонок 
Установочный винт, компл. 


Расцепляющая линейка 


Расцепляющий рычаг 


Ручка для вращения валика 


Валик буквопечатающего аппарата 


Расцепляющая скоба муфты печатающего механизма 


Муфта (приемник) 

Поводок 

Кулачковая втулка, компл. 
Кулачковая муфта 

Втулка (регулятор) 

Шайба 

Угольник для подвески пружины 


Штепсельная вилка с защитным контактом 


с предохранителями 
Муфта с защитным контактом 


Зубья блокировочных деталей комбинаторных линеек 


Контактный рычаг, компл. 
Блокирующая деталь 
Крепежный винт регулятора 
Контактный угольник 


Селекторный рычаг (только в комплекте) 


Якорь (только в комплекте) 


Расцепляющая скоба, компл. (приемник) 


Фиксирующая скоба 


Расцепляющий рычаг (муфта печатающего механизма) 


Эксцентрик, компл. 
Винт 


Задний винт роликового рычага, как 9200 
Передний винт роликового рычага, как 9200 


Роликовый рычаг 
Натяжная пружина 
Коронное колесо 
Стопорная собачка, как 11 


Блокирующая шина, компл. (печатающий механизм) 


Стопорная пружина 
Скользящая деталь 
Направляющая | 
Шина 

Звонковый рычаг 


Ось 


Гайка с заточкой | 
Удерживающая собачка (903 и 2484) 


Штифт подшипника 


Подушка подшипника 


Рычаг 
Установочное кольцо 


Раздел Ме/рисунок Ме 


111/1, 29, 36, 157 

11/6, 14, 41, 42, 64, 65, 147 
УШ/13 

111/71, 165 


111/127 

УІН/6 

ПЕ 

111/18, 138 

1/7 

111/114, 168 

ІУ/9 

11/7 

111/10, 167 

1У/5, 8 

У11/5, 9 

11/7 

111/6 

111/6, 8, 113, 114 
111/61, 148 

111/15, 60, 147, 152 
111/11, 47, 51, 52, 57, 60, 61 
111/11, 15, 45, 52, 147 
111/62, 63, 154 
111/139 

111/139 

111/148 

111/180 

V111/32 

УШ/32 

11/29 

111/23а, 23b, 25, 34, 158 
111/36 

111/439 

111/138 

111/44, 45, 54, 55, 145 
111/44, 45, 47, 54, 145 
111/47, 55, 144 

111/12, 56, 146 

11/11, 61, 62, 63 
111/11, 62, 154 

111/62, 154 

11/65 

111/65 

111/14, 65 

11/58, 144, 164 
111/70 

111/71, 165 

111/68, 163 | 

\/23 

111/68, 163 

111/68 

111/163 

111/68, 163 

111/115, 169 

111/115, 169 

мит 

111/162 

111/86, 90 

УЯ, 13 

111/164 

IX/1 

У11/9 

111/164 

IX | 

111/83, 170 

11/9, 89, 93, 169, 170 
У11/6, 7, 11, 12, 13, 15, 27 


Мо Мо 


Деталь 


168 
1695 


171 
1721 

(174) 
1795-н 


180 
181 
188 


189 
192 
195 


202 
212 
215 
218 
(219) 
220 
221 
222 
223 
226 
227 
(228) 
233 


271 
272 


274 
(318) 
321 
(326) 
330 
337 
338 
(339) 


340 
341 
345 
347 
350 
351 
352 
356 十 
357 
(358) 
(359) 
360 
361 


362 
(364) 
366 


370 
375 
380 
390 


391 
392 


Зажимная деталь 
Упорный винт 


Кожух с роликами 
Остроконечный винт 


Цилиндрическое зубчатое колесо (кожух с роликами) 


Зубчатая рейка 


Планка скольжения 
Винт с заточкой 
Включающая собачка 


Упор собачки 
Штифт 
Пусковой рычаг 


Ролик 

Уравнительная пружина 
Ось литерного рычага 
Втулка 

Штифт на валу искателя 423 
Червячное колесо, компл. 
Переключающий рычаг 
Расцепление 

Натяжная пружина 
Натяжная пружина 
Блокирующая собачка, компл. 
Запорный рычаг 
Перемычка, компл. 


Стойка подшипника 
Подшипник 


Направляющий болт 

Выступ рычага 937 

Направляющая 

Шуп 

Опорная плата 

Рейка (скоба возврата) 

Скоба возврата, компл. 
Заклепочный штифт автоответчика 


Рычаг 

Рычаг 

Плоская пружина 

Стрелка (передатчик) 

Зажимной рычаг 

Винт с цилиндр. головкой, как 9155 
Винт с цилиндр. головкой, как 9155 
Пружина 

Направляющая стойка 

Остов зубчатого колеса 

Винтовое зубчатое колесо 

Вал, компл. 

Стрелка, компл. 


Храповое колесо 
Стрелка 
Комбинаторная гребенка 


Мечевидная деталь 
Опорная деталь 
Зубчатое колесо 
Натяжная пружина 


Натяжная пружина (собачка 903) 
Натяжная пружина (рычаг собачки 977) 


Раздел №/рисунок № 


111/87 

ІХ/1 

111/87, 88 
v11/13 

111/10, 167 
111/8, 167 
111/10 
111/10, 84, 86, 167 
VII/1, 5, 25, 27 
11/10, 114, 168 
111/168, 169 ` 
111/77, 78, 79, 82, 157 
У!/4 
111/77, 78, 174 
111/114, 168. 
111/80, 82, 83, 169 
У 11/9, 13, 15, 24 
111/84, 171 
11/84, 171 
111/177 

У1/15 

У1/6 

У1/6, 14 

У1/6, 7, 10, 15 
1У/6, 15 
мі/6, 15 

мит, 16 

У 17, 9, 10, 16 
۷1/9 | 
111/7, 97, 177 
VII/4, 18 
111/147 

111/48, 147 

۷/2 

111/145 

111/34 

111/34 

111/35 
1/1, 35, 38 
111/36, 157 
111/1, 38, 157 
111/38 

1У/3, 7 
111/35, 39 
111/35, 38, 39 
111/1, 158 
111/24, 158 
111/47, 58, 144 
11/49 

11/49 

11/25 ! 
111/50, 53, 142 
11/49, 51, 52 
111/49 

111/49, 121 
11/16 
111/11, 50, 142 
111/70, 71, 165 
111/11, 51 

1/5 

111/1, 158 
111/145 | 
111/49, 53, 142 
11/70 
111/86, 94, 169 
У!/13 
111/84, 94, 169, 171 
111/84 


МеМе Деталь Раздел Ме/рисунок Ме 
398+ Натяжная пружина 111/31, 157 
22% У/38 
400 Натяжная пружина (стопорный рычаг 1222) 111/30, 157 
401-- Натяжная пружина (стопорный рычаг 7) 111/29, 158 
402 Натяжная пружина У11127 
403 Натяжная пружина (расцепляющий рычаг 106) 111/61 
404 Пружина муфты 111/63, 154 
405-- Кулачковая муфта 111/14, 154 
(406) Пружина 111/113 
407 Натяжная пружина 111/83 
| У11/9 
РА 
410 Зажимная деталь 111/100, 164 
УШ/6 
416 Натяжная пружина (рычаг 999) 111/108, 165 
419% Натяжная пружина (рычаг подачи 10600) 11/71, 97, 165 
ми/8 
(421) Защитная скоба VI/16 
422 Колесо c кулачками мі/6, 15 
423 Вал искателя М1/5, 6, 8, 14 
(424) Контактная пружина У1/5, 8 
(428) Контактная пружина У1/5, 8 
429 Натяжная пружина М1/6, 14 
(430) Выступ рычага 221 М1/6 
438 Угольная щетка, компл. 111/18, 19, 141 
хил 
439 Держатель пружины 111/19 
476 Болт 11/79 
477 Коленчатый рычаг 111/145 
489 Штифт подшипника 111/162 
(496) Блокирующее звено (тяга автоответчика) 11/42 
501 Рычаг передачи 11/61 
503 Установочное кольцо 111/61, 147 
506 Зажимная деталь 111/6, 14 
517-- Упорный угольник 111/84, 171 
(520) Поводок с кулачками 111/52 
523-- Упор 111/46, 47, 146 
(526) Опорный болт 111/44 
527 Винтовое зубчатое колесо 111/15, 147 
529 十 Натяжная пружина (якорь) 111/54, 145 
530+ Натяжная пружина (селекционный рычаг) 111/55, 145 
531+ Натяжная пружина (блокирующая скоба) 111/56, 144 
533 Контактное кольцо У11/13, 22, 27 
111/118 
532+ Натяжная пружина (мечевидная деталь) 111/59, 145 
У111/28 
585 Пружина 111/19, 141, 
хил 
536. Пружина 11/19, 141 
хил 
556 Угольник 111/115, 167 
У11/5, 23, 28 
557 Зубчатая рейка 111/162 
558 Прокладка 111/162 
559 Тормозной цилиндр 111/172 
562 Шина качения, верхняя 111/8, 77 
596 Камертон 111/30 
661 Опорная плата 111/111, 163 
(681) Ролик М1/6, 7 
701. Предохранительная скоба, компл. У1/2, 10, 16 
709 Винт с заточкой | i 111/147 
711 Шестигранная гайка 111/146 
714 Диск радиального шарикоподшипника 111/147, 154, 160 
УЛЗ ` 
715-- Войлочная шайба 111/152, 153 
725 Втулка 111/152, 153 
726 Диск с поводком 111/152 
727 Пружина 111/152, 153 


МеМе 


728 
769 
771 
773 
774 


776 
778 
780 
781 
782+ 
783 
784 
786+ 
787+ 
788 
790 
793 
795 


796 
798 
799+ 
800+ 
801 
802* 
803* 
804* 
805* 
806* 
807 
808 
809 
810. 
812-- 


815 
818 
820 
822 


823 
824 
830-- 
831 
832! 
833 


834 
837 
839 
840 


841 
843 


845 
850-- 
865 
884 
889 
891 
892 


895 
‚ 896 
901 


Деталь 


Шайба ! 
Ось (печатаюший механизм) 
Винтовое зубчатое колесо 
Распорное кольцо 

Ось (передатчик) 


Червяк 

Ось 

Пружина 

Пружина гребенки 
Войлок 


“Ось 


Пружина 

Фитиль 

Войлок 

Держатель 

Кулачок 

Ось якоря 

Регулировочное приспособление 


Шестигранная гайка, компл. 
Расцепляющий рычаг 

Тормозной диск 

Пружина 

Тормозная ось 

Селекционная линейка, компл. (приемник) 
Селекционная линейка, компл. (приемник) 
Селекционная линейка, компл. (приемник) 
Селекционная линейка, компл. (приемник) 
Селекционная линейка, компл. (приемник) 
Скользящий груз, компл. 

Магнитная система, компл. 

Зажим с гнездами 

Контактная полоса 

Радиальный шарикоподшипник 627, ТГЛ 2981 


Изоляционная шайба 


Винт с потайной головкой М 3x30, ТГЛ 0-63-48 


Буферная пружина 
Шайба 


Конический штифт 2X12 142 0-1, закал. 
Конический штифт 1,5х 10 ТГЛ 0-1, закал. 
Натяжная пружина (расцепляющий рычаг 954) 
Втулка 

Натяжная пружина (собачка 938) 

Натяжная пружина (рычаг 937) 


Натяжная пружина (коммутационная шина 845) 
Пружина 

Пружина 

Кольцевая шайба 


Втулка подшипника 
Включающий рычаг, компл. 


Коммутационная шина 
Стопорный рычаг, компл. 
Привод 

Изоляционная втулка 

Упорный угольник, компл. 
Шайба 

Винт с цилиндрической головкой 


Вилка для красящей ленты, компл. 
Натяжная пружина (скоба 233) 
Уплотнение 


Раздел Ме/рисунок Ме 


111/152, 153 
111/14 
111/14, 154 
111/154 
111/13, 148 
۷1/2 

۷1/2 
111/147 
111/147 
111/148 
111/148 
111/49, 142 
111/49, 142 
111/142 
111/142 
111/142 
111/142 
111/12, 14 
11/16 
111/145 
111/12, 44, 146 
111/47, 57, 146 
111/146 


111/144 


111/47, 146 
111/48, 64, 146 
111/48, 64, 146 
11/48, 64, 146 
11/48, 64, 146 
111/48, 64, 146 
111/48, 146 
111/12, 44, 144 
111/12 

111/157, 159 
111/147, 160 
V/2, 13, 24 
111/139 
111/139 
111/99, 172, 173 
111/141 
V/12, 13, 45 
111/142 
111/144 

111/27 

111/158 

111/43 

111/43, 158 
VII/17, 27 
111/38, 158 
111/43, 158 
111/38, 157 
111/147, 148 
У/16 

111/1, 158 
ШЇ 

VIII/8 


11/1, 34, 35, 37, 38, 1 


111/158 
У1/14 
111/139 
11175, 177 
VIII/6, 24 
111/143, 162, 167 
У!/5 
УШ/2,7 
111/76, 176 
111/177 | 
111/172 


Деталь 


Держатель. 
Собачка 


Направляющая головка литеры 
Включающий откидной рычаг 
Шпилька | 

Резиновая полоска 

Пружина 

Пружина 


Скоба для подвески пружины 

Угольная щетка двигателя 

Включающий рычаг 

Собачка 

Стопорный рычаг 

Подающее колесо 

Комбинаторный валик (валик автоответчика) 
Комплект контактных пружин 
Направляющий болт 

Упор 

Расцепляющий рычаг, компл. (передатчик) 


Стопорный рычаг 

Пластинка пружины 

Пружина печатающего механизма 
Ось (приемник) 


Направляющая печатающего механизма 
Выводная планка 


Храповое колесо 
Эксцентрик 

Выдвижная штанга 
Подающий рычаг 

Натяжная штанга (с рычагом) 
Натяжная штанга 

Натяжная пружина 


Упор собачки 


Упор 
Шестигранная гайка 


Рычаг собачки 

Болт 

Шайба 

Блокирующий штифт 
Зажимной рычаг 
Стопорный рычаг 
Рычаг (возврат каретки) 
Стопорный рычаг 
Стопорный рычаг 
Вытяжная деталь для собачки 
Упор 

Рычаг 


Тяговая лента 


Ролик 


Раздел Ме/рисунок № 


111/169 
11/84, 86, 90, 94, 171 
М11/2, 14, 17, 18, 25, 27 
111/177 

111/177 

111/177 

111/162 

111/174 

111/10, 167 

VII/5 

111/158 

хи 

111/34, 43 
111/34, 43, 158 
111/34, 43, 158 
1/1, 34, 43, 158 
111/1, 34, 153 
111/157 

1۷/9 
111/11, 44, 148 
111/26, 27, 30, 37, 157 
1У/3, 7 
111/46, 57, 60, 146 
111/146 

111/66, 148 

111/11, 15, 17, 50, 147 
1169 

11/7 

111/8, 113, 166, 168 
1У(4, 9, 10 
11/77, 78 

111/9, 80, 85, 86, 169 
У11/11, 12, 13, 15 
111/81, 82 

У 11/24 
11/9, 82, 89, 169 
VII/11 

111/170 
У11/7, 19, 29 
111/83 
111/109, 163, 165 
111/86, 94, 169 
У11/13, 14, 18 
111/87, 88, 115, 167 
111/87, 172, 173 
УШ13 

111/90, 171 
111/90, 91, 171 
111/90 

11/99, 171 

111/91, 170 

111/91, 170 


41118, 96, 97, 170 | 


У!|6, 7, 8, 16, 21, 22, 26 
111/8, 97, 162 

VII/8 

111/8, 96, 97 

У11/3, 8, 16, 21, 26, 27 
111/93, 94, 169 
У11/7, 13, 14 
111/9, 96, 167 

У!/16 

111/93, 170 

VII/6, 7 

111/9, 92, 173 

У11/13 

111/81 

У 11/9, 10 


994 
999 


1012 
1017 
(1019) 
1020 
1021 
1022 
1024 
1026 
1028 
1029 
1039 
1040 
1042 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1051 
1052. 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1060 
1061 
1062 
1078 


1079 


(1082) 
1095 

(1219) 
1222-- 
1223 


(1232) 
1235 
1237 
1238 
1250 


1278 
1280 
1282 
1288 
1290 

(1296) 
1299 
1302 


(1304) 
1305 
1306 
1308 
1335 
1336 


Деталь 


Стопорный рычаг 
Рычаг, компл. 


Упор 

Шайба 

Передатчик без автоответчика 
Передатчик с автоответчиком 
Кулачковый вал, компл. 
Кулачковый вал 

Поводок с лимбом 

Стойка подшипника 
Винтовое зубчатое колесо 
Винтовое зубчатое колесо 
Шарнирный торцовый ключ 
Юстировочный штифт 
Торцовый ключ 

Отвертка 

Отвертка А 1,2 ТГЛ 48-73502 
Отвертка А 0,8 ТГЛ 48-73502 
Отвертка А 0,6 ТГЛ 48-73502 
Отвертка А 0,5 ТГЛ 48-73502 
Футляр для калибров 
Принадлежности для чистки 
Картонная коробка 

Кисточка 

Шетка для чистки литер 
Игла для смазки маслом 
Обтирочная тряпка 340X350 мм 
Слесарный молоток 
Пружинная отвертка 
Масленка 

Пуансон А 1 ТГЛ 48-71221 
Пуансон А 2 ТГЛ 48-71221 
Откидной рычаг, компл. 


Откидной рычаг, компл. 


Гайка 

Шайба 

Собачка 

Стопорный рычаг, компл. (передатчик) 
Установочный штифт 


Кулачок 

Плата для крепления 
Упор 

Установочный штифт 
Муфта (передатчик) 


Штепсельная розетка, надстрзиваемая 
Телефонная присоединительная розетка 
Присоединительный шнур 

Распорная втулка 

Распорная трубка 

Изоляционная деталь 

Коленчатый рычаг 

Направляюшая бумаги, компл. 


Пластина отлипания 
Скользящая деталь 

Тяга автоответчика 
Поршень 
Удерживающая пластина 
Пружинный барабан 


Раздел Ме/рисунок № 


111/92, 172 
111/100, 108, 110, 165 
УШ/6 
111/38, 158 
111/160 
111/1, 157 
111/160 
111/34, 160 
111/33, 160 
111/157 
111/15, 147 
111/13, 147 
X111/32 
Х1/32 
ХІІ1/32; 
хицз?2 
х!11/32 
XI11/30, 32 
хиз2 
х!/32 
хиз2 
111/30 
111/30 
111/30 
111/30 
111/30 
111/30 
111/32 
111/32 
Х111/32 
хиз2 
Х111/32 
111/8, 166 
1У/5 

9747) 

111/8, 166 
ІМ/5 

1Х/2 

IV/5 

111/4, 155 
111/26, 31 
11/27, 30, 37, 157 
11/1, 11, 23a, 236, 50, 142, 148, 158 
V|3, 21, 45 
111/43, 160 
111/34, 158 
111/26, 155 
11/155 0. 
111/1, 13, 33, 147, 153 
У1/2 
111/179 
111/181 
111/182 
111/18, 137 
111/141 


. 141/4139 


111/140 
11/7 
111/166 


1У/5, 8 


IX/2 

111/44, 47 

111/48, 148 
11/35, 39, 42, 162 
111/140 

11/92, 173 
111/173 


Деталь 


Лимб 


Диск муфты 


Диск муфты 
Плата, компл. 


Плата, компл, 
Плата 

Плата 

Ось 

Колодка, компл. 
Штанга 

Фасонная пружина 
Фасонная пружина 
Изогнутая деталь 
Перемычка 
Шарик 

Плоская пружина 
Плата 

Болт со сплошной нарезкой 
Вводная втулка 
Вводная втулка 
Вводная втулка 
Пружинная рейка 
Пружина 
Подшипник 
Шайба 

Втулка 

Пружина 

Диск подшипника 
Распорная трубка 
Распорная трубка 
Распорное кольцо 20х 2 ТГЛ 0-9045 
Диск подшипника 


Штифт для подвески пружины 
Зажимная деталь 
Остроконечный винт 

Винт с цилиндрической головкой 
Винт с цилиндрической головкой 
Винт с заточкой 

Винт с заточкой 

Штифт для подвески пружины 
Винт с цилиндрической головкой 
Стойка 

Распорная трубка 

Распорная трубка 

Распорная трубка 

Кольцо 

Диск подшипника 

Шайба | 


Шайба 

Диск с поводком 
Тяга 

Зажимная деталь 
Винт направляющей 
Втулка | 

Тяга 

Скользящая деталь 


Подкладная плата 
Масляный войлок 
Пружина 
Опорная деталь 
Подкладная плата 
Шайба 

Зажимная деталь 


Ось (поводковая планка печатающего механизма) 
Рейка поводковой планки 


са, 


Раздел Ме/рисунок Ме 


111/24, 158, 160 
111/152, 153 
111/152, 153 
111/162 
111/162 
111/165 
111/165 
111/70 
111/162 
111/70, 74 
111/73, 165 
111/73, 165 
111/73, 165 
111/162 
111/162 
111/162 
111/162 
111/18, 149 
111/147, 149 
111/147 
111/147 
111/163 
111/64 
111/148 
111/15, 148 
111/15, 17, 148 
111/15, 17, 148 
111/147, 148 
111/154 
111/148 
111/13, 148 
۷1/2 
111/147 
111/147 
111/90, 171 
111/1, 15, 17 
111/14 
111/1477 
111/177 
111/177 
111/23а, 236, 159 
111/147 
111/148 
111/148 
111/148 
111/148 
111/148 
111/14, 154 
V/2, 24 
111/14, 154 
111/153 ` 
111/147 
111/147 
111/147 
111/147 
111/147 
111/147 


_\/23 


111/148 
11/147 
111/147 
111/147 
111/147 
111/148, 154 
111/6 
111/147 
111/64 


Деталь 


1617 
1621 
1622. 
1623 
1626 
1627 


1628 
1629 
1630 
1633 
(1634) 
(1635) 
1636 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1655 
1659 
1660 
1661 _ 
1669 
1672 
1673 
1674 


1675 
1676 
(1677) ` 
(1678) 
1680 
1681 
1683 


1686 
1688 
1689 
1691 


1692 


1693 
1694 
1695 
1697* 
1699 


1742 
1743 
1744 
(1745) 
(1746) 
1747 
1759 
1777 


1778 
1779 
1780 
1781 
1782-- 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 


Раздел Ме/рисунок Ме 


Резьбовая рейка 

Направляющая гребенка, компл. 
Подъемная скоба 
Направляющая стойка 

Втулка | 

Эксцентрик 


Нажимная деталь 
Угольник 

Скользящая деталь 
Угольник 

Опорная скоба 

Распорная трубка 

Ось 

Втулка 

Защитная пластина 
Защитная пластина, компл. 
Крышка 

Сегмент 

Якорь двигателя 

Щеточная траверса 
Провод 

Винт с цилиндрической головкой 
Основная плата, компл. 


“Бумажный конденсатор М-В 0,5/1000 ТГЛ 14117 л. 2 
Проволочное сопротивление 1 ком 15Х 60 g 10 ТГЛ 200-8402. 


Проволочное сопротивление 5,6 ом 12 х 47 u 10/2 А 1 
ТГЛ 200-8072. 

Щеткодержатель 

Плата, компл. 

Направляющая 

Направляющая 

Колпачок 

Натяжная пружина 

Регулятор 


Контактная щетка 

Щеткодержатель, компл. 

Коллекторный двигатель 

Двигатель с регулятором для рулонного буквопечатающего 
аппарата с деревянным защитным кожухом 


Двигатель с регулятором для рулонного буквопечатающего 


аппарата с металлическим защитным кожухом 
Винтовое зубчатое колесо, компл. 

Винтовое зубчатое колесо 

Косозубое цилиндрическое колесс, компл. 
Угольник 

Зубчатый диск А5 ТГЛ 0-6797 


Опорный лист 

Опорный лист 

Шайба 

Распорная трубка 

Кулачковая шайба 

Ось 

Цилиндрический штифт 4 h 9 х 28 ТГЛ 0-7-58 
Зажим с гнездами 


Шайба 

Болт подшипника 
Шестигранная гайка 

Ушко пружины 

Пружина 

Пружинный болт 

Болт подшипника 
Направляющая 

Пружинная шайба 
Предохранительный штифт 


111/148 
111/48, 148 
111/12, 59, 146 
ІШ/11 50 142, 148 
111/154 
111/154 

۷/2 

111/154 
111/48, 148 
111/48, 148 
ША, 147 
۷1/15 
У1/15 
У1/15 
111/140 
111/16 
111/16 
111/137 
111/137 
111/18, 137 
111/137 
111/133 
111/137 
111/147, 148 
111/141 
111/141 
111/141 


111/141 

111/141 

хил 

хил 

111/138, 140 
111/20, 138 

п/з 
111/16, 18, 137, 139 
111/138 
111/133, 137, 141 
111/137 
111/16, 18, 137 


111/16, 18, 137 


1117, 18, 137. 
111/17, 18, 137 
111/15, 17, 18, 137 
111/16 

111/16 

ІУ/16 

111/158 

111/157 

111/157, 160 
111/160 
111/31, 40, 160 
111/158 

111/158 
111/133, 141 
У111/31, ІШ/1, 16 
111/12 

111/145 
111/12, 44, 146 
111/146 

111/57, 146, 176 
111/145 

111/145 

111/145 

111/145 

111/145 


Мо М/о 


Деталь 


Раздел Ме/рисунок № 


(1935) 
1939 


1944 
1945 
1950 
1958 


1959 
1960“ 


1961 
1962 


10 


Плоская пружина 

Прибор для испытания пружин 50:::280 гс 
Прямые щипцы для юстировки 
Изогнутые щипцы для юстировки 
Пинцет 

Щуп 

Пружина 


Нижняя шина качения 
Распорная трубка 


Кусачки косого обреза 
Телефонные клещи 

Крючок для пружин 

Сумка для инструмента 

Втулка 

Опорный угольник 

Опорный угольник 

Винт с цилиндрической головкой 
Направляющий угольник 


Эксцентрик 
Пружина 


Зубчатое колесо 
Подкладная пластинка 


Скоба 


Цилиндрический штифт 
Болт подшипника 


Скользящая деталь 
Штифт 

Прокладка 

Ось 


Опорный штифт 
Установочное кольцо 


Рычаг 

Крышка цилиндра 
Пластина 

Втулка = 

Основание каретки 
Распределительная шина 
Втулка 

Роликовая цапфа 


Блокирующий рычаг 
Рычаг 
Скользящая втулка 


Опорный угольник 


Втулка зубчатого колеса 


Опорная шина 
Ось 

Рычаг 

Ось 


Подшипник 
Роликовый рычаг 


Роликовый рычаг 
Опорный болт 


111/114, 168 
111/32 
111/32 
X1I1/32 
хиузо, 32 
X111/32 
111/74, 81 
\1/24 
ил 

ШЕ 
111/170 
У11/19, 29 
хиуз2 
111/32 
111/32 
111/32 
111/70 
111/177 
111/177 
111/163 
111/165 
уши, 3 
111/162 
111/166 
12117 
111/166 
111/176 
У!1/28 
111/176 
У111/28 
111/176 
111/176 
У111/28 
111/176 
IX/2 
111/168 
111/80, 169 
У11/13, 15, 17, 22, 23, 24, 28 
111/162 
111/166 
У11/4 
111/177 
111/172 
111/172 


111/472 


111/162 
111/84, 170 
111/144 
111/164 
У11/9 
111/97 
111/97 
111/162 
VII/8 
111/162 
111/174 
VII/4 

У 11/20 
111/170 
111/170 
111/170 
111/9, 169 
У1/11, 12 
111/9, 169 
У11/11 
11/171 
111/171 
111/171 


№№ 


1963 
1964 


(1965) 
1966 
1967 
1968* 
1972 
(1975) 
1976 
1977 
1978 
(1979) 
(1980) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


1986 
1987 


1991 


1994 
1998 
2002. 
2005 
20125 
2013 


2014 
2015 
2017 
2019 
2052 
2068 


2113 
2114 
2115 
2125 
2126 


2127 


2138 


2150 . 


(2151) 
2181 
(2194) 
2195 
2198 
2245 


(2246) 


2256 
2263 
2264 
2265 
2267 
2271 
2280 
2288 


Деталь 


Раздел Ме/рисунок № 


Распорная трубка 
Ось 


Ось 

Угольник 

Тормозной цилиндр 
Поршневой шток 
Храповое колесо 
Крышка клапана 

Ось клапана 

Хомут клапана 
Установочная пластинка 
Пластинка управления 
Плата 

Плата 

Пружина 

Винт клапана 

Пружина возврата каретки 
Распорный болт 


Распорный болт, правый 
Опорная скоба, компл. 


Сегмент литерных рычагов 


Параллельный рычаг, компл. 

Штифт для подвески пружины 
Нажимная деталь 

Распорная втулка 

Набор тяг, компл. 

Тяга, компл. (при заказе указывать выгравированный 
номер промежуточного рычага) 
Система рычагов (переключение строк) 
Система рычагов (возврат каретки) 
Красяшая лента, черная 

Контакт регулятора 

Винт с цилиндрической головкой 

Гайка 


Нажимной ролик 
Втулка 

Ось 

Лимб 

Болт 


Гайка с накаткой МЗ ТГЛ 0-466 


Расцепляющий рычаг 

Стопорный рычаг, ксмпл. 

Угольник 

Монтажный угольник 

Присоединительный провод 

Крепежная шина 

Перестановочное приспособление 

Левая опорная стойка шины поставляется в паре с 2246 


Опорная стойка шины, правая, поставляется 
в паре с 2245 

Молоточек 

Упорная пружина 

Упорный болт 

Упорный угольник 

Шайба 

Угольник 

Зубчатое колесо 


Деталь для качения роликов 


111/170 
у1у6 
111/171 


УП/б, 7, 19, 21, 22, 29 


111/170 
111/170 
111/172 
111/172, 173 
111/172 
111/172, 173 
111/98, 172 
111/172, 173 
111/172, 173 
111/98 
111/172 
111/172 
111/173 
111/473 
111/92, 173 
111/162 
121117) 
111/162 
111/162 

У 12,7 
111/177 
МАТЕ 
111/7, 177 
11/177 
111/169 
111/169 
111/162 


111/162 
111/162 
11/4 
X111/2 
111/15, 17 
111/176 
У11/28 
111/168 
111/168 
111/168 
111/142 
111/142 
VI11/29 
111/50, 142 
VI11/19, 20 
Vi/1, 10 
У1/16 
\1/9 
111/145 
111/157, 159 
111/157, 159 
111/145 


“119, 162 


У11/13, 15 
111/162 


111/127, 169 
111/75, 175 
111/75, 175 
111/175 
111/175 
111/163 
111/168 
111/10, 167 
УШ5 
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№ № 


2289 


2293 
2294 
23075 
2317 
2319 
2320 
2329 
2337 


2357 
2371 
2373 
2378 
23815 

(2474) 

(2476) 
2484 


(2492) 
(2493) 
2494 
2495 
2500 
(2513) 
(2514) 
2606“ 
2647 
2648 
2649 
2672 
2905 
2907 
2915 
2916 
2971 
2973+ 
2974 
2977 
3051 
3158 


3217 
3218 
(3254) 
(3305) 
(3348) 


3378 
(3381) 


3385“ 
3403 
3497 


4202/001 


4202/002 
4202/003 


4202/004 
4203 
4205 
4208 


4209 
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Деталь 


Опора 


Пружина 
Изолируюшая шайба 
Приемник 

Набор пружин 
Собачка 

Пружина собачки 
Пружина 

Скоба крепежная 


Расцепляющий рычаг 

Прибор для испытания пружин 0--100 гс 

Угловая отвертка 

Инструмент для гибки контактных пружин 

Сумка с инструментами, компл. 

Вал 

Защитный лист (устройство дистанционного управления) 
Болт подшипника 


Прокладка (дистанционный выключатель) 
Упор 

Дистанционный выключатель 
Монтажный угольник, компл. 
Кабель (дистанционное включение) 
Большая контактная пружина, компл. 
Малая контактная пружина, компл. 
Перфоленточный шаблон 
Блокировка автоответчика 

Рычаг 

Рычаг 

Плата 

Штифт 

Натяжная пружина 
Предохранительный лист 
Фиксирующая ось 

Расцепляющий рычаг с собачкой 
Натяжная пружина 

Болт 

Стойка подшипника 

Ось 

Протяжка 


Стопорный винт 
Стопорный винт 

Гайка с заточкой 

Стальная проволока 
Направляющая 
Присоединительный шнур 


se» Присоединительный шнур со штепсельной вилкой 
с защитным контактом 


Тормозной цилиндр 
Ось с муфтой печатающего механизма 


Ролик (с шарикоподшипником) 


Деревянный защитный кожух, компл. 


(состоит из 4203, 4205, 4214, 4227) 

для рулонного буквопечатающего аппарата 

с клавиатурой-передатчиком без освещения 

как /001, только с освещением 

Деревянный защитный кожух, компл., для рулонного 
буквопечатающего аппарата без освещения 


как /003, только с освещением 
Плата 


_ Держатель рулона бумаги, компл. 


Штанга 


Заглушка 


Раздел №/рисунок № 


ы 


111/10, 167 
У!/5 

111/170 

111/139 . 
111/12, 44, 146 
У1/5 

111/162 
111/162 

111/83, 169 : 
111/1, 147, 149 
IV/13 

мил, 10 
хиз2 
хиз2 
X111/32 
Х!11/32 

У1/9 

У1/14 

111/170 ` 
У!/14 


· VI/2 


У1/2 

У1/2, 6, 14 

У1/14 | 
У1/3, 4 

111/23а, 23b 
ІШ/23а, 23b 

У/48 

111/1, 39, 40, 41, 157, 161 
111/40, 41, 161 
111/1, 39, 40, 41, 161 
11/1 | 
111/161 

111/40, 161 

111/144 

111/144 
111/3, 26, 157 
111/26, 157 

111/157 

111/161 

111/4, 155, 156 
У/47 

х!11/31 

111/162 

111/178 

111/178 

111/2 

\1/10, 16 

111/180 

111/149, 180 


111/172 
111/154 
ит. 
1У/17, 18 
1У/12 


1У/13 


-ІМ- 


М 
` 1۷/12 


1У/12, 17 


Сир 
<ІМ/17 


1У/17 


4210 
4211 


(4214) 
(4226) 
4227 
4228 
4229 
(4230) 


(4231) 
(4232) 
(4233) 


(4234) 
(4235) 
(4236) 
(4237) 
(4238) 
4240 
4242 


4243 
(4248) 
(4249) 
(4250) 
(4251) 
(4252) 
(4253) 
(4255) 
(4261) 
4263 
(4264) 
(4267) 
(4270) 
(4271) 
4275 
(4276) 
4281 
(4284) 
4291 
4292 
4293 
4294 
4296 
4297 
4319 
4311 
4321 
4322 
4323 
4324 
4348 


4353 
(4355) 
4358 
4359 
4363 
4365 
4366 
4367 
4369 
4370 
4371 
4372 


Деталь 


Расп ределительная штанга, компл. 


Конусная шайба, компл. 


Ящик, компл. 
Угольник, компл. 
Крышка, компл. 
Плата, компл. 
Плата 

Кнопка 


Кнопка 
Кнопка 
Кнопка 


Крючок 
Крючок 
Крючок 
Пружина 
Крючок ) 
Шина 
Коромысло 


Упор, компл. 
Угольник 
Скоба 

Плата 
Хомутик 
Плата 

Плата 

Плата 
Штифт 

Диск 

Рейка, компл. 
Скоба 


Рычаг, компл. (деревянный корпус) 
Рычаг, компл. (металлический защитный кожух) 
Устройство освещения для дополнительной встройки 


Крепежный хомутик 
Кабель, компл. 
Плата 


Отрывное приспособление, компл. _ 


Отрывное приспособление 
Пластина | 
Угольник 

Направляющая 


Конусная шайба, компл. (с шарикоподшипником 9560) 


Шайба 4,1 х 12,5Х 0,3 
Нажимная плата 
Коническая деталь 
Ось 

Шайба с закраинами 
Пружина | 
Пружинное кольцо 


Предохранительный лист 
Диск | 
Кожух 
Направляющая 
Опорная пластинка 
Стопор 

Опора 

Опора 

Угольник 

Рычаг 

Втулка 

Угольник 


Раздел №/рисунок № 


ІУ/17 
1/7 
ІУ/20 
1۷/12 
1У/4, 9, 10 
1У/12 
1У/12, 14 
ІУ/14 
ІУ/14 
V/7 
IV/14 
Уй 
ІУ/14 
۷/7 
ІУ/14 
V/7 
IV/14 
1У/14 
1У/14 
1۷/14 
1۷/14 
1V/12, 16 
11/15 
1V/3, 7 
1У/3, 7 
1۷/12 
1۷/12 
1۷/12 
1۷/12 
1у/2, 9 
IV/2, 9 
1У/2, 9 
1У/3, 7 
IV/4 
IV/4 
IV/12 
IV/12 
IV/16 
IV/13 
IV/13 
IV/13 
IV/12, 19 
IV/12, 19 
IV/12, 19 
IV/1, 15 
ІМ/1, 15 
11/7 
1۷/17 
111/144 
1۷/20 
1V/17, 20 
1۷/17, 20 
1У/17, 20 
111/158, 160 
۷/13 
111/157 
ША, 35, 38 
111/155 
111/156 
111/5, 21, 156 
111/5, 28, 156 
111/5, 22 
111/5, 22 
111/156 
НИЗ, 26, 156 
111/156 
111/156 
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NeNe Деталь 

4373 Направляющая 

4374 Упор 

4377 Рейка 

4379 Рейка 

4382 Плата 

4383 Пружина 

4384* Шина 

4385* Шина 

4394 Ушко 

4397 Монтажная стойка 

(4398) Стойка подшипника 

4399 Пружина 

4417* Направляющая с блокирующей шиной 

4418 Угольник 

4419 Угольник 

4424* Направляющая рейка 

4426 Ось (с резиновым валиком) 

4427 Промежуточная гильза 

4434 Контактный рычаг, компл. 

4435 Опорная деталь 

(4437) Выступ на контактном рычаге 

4439 Кожух пружины 

4441 Шайба 6,4Х11Х0,8 СУУК-М 

4481 Заслонка 

(4515) Установочная шайба 

4589 Нарезная шпилька М 5Х8 ТГЛ 0-551 

4592 Винт с шестигранной головкой М 6х25 ТГЛ 0-933 

4607 Опорная стойка 

4611* Комбинаторная линейка 

4612* Комбинаторная линейка 

4613* Комбинаторная линейка 

4614* Комбинаторная линейка 

4615* Комбинаторная линейка 

4633 Конический штифт с насечкой 1,5х10 ТГЛ 0-1471-58 

4635 Бутылка с маслом для приемника 

4636 Бутылка с машинным маслом Р5 

4637 Тюбик с тавотом FS для двигателя 

4709 Крышка кожуха 

4715 Упорный рычаг 

4716 Ось 

47515 Реперфоратор, компл. (для присоединения к рулонному 
буквопечатающему аппарату с деревянным защитным 
или стабильным корпусом) 

4756* Реперфоратор, компл. (для присоединения к рулонному 
буквопечатающему аппарату с металлическим 
защитным корпусом) 

(4784) Скоба 

4785 Установочное кольцо | 

4800 Реперфоратор без пристраиваемых деталей 

4802 Опора 

4803 Крышка 

4804 Втулка 

4805 Вал 

4807 Транспортировочное колесико 
с установочным кольцом 4785 

4809-- Кулачок управления 

4810-- Войлок для смазки 

4811 Поводок 

4812. Роликовый рычаг, компл. 

4813 Рычаг 

4814 Упор 

4815* Комплект пуансонов 

4817* Муфта 

4819 Кассета, компл. 

4821 Втулка 

4823 Кассета 
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Раздел Ме/рисунок № 


11/5, 156 
111/4, 22 
111/22, 155 ( 
111/4, 22, 32, 155 
111/156 
111/32, 156 
111/156 
111/156 
111/165, 169 
111/11, 13, 17, 148 
муз 

111/17, 148 
111/156 
111/68, 163 
111/163 
111/163 
111/114, 168 
111/168 
111/168 
111/158 
111/138 
111/23 

111/9, 92, 162, 172 
111/173 
111/156 
111/148 
111/162 
111/18 
111/144 
111/5, 156 
111/5, 156 
111/5, 156 
111/5, 156 
11/5, 156 
111/158 
111/30 
111/30 
хиузо 
1/173 
111/9, 164 
уи/з 
111/173 


v/8 

\/2, 24 

V/ 一 

۷/2 

У/46 | 
У/2, 24, 46 


мү, 24, 25, 29, 46 


V/2, 24, 46 


у/24, 25, 46 

۷/2 

V/2, 13, 24, 25, 46 

V/2, 9, 12, 13, 19, 29, 45 
V/2, 12, 17, 35, 40 

У/14, 20, 30, 42, 45 
V/11, 28 


‚ М/13, 24, 25, 26, 29, 46 


\/9, 45 
У/16 
У/45 


МеМе 


4824 
4825 
4826 
4827 
4828 
4829 
4830 
4831 
4833 
4834 
4835 
4836 
4837* 
4838* 
4839* 
4840% 
4841% 
4842+ 
4843 
4844 
4845 
4846 
4848 
4850 
4852 
4853 
48545 
4855 
4856 
48578 
(4858) 
(4859) 
4860 
4861 
4862 
4863 
4866 十 
4867 
4868 
4869 
4872-- 
4873-- 
4874-- 
4875 
4876 
4877 
(4878) 
4879 
4880 
4881 
4882* 
4888 
4890 
4891 
4895 
4896 
(4899) 
4901 
4902-- 
4904-- 
4905 
4906 
4907+ 
4908 
4909 
4911 
4912 
4913 


Деталь 


Скоба 

Зажимное кольцо 3 ТГЛ 21706 
Рычаг / 

Рычаг 

Рычаг 

Рычаг 

Рычаг 

Рычаг, компл. 

Ролик 

Рычаг, компл. 

Рычаг, компл. 

Собачка, компл. 

Рычаг, компл. 

Рычаг, компл. 

Рычаг, компл. 

Рычаг, компл. 

Рычаг, компл. 

Стопорный рычаг, компл. 
Включающий рычаг, компл. 
Выключающий рычаг, компл. 
Рычаг прижимных роликов 


“Рычаг, компл. 


Ось подачи 
Рычаг, компл. 
Канал 

Колесо 

Втулка 

Ось 

Рычаг 

Рычаг 

Язычок 

Язычок 

Ось 

Рейка 

Пластинка 

Ушко 

Войлок для смазки 
Пружина 
Пластинка 

Втулка 

Пружина 
Пружина 
Пружина 

Ось 

Ось 

Подвеска 
Штамповочная пластинкз 
Штамповочный движок 
Пуансон 

Пуансон 

Гребенка 
Нажимная пружина 
Кольцо 

Втулка 

Ось 

Кулачок 

Стопор 
Пластинка 
Пружина 
Пружина 
Пружина 

Упор 

Пружина 

Втулка 

Рычаг подачи 
Мусорная корзина 
Установочное кольцо 
Шайба 


Раздел №/рисунок № 


У/8 

У/45 

V/4, 13, 16, 20, 29, 30, 42, 45, 4 
V/4 13, 16, 20, 29, 30, 42, 45, 4 
V/4, 13, 16, 20, 29, 30, 42, 45, 4 
У/4, 13, 16, 20, 29, 30, 42, 45, 4 
У/4, 13, 16, 20, 29, 30, 42, 45, 4 
V/13, 16, 42, 44, 45 
У/5, 8, 16, 29, 33 
V/17, 38 

У/17 

V/35, 36, 38 

У/16, 29, 35, 40, 42, 45 
У/16, 35, 40, 42, 45 
У/16, 35, 40, 42, 45 
У/16, 35, 40, 42, 45 
У/16, 29, 35, 40, 42, 45 
У/15, 17, 38 

У/6, 12, 13, 27, 29, 41 
У/6, 9, 12, 27, 29, 41 
У/6, 8, 16, 34 

V/17, 35, 39 

У/13 

У/8, 15, 22, 36, 38 
У/9, 34 
У/15, 17, 35, 36 

V/13, 34, 37 

У/16 

У/16, 29, 33 

У/16, 40, 42, 45 

У/9, 29 

У/9, 29 

У/13, 16 

У/16 

У/13, 17 

У/15, 18 

У/16 

У/16 

V/13 

У/9 

У/16, 37 

У/15, 38 

ит 

\/12, 45 

V113 

V/14 

У/28 

У/11, 28, 33 

V/11, 28 

V/11 

V/11, 28 

У/13, 43 

У/19 

У/19 

У/2, 13, 16, 24, 29, 33 
У/8, 13, 22, 24, 36, 38 
V/44 

У/16 

\/44 

V/17, 38 

У/39 

۷/29 

V/12, 14, 16, 41, 42 
У/15 

У/15, 17, 36 

У/45 

V/2, 24, 46 

У/46 
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(4918) 
(5014) 
5023 


5026 
5036 


5037 
5038 
5039 


5040 
5041 
5042 
5044 
5051 


5052 

5053 
(5055) 
5070/002 


5070/003 


5070/004 


5070/005 


5070/006 


5070/007 


5070/008 
5070/009 


(5071) 
5075 

(5077) 
(5078) 
(5084) 


(5087) 
5088 
5089 
5090 

(5091) 

(5092) 
5502 


5505 


5531 
5603 
5606 
5607 
5609 
(5611) 
(5615) 
(5621) 
(5622) 
(5623) 
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Деталь 


Рама 

Рычаг 

Держатель рулона бумаги (для аппарата 
с металлическим защитным кожухом) 
Шина, компл. 

Шина 


Шарнирный угольник 
Шарнирный угольник 
Скоба 


Угольник 

Пружина 

Втулка 

Винт с щейкой с полупотайной головкой 

Колпак, компл. (для реперфоратора аппарата 

с металлическим защитным кожухом) 

Угловая шина 

Рычаг 

Профильная резина 

Защитный кожух, как 5070/006, только для рулонных 
буквопечатающих аппаратов Т 51 иТ 63 

без клавиатуры-передатчика 

Защитный кожух, как 5070/007, только для рулонных 
буквопечатающих аппаратов Т 51 иТ 63 

без клавиатуры-передатчика 

Защитный кожух, как 5070/006, только для рулонного 
буквопечатающего аппарата Т 62 

без клавиатуры-передатчика 

Защитный кожух, как 5070/007, только для 
рулонного буквопечатающего аппарата Т 6 

без клавиатуры-передатчика i 
Защитный кожух для рулонных буквопечатающих 
аппаратов Т 51 и Т 63 без реперфоратора, состоящих из 5071, 
5023, 5031, 5037...42, 5044, 5084, 5087, 5088, 5091, 5092 
Защитный кожух для рулонного буквопечатающего 
аппарата Т 51 иТ 63 с реперфоратором как 5070/006, 
только дополнительно с 5051...53 

Защитный кожух как 5070/006, только для рулонного 
буквопечатающего аппарата Т 62 

Защитный кожух как 5070/007, только для 

рулонного буквопечатающего аппарата Т 62 

Крышка, компл. 

Колпак, компл. 

Ось 

Пружина 

Распорная колонка 


Крышка 

Крышка 

Угольник (левый) 

Угольник (правый) 

Колпак 

Колпак 

Угольник (для аппарата с деревянным защитным 
или стабильным корпусом) 

Угольник (для аппарата с металлическим 
защитным кожухом) 

Крышка 

Стойка, компл. 

Собачка, компл. 

Опора 

Ось 

Рычаг 

Рычаг 

Язычок 

Язычок 

Язычок 


Раздел Мо/рисунок № 


V/11 
IV/3,7 
IV/17 


IV/17 
11/7 
111/8, 1У/9 
1۷/18 
ІУ/18 
1/7 
ІМ/5, 18 
ІУ/18 
ІМ/18 
1۷/18 
ІУ/18 
У/6 


У/5 
У/5, 6 
У/6 


ІУ/16 
ІУ/5, 16 
ІУ/16 
ІУ/16 
111/17 
1۷/18 
111/6, ІМ/18 
111/6 
111/8 
111/8 
111/6 
111/6 
МЕ: 


У/3, 6 


У/46 
У/5, 13, 29, 34 
У/38 

У/9,45 

Мит 

V/35 

У/5 

У/9, 29 


“М(9, 29 


У/9, 29 


NeNe 


6224* 
6244 
6245 
6246 


8009 
(8014) 
8016 
8020 
8021 
8022 
8023 
8024 
8025 
8026 
8027 
8032 


8033 
8035 
8036 
8037 
8039 
8051 


8056 
8062 


8066 
8067 


8070 


8086 
8087 
8089 
8127 
8129 
8140 
8141 
8142 
8143 
8144 
8244 
8276 
8283 
8303 
8304 
8305 
8306 
8357 
8385 
9002 
9035 
9037 
9038 
9040 
9057 
9058 
9059 
9060 
9062 
9066 
9074 
9085 
9101 
9102 


Деталь 


Блокируюшая шина 

Радиальный шарикоподшипник 6201 ТГЛ 2981 
Радиальный шарикоподшипник 629 ТГЛ 2981 
Разбрызгиваюшая шайба для шарикоподшипников 
(двигатель) 

Рейка с ушками для припайки 3 СУУК-М 506.501 
Yuko для припайки 3X12 ВЗ ТГЛ 0-41496 
Серьга 

Калибр 0,16 мм 

Калибр 0,20 мм 

Калибр 0,25 мм 

Калибр 0,32 мм 

Калибр 0,32 мм 

Калибр 0,40 мм 

Калибр 0,45 мм 

Калибр 0,50 мм 

Точный установочный просечной 

штифт 2X8 ТГЛ 7410 

Шпилька М 3х4 ТГЛ 0-551 

Распорная трубка 

Винт с шестигранной головкой М 5х 10 ТГЛ 0-933 


Винт с шестигранной головкой М 5х 12 57 ТГЛ 0-933-40 


Катушка красящей ленты 
Монтажная плата, компл. (цепь телеграфии) 


Монтажная плата, компл. (цепь двигателя) 


Тонкослойное сопротивление 0,25 вт 390 ком 10% О 


ТГЛ 4616 

Шуруп с полукруглой головкой 4х 15 ТГЛ 0-96-58 
Полиэфирный конденсатор 

0,022/10/1000 ТГЛ 200-8424 

Сдвоенный дроссель с кольцевым 

сердечником 3511.301-03109 Вг 

Кабель 

Кабель 

Кабель 


Винт с шестигранной головкой М 4х 10 5: ТГЛ 0-933 


Винт с шестигранной головкой М 4х 16 ТГЛ 0-933 
Гаечный ключ 4Х 4,5 

Гаечный ключ 5Х5,5 

Гаечный ключ 6х7 

Гаечный ключ 8х 9 

Гаечный ключ 10х11 x+ 

Конический штифт 1,5 х 12 ТГЛ 0-1, закал. 
Цилиндрический штифт 6х 20 ТГЛ 0-6325 
Промежуточная втулка 

Винт с шестигранной головкой М 3х 8 ТГЛ 0-933-6 
Винт с шестигранной головкой М 3х10 ТГЛ 0-933 
Винт с шестигранной головкой М 3х 12 ТГЛ 0-933 
Винт с шестигранной головкой М 3x12 ТГЛ 0-933 
Винт с потайной головкой М 5x20 ТГЛ 5683 
Нарезная шпилька М 4х 4 ТГЛ 0-438 

Конический штифт 1х8 ТГЛ 0-1 zakan. 

Винт с потайной головкой М 2,5ЖЗ ТГЛ 5683 
Винт с потайной головкой М 2,5х5 ТГЛ 5683 

Винт с потайной головкой М 2,5ж6 ТГЛ 5683 
Винт с потайной головкой М 2,5х 10 ТГЛ 5683 
Винт с потайной головкой М 3х4 ТГЛ 5683 

Винт с потайной головкой М 3х5 ТГЛ 5683 

Винт с потайной головкой М 3х6 ТГЛ 5683 

Винт с потайной головкой М 3х8 ТГЛ 5683 

Винт с потайной головкой М 3х 10 ТГЛ 5683 

Винт с потайной головкой М 3х 15 ТГЛ 5683 

Винт с потайной головкой М 4х5 ТГЛ 5683 · 
Винт с потайной головкой М 5х 10 ТГЛ 5683 

Винт с цилиндрической головкой М 2х4 ТГЛ 0-84 
Винт с цилиндрической головкой М 2х5 ТГЛ 0-84 


Раздел Ме/рисунок № 


11/28, 156 


111/137 
111/137 


111/450, 151 
111/149, 1Х/3 


111/149 

X111/32 
хш/з2 
х1її/з2 
хи/з2 
хиз2 
X1I1/32 
хиз2 
хи/з2 
111/167 


111/138 
111/170 


111/162 


111/149, 150 


IX/3 


111/149, 151 


У1/4 
111/151 


ІУ/20 
Шш- 


111/130 


111/149 
111/149 
IX/3 


хиз2 
хиз2 
X111/32 
Х111/32 
хиуз2 
111/160 


111/168 


17 


18 


Деталь 


Винт с цилиндрической головкой М 2x6 ТГЛ 0-84 
Винт с цилиндрической головкой М 2Ж8ТГЛ 0-84 
Винт с цилиндрической головкой М 2х12 ТГЛ 0-84 


Винт с цилиндрической 


головкой М 3x4 ТГЛ 0-84 


Винт с цилиндрической головкой М 3х5 ТГЛ 0-84 


Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Винт с цилиндрической 
Шайба 2,8 ТГЛ 0-125-5 S 
Шайба 3,2 ТГЛ 0-125-5 $ 
Шайба 4,3 ТГЛ 0-125- 51 
Шайба 

Шайба 5,3 ТГЛ 0-125- St 
Шайба 6,4 ТГЛ 0-125-5 $ 


головкой М 3x6 ТГЛ 0-84 
головкой М 3х8 ТІЛ 0-84 
головкой М 3Х10 ТГЛ 0-84 
головкой М 3x12 ТГЛ 0-84 
головкой М 3x14 ТГЛ 0-84 
головкой М 3х 16 ТГЛ 0-84-4 
головкой М 3x18 ТГЛ 0-84 
головкой М 3x20 ТГЛ 0-84 
головкой М 3x22 ТГЛ 0-84-4 
головкой М 3х25 ТГЛ 0-34-4 
головкой М 3,5x4 ТГЛ 0-84 
головкой М 3,5х8 ТГЛ 0-84 
головкой М 3,5х10 ТГЛ 0-84 
головкой М 3,5х12 ТГЛ 0-84 
головкой М 3,5х 15 ТГЛ 0-84 
головкой М 4х5 ТГЛ 0-84 
головкой М 4х6 ТГЛ 0-84 
головкой М 4х8 ТГЛ 0-84 
головкой М 4х 10 ТГЛ 0-84 
головкой М 4x12 ТГЛ 0-84 
головкой М 4х 14 ТГЛ 0-84 
головкой М 4x16 ТГЛ 0-84 
головкой М 4х18 ТГЛ 0-84 
головкой М 4x20 ТГЛ 0-84 
головкой М 4x25 ТГЛ 0-84 
головкой М 5x10 ТГЛ 0-84 
головкой М 5X12 ТГЛ 0-84 
головкой М 5x16 ТГЛ 0-84 
головкой М 5x18 ТГЛ 0-84 
головкой М 5x20 ТГЛ 0-84 
головкой М 5x25 ТГЛ 0-84 
головкой М 5x35 ТГЛ 0-84 
головкой М 2,5x3 ТГЛ 0-84 
головкой М 2,5x5 ТГЛ 0-84 
головкой М 2,5Х6 ТГЛ 0-84 
головкой М 2,5x8 ТГЛ 0-84 
головкой М 2,5х10 ТГЛ 0-84 
головкой М 2,5х12 ТГЛ 0-84 
головкой М 2,5х 16 ТГЛ 0-84 
головкой М 2,5х30 ТГЛ 0-84 


Винт с головкой, просверленной накрест М 3х8 ~ 


ТГЛ 0-404-5 

Шайба 2,2 ТГЛ 17774- 51 
Шайба 2,7 ТГЛ 17774- St 
Шайба 3,2 ТГЛ 17774- 51 
Шайба 4,3 ТГЛ 17774- $1 
Шайба 5,3 ТГЛ 17774- 31 
Шестигранная гайка ВМ 
Шестигранная гайка ВМ 
Шестигранная гайка ВМ 
Шестигранная гайка ВМ 
Шестигранная гайка ВМ 
Шестигранная гайка М 2 
Шестигранная гайка М 2 


3 ТГЛ 0-439-5 S 
4 ТГЛ 0-439-5 $ 
5 ТГЛ 0-439-5 5 
8 ТГЛ 0-439-5 5 
2,5 ТГЛ 0-439 
‚5 ТГЛ 0-934 
ТГЛ 0-934 


Шестигранная 
Шестигранная 
Шестигранная 


гайка М 3 ТГЛ 0-934-5 5 


гайка М 4 ТГЛ 0-934-5 5. 


гайка М 5 ТГЛ 0-934-5 $ 


Раздел Мо/рисунок № 


111/172 


еъ. “Ч 


100033 


Деталь 


Вводная втулка 


Винт с шестигранной головкой М 3 х5 ТГЛ 0-933 
Винт с шестигранной головкой М 3 х6 ТГЛ 0-933 
Винт с шестигранной головкой М 3x8 ТГЛ 0-933 
Винт с потайной головкой М 3 х 22 ТГЛ 5683 
Винт с шестигранной головкой как 9511 

Шуруп с полукруглой головкой как 8066 

Винт с шестигранной головкой М 4x8 ТГЛ 0-933 
Радиальный шарикоподшипник 634 ТГЛ 2981 


Винт с головкой, просверленной накрест, М 3x5 ТГЛ 0-404 
Винт с головкой, просверленной накрест, М 3 х6 ТГЛ 0-404 
Гайка с накаткой М 5 ТГЛ 0-467-5 

Нарезная шпилька М 4 х 4 ТГЛ 0-551 

Винт с шестигранной головкой М 5х14 ТГЛ 0-933 
Винт с шестигранной головкой М 5х16 ТГЛ 0-933 
Винт с шестигранной головкой как 4592 

Винт с шестигранной головкой М 6 x 30 ТГЛ 0-558-5 
Винт с полукруглой головкой М 3 х6 ДИН 86 
Цилиндрический штифт 1,5 h 9x10 ТГЛ 0-7 
Цилиндрический штифт 1 m 6 x 5 ТГЛ 0-7 

Шплинт 1х6 ТГЛ 0-94 

Шестигранная гайка М 12 ТГЛ 0-934-5 

Шайба 10,5 ТГЛ 17774-Р 

Шплинт 1,6 х 16 ТГЛ 0-94 

Пружинная шайба 2 ТГЛ 0-137 

Пружинная шайба 2,5 ТГЛ 0-137 

Пружинная шайба 3 ТГЛ 0-137 

Пружинная шайба 3,5 ТГЛ 0-137 

Пружинная шайба 4 ТГЛ 0-137 

Пружинная шайба 5 ТГЛ 0-137 

Пружинное кольцо В 2,5 ТГЛ 7403 

Пружинное кольцо В 2 ТГЛ 7403 

Пружинное кольцо В 3 ТГЛ 7403 

Пружинное кольцо В 3,5 ТГЛ 7403 

Пружинное кольцо В 4 ТГЛ 7403 

Пружинное кольцо В 5 ТГЛ 7403 

Пружинное кольцо В 6 ТГЛ 7403 
Предохранительная шайба 1,5 ТГЛ 0-6799 
Предохранительная шайба 1,9 ТГЛ 0-6799 
Предохранительная шайба 2,3 ТГЛ 0-6799 
Предохранительная шайба 3,2 ТГЛ 0-6799 
Предохранительная шайба 4 ТГЛ 0-6799 
Предохранительная шайба 5 ТГЛ 0-6799 
Предохранительная шайба 9 ТГЛ 0-471 

Вводная втулка 

Цилиндрический штифт 2,5 В 9x12 ТГЛ 0-7 
Распорное кольцо 20 ТГЛ 0-9045 

Распорное кольцо 22х 2 ТГЛ 0-9045 
Цилиндрический штифт 2,5 т 6x6 ТГЛ 0-7 
Кабельный наконечник С 3х 1,4 ТГЛ 11108 

Винт с полупотайной головкой М 3 х 8 ТГЛ 5687-5 5 
Шуруп с полупотайной головкой 3Х10 ТГЛ 0-95-5 $ 
Шуруп с полупотайной головкой 3 х 15 ТГЛ 0-95-5 5 
Винт с полупотайной головкой М 3 х6 ТГЛ 0-85-5 S 
Винт с полупотайной головкой ВМ 2,5 х3 ТГЛ 0-84 
Расцепляющий рычаг 

Червячное колесо 

Червяк, компл. | 
Штепсель (4-полюсный) присоединительный 
Расцепляющий рычаг | | 
Устройство дистанционного включения, компл., 
для подсоединения к рулонному буквопечатающему 
аппарату с узкой клавиатурой в нормальном исполнении 
(клавиша «А...» в шлице № 50) 

Устройство дистанционного включения, компл,, 
для подсоединения к аппарату с узкой клавиатурой | 


Раздел №]рисунок № 


111/148 
“ДЕ 


111/176 
VI11/28 


мил, 10 
У1/14. 
У1/14 
111/182 
мил, 10 


19 


№№ 


10034 


10042 


10051* 


100052* 


10055 
10066 
10067* 
10070 


10088* 


10162 
10165 
10264 
10306 
10401 


10406 
10408 
10410 
10411 
10412 
10470 
10472 
10473 
10474 
(10475) 
10476 
(10478) 
10481 
10482 
(10483) 
(10484) 
(10485) 
10491 
10492 
10551 
105524 


10553-1- 
10554 十 
10555 十 
10557 十 
10559 
10562 
10563 
10564 
10565# 
10566* 
10568* 
10569* 


20 


Деталь 


в специальном исполнении 

(клавиша «А...» в шлице № 43) 

Устройство дистанционного включения, компл., 

для подсоединения к аппарату с узкой клавиатурой 

в специальном исполнении 

(клавиша «А...» в шлице № 52) 

Клавишный рычаг (только для исполнений 

T 63 — SU 12 n T 63 - BG 1) 

Набор запасных деталей для текущего ухода в течение 
года на 1 рулонный буквопечатающий аппарат 

Набор запасных деталей для разового ремонта одного 
рулонного буквопечатающего аппарата 

Складской набор стандартных деталей на 10 рулонных 
буквопечатающих аппаратов 

Набор запасных деталей для разового ремонта 

1-го реперфоратора 

Набор запасных деталей для центральных мастерских 
на 5 лет на 10 реперфораторов 

Складской набор стандартных деталей 

на 10 реперфораторов 

Складской набор запасных деталей для центральных 
мастерских на 5 лет на 10 рулонных буквопечатающих 
аппаратов 

Гайка, компл. 

Лист для крышки приемника 

Ушко для припайки 

Приборная плавкая вставка 2T ТГЛ 0-41571 

Счетчик числа рабочих часов, компл., для последующего 
подсоединения к рулонному буквопечатающему аппарату 
Счетчик, компл. 

Червяк 

Скоба. 

Счетчик 

Косозубая цилиндрическая шестерня 

Устройство сигнализации при нарушениях в подаче бумаги 
Выключатель, компл. | 

Кабель 

Изогнутая деталь 

Хомутик крепежный 

Изогнутая деталь 

Зажимная деталь 

Направляющая бумаги, компл. 

Штанга, компл. 

Изогнутая деталь 


‚ Фасонная деталь 


Фасонная пружина 

Полупроводниковый диод ОА 903 

Проволочное сопротивление 750 ом, 7 х 1925 ТГЛ 200-8041 
Плоская пружина 

Натяжная пружина 


Натяжная пружина 

Натяжная пружина 

Натяжная пружина 

Натяжная пружина 

Пружина 

Угольник 

Угольник 

Корзина литерных рычагов (без литерных рычагов) 
Литера (указать изображение литеры) 
Набор литер 

Набор литерных рычагов, компл. 
Литерный рычаг, компл. 

(при заказе указывать № литерного рычага) 


Раздел Ме/рисунок № 


11/155 


1У/17 

111/144 
111/149 
111/180 


111/17, 143 
11/15, 17, 143 
111/143 
11/17, 143 
111/17, 143 
1х/9 
1Х/1, 4, 6, 9 
IX/1, 3, 4 
1X/6, 7, 8 
1х/6, 9 
ж/б, 9 
ЭЭГ 
1X/2, 9 
1Х/5, 9 
1х/7, 8, 9 
1 Х/5 

1Х/9 

IX/9 

IX/9 
111/100 
111/111 
уши, 5 
111/77 
111/77 
111/107, 165 
111/122 
111/112, 165 
11/72, 177 
111/177 
111/165, 177 


111/162 


№№ Деталь 


Раздел Ме/рисунок № 


ка йа жайыт...‏ کے 


10571 Литерный рычаг, предварительно изогнутый вправо -- 
10572 Литерный рычаг, предварительно изогнутый влево — 
10573 Переводная тяга | 111/162 
10574 · Переводная тяга || 111/107, 162 
10575 Переводная тяга Ill 111/103, 107, 162 
10578 Коленчатая пружина 111/110 
10580 Рычаг, компл. 111/100, 165 
У111/6 
10581 Рычаг 111/165 
10582 Собачка 111/101, 102, 104, 106, 110 
10583. Подьемная пружина 111/164, 165 
10584 Стопорный винт 111/165 
10585 Плоская пружина 111/164 
10586 Нажимная плата 111/164 
10587 Коленчатая пружина 111/110 
10592 Колодка 111/103, 165 
VIII/6 
10595* Печатающий механизм 111/8 
10596 Монтажная стойка 111/162, 163, 164, 165 
10597 Чувствительный рычаг 111/119, 120, 121, 128, 164 
10598 Штифт 111/164 
10599 Решетка 111/162 
| VIIII/2 
10600 Рычаг подачи 111/71, 95 
10603 Болт подшипника 111/163 
10604 Переводной рычаг 111/109, 111, 165 
10605 Переводной рычаг 111/109, 165 
10606 Ушко пружины 111/165 
10607 Включение подъема 111/165 
10608 Направляющий угольник 111/165 
10609 Упор 111/165 
10610 Рычаг, компл. 111/112 
10611 Крышка 111/102, 110, 112 
10612 Зажимная деталь 111/102 
(10613) Шайба 111/165 
10614 Штанга подьема 111/100, 111, 165, 176 
УШИ, 3 
10615 Угольник для подвески 111/176 
VIII/3, 5 
10617 Штанга подъема . 111/176 
10618 Приставка 111/176 
VIII/3 
10621 Скоба 111/176 
10622 Скоба 111/176 
10623 Ролик 111/176 
10624 Угольник 111/176 
У111/28 
10626 Собачка 111/109 
10627 Полый вал 111/100 
У 111/6 
10628 Вал 111/100, 164 
У111/6 
10629 Зажимная деталь 111/100, 165 
М11//6, 24 
10631 Рычаг 111/100, 165 
У 111/6 
10634 Втулка 111/164 
10635 Рычаг 111/100, 165 
VI11/6 
10636 Гайка 111/164 
У 11/23, 27 
10637 Выдвижная штанга 111/67, 106, 162 
‚ 10638. Выдвижная штанга 111/67 
10640 Поводок 111/67, 101, 104, 106 
10641 Серьга 111/67 
10642 Поводок Я 111/67, 101, 106 
10643 Включаюший рычаг 111/81, 162 
10644 Включаюший рычаг 


111/81 
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Раздел Ме/рисунок Ме 


NoNe Деталь 
10645 Болт подшипника 
10667 Каретка 
10668 Пластинка для подвески пружины 
10670 Нижняя каретка 
10571 Боковая пластина 
10672. Боковая пластина 
10675 Верхняя каретка 
10676 Держатель валика 
10677 Боковая пластина (справа) 
10678 Штифт с пружиной 
10679 Боковая пластина (слева) 
10680 Направляющая 
10681 Плата с винтовой резьбой 
10683 Стопорный рычаг 
10685 Упор собачки 
10686 Механизм переключения строк 
10687 Скользяшая втулка 
10688 Шина скольжения 
10689 Шина скольжения 
10695 Поворотная ось (с поворотными рычагами) 
10696 Направляющая планка 
10697 Прокладка 
10698 Упор 
10699 Опорная шина 
10700 Плата с винтовой резьбой 
10714 Соединительная штанга 
10741 Кулиса 
(10742) Тяга 
10743 Включающий рычаг 
(10744) Рычаг 
(10745) Опорная ступица 
10746 Винт с заточкой 
(10747) Ролик 
10751* Узел клавиатура-передатчик 
10752“ Клавиатура | 
10753” Комплект клавишных рычагов 
10754 Клавишный рычаг 2-го ряда (без кнопки) 
10755 Клавишный рычаг 3-го ряда (без кнопки) 
10756 Клавишный рычаг 4-го ряда (без кнопки) 
10757* Кнопка клавиши 
(при заказе указывать литеру или знак клавиши) 
10758 Клавишный рычаг 
10759 Угольник 
10760 Ось 
10761 Ось 
10762. Скоба 
10763 Клавиша пробела 
10764 Скоба клавиатуры 
10765 Клавишный рычаг (только для исполнения Т 63 - ВС 1) 
10766 Клавишный рычаг (только для исполнения Т 63 - 50 12) 
10769 Скоба клавиатуры, компл. (круглая) 
10779 Клавишный рычаг 1-го ряда (без кнопки) 
10780 Ось | | е 
10781 Скоба для клавиши перевода регистра 
на цифры (клавиша 10784) 
10782 Скоба для клавиши перевода регистра 
на буквы (греч.) (клавиша 10785) 
10783 Скоба для клавиши пробела 10786 только 
10784* Клавиша для перевода регистра на цифры 5 для 
10785* Клавиша для перевода на буквы (греч.) исполнения 
10786* Клавиша пробела | Т 63 - GR 3 
10788 Ось 
10794 Скоба клавиатуры (круглая) 
10796 Скоба клавиатуры 
10797 Штифт 
10801-- Натяжная пружина 
10802 Выдвижная штанга, компл. 
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111/163 
111/9 
111/129 
111/8, 167 
111/8, 167 
111/8, 167 
111/8 
111/168 
111/168 
111/174, 168 
111/168 
111/168 
111/168 
111/77 
111/77 
111/174 
111/166 
ШЕ 
ШЕ 
111/9, 164 
111/10, 77 
111/166 
111/8, 105, 166 
111/166 
111/174 
111/9, 87 
IX/6 
111/77 
111/77 
111/77 
111/103 
111/105 
111/174, ми/4 
111/474 
111/174 
111/155, 156 
111/155 
111/155 
111/155 
111/155 
[11/155 


111/156 
11/456 
111/156 
111/156 
111/156 
111/155 
111/155 
111/155 
111/155 
111/155 
111/155 
111/156 


111/156 


111/157 
111/128, 165, 178 
111/119, 178 


“ле” ь АЖ, аб 


„~ 一 


Раздел №/рисунок № 


NoNe Деталь 
10803 Выдвижная штанга 
10804 Выдвижная штанга 
10805 Гайка 
10806 Пластинка для крепления молоточка звонка 
10807 Пластинка для крепления молоточка звонка 
10808 Молоточек звонка 
10809 Пластинка 
10810 Натяжная пружина 
10811 Монтажная плата, компл. (для Т 63 – 50 12 и Т 63 - 50 13) 
10812. Монтажная плата, компл. 
| (для T 63 – GR 1, T 63 – GR 3 и T 63 - ВС 1) 
10813 Монтажнал плата | 
(10814) Штифтик 
10815 Плата 
10816 Плата 
10817 Стопорное колесо, компл. 
10818 Стопорное колесо 
10819-4- Собачка 
10820 Фасонная пружина 
10821 Изогнутая деталь 
10822 Ударная собачка 
(10823) Включаюший рычаг, компл. 
10824 Включающий рычаг 
10826 Фасонная пружина 
10827 Втулка 
(10828) Болт 
(10829) Штифт 
10832 Шайба 8, 4 ТГЛ 17774 - St gal №9 
10833 Предохранительная шайба - 6 ТГЛ 0-6799 
(11154) Штифт | 
11251 Проволочное сопротивление 160 ом 10% 24.616 ТК 400 
11303 Винт с цилиндрической головкой М 5х 14 ТГЛ 0-84 
11311 Натяжная пружина 
11360 Приборный шнур, компл. с коленчатой штепсельной вилкой 
11402. Держатель рулона бумаги 
11406 Пальцеобразная лампа Д 220 в/20 вт В 15 4/26х 17 ТГЛ 8726 
11407 Пальцеобразная лампа Д 110 в/20 вт В 154 26х17 ТГЛ 8726 
11408 Штыковой патрон В 15 4 № 8416 
11409 Трубообразный ниппель Ме 66013/1/17 
11429 Стопорный рычаг 
11430 Натяжная пружина 
11432. Подвеска 
11433 Штанга | 
11446 Присоединительный шнур, компл. 
11447 Надстраиваемая розетка, сдвоенная 
11460 Серьга 
11463 Монтажная плата, компл. 
11464 Удлинительный провод (со строенной розеткой) 
11465 Крышка, компл. 
11466 Полоска 
11467 Полоска 
11468 Шайба 
(11470) Передняя стенка, компл. 
(11471) Плата, компл. 
(11472) Крышка 
11473 Кабель, компл. 
11474 Угольник, компл. 
11475 Подставка для бумаги 
11477 Ящик, компл. 
(11479) Плата 
11482 Плата .._ 
11483 Полоска, компл. 
11484 Полоска, компл. 
11485 Плата 
11486 Ручка 
11487 Угольник 
11488 Полоска, компл. 
11489 Крышка, компл. 


111/178 
111/178 


111/129, 164 
111/126, 178 


111/178 


111/126, 127 


111/178 


111/129, 164 
111/121, 123, 124, 125, 178. 


111/116, 117, 120, 121 
111/118, 121 
111/117, 118, 120, 121 
111/122, 123, 124, 125, 178 
111/122, 123, 124, 125 
111/118, 122, 123, 124, 125 
111/122, 126 


111/120 


111/ 16, 117, 120 
111/118, 122, 123, 124, 125 
111/118, 122, 123, 124, 125 


111/178 
111/118 
111/178 
111/128 
111/122 
111/178 
111/178 
\/5 

111/150 


111/178 


111/149, 182 
1У/19, 20 


IV/13 


IV/13, 19 
IV/13, 19 
1У/20, 21 


1۷/21 


1۷/9, 20 
1У/9, 20 


IV/19 
IV/19 
1У/19 
1۷/19 
1۷/19 
IV/8, 9 


IV/13, 19 
1۷/9, 19 
1У/9, 10 


IV/8 
IV/8 
IV/8 
IV/19 
IV/8 
ІУ/19 
ІМ/8 
ІУ/8 
ІМ/13 
ІУ/10 
ІУ/10 
IV/8 
IV/8 
IV/13 
IV/10 
1۷/9 
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МеМе 


Деталь 


11490 
11491 
11492 
11493 
11494 
11495 
11496 
11497 
11498 
11499 
11625 


11880 
149515 


11952 
11953 
11954 
11955 
11956 
11957 
11958 
11959 
11960 
(11961) 
(11962) 
11963 
11964 
11965 
11966 
11967 
11968 
11969 
11970 
11971 
11972 
11974 
119755 
11976 
11977 
119865 
12039 
12041 
12052 


12053 
12056 
12058 
12064 


12065 
12301 
12302 
12303 


12304 
12305 


‚ 12306 


12307 
12308 
12309 
12310 
12311 
12312 
12313 
12314 
12315 
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Встроенный скользящий выключатель 

Пружина 

Линейка 

Встроенный цилиндровый замок 

Ключ к встроенному замку (при заказе указывать № замка) 
Тупой выступ 

Плата, компл. 

Шуруп с полукруглой головкой 4х20 ТГЛ 0-96-4 $ 
Резиновый буфер 

Полоска 

Натяжная пружина 


Рычаг 
Автоматическое устройство возврата каретки 
и переключения строк 
Рычаг, компл. 

Рычаг 

Плата 

О.образный угольник 
Упорный рычаг 
Натяжная пружина 
Рычаг 
Угольник 

Рычаг подачи, компл. 
Рычаг подачи 

Плата 

Плата 

Рычаг 

Ю-образный угольник 
Натяжная пружина 
Включающий рычаг 
Гайка 

Втулка 

Натяжная пружина 
Рычаг 

Втулка с опорного колеса 
Втулка 

Угольник 

Натяжная пружина 
Натяжная пружина 
Стопорный рычаг 
Угольник 
Крепежный хомутик 


Сдвоенный дроссель со стержневым сердечником 1/2х55/0,1 


СУУК-М 503.202 

Дроссель УКВ А 1,5 ТГЛ 9814 

Полиэфирный конденсатор 0,1/10/250 ТГЛ 200-8424 
Полиэфирный конденсатор 0,22/10/1000 ТГЛ 200-8424 
Помехоподавляющий конденсатор 

В 2ж2500 (b) 220 ТГЛ 11840 

Полиэфирный конденсатор 

0,047/10/630 ТГЛ 200-8424 

Устройство двухцветной записи 

(состоит из номенклатурных номеров 12303 и 12349) 
Красящая лента, черно-красная, натур. шелк 
Устройство двухцветной записи 

Переключение красящей ленты 

Угольник 

Угольник 

Шайба 

Болт 

Втулка 

Тяга 

Тяга 

О.образный угольник 

О-образный угольник 

(/-образный угольник 

Плата 


Раздел Ме/рисунок Мо 


1У/13, 19 
ІУ/19 
ІУ/19 
IV/8 
IV/8 
IV/19 
IV/19 
IV/19 
IV/9, 19 
11/97, 120, 178 
VII/8 
111/81 

У 1/27 


V11/13, 15, 17, 27 
У11/17 

У11/17 

У 11/13, 15, 23, 27 
У11/13, 15, 24, 27 
У11/13, 15, 27 
ми/13, 15, 22, 27. 
У11/13, 15, 23, 27, 28 
V11/12, 22, 24, 27 
У11/27 

۷11/27 

V11/20, 22, 27 
У!//14, 17, 27 
ҮШ/13, 14, 27 
У11/14, 27 

У 17, 13, 22, 27 
У11/27 

VII/7, 27 

У 11/8, 26, 27 
VII/7, 19, 27, 29 
У!1/4, 27 
VII/8, 27 

У!/10, 27 

У 11/25, 27 

У 11/27 

У 114, 27 

111/149 

111/149 

111/150 


111/150 
111/150 
111/151 


111/150 


УІШ/24 

УШ/24 
VIII/4, 14, 16, 17, 24, 27 
уш . 
ҮШ/ІЗ, 14, 27 


- упугт 


У 111/27 

VIII/13, 14, 27 

VIII/4, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 30 
упузо 

VIII/4, 12, 26 

упузо 

VIII/19, 20, 21, 30 

У111/30 


НЕ 


№№ Деталь Раздел Ме/рисунок № 


12316 Скоба У111/14, 15, 28 

12317 Изогнутая деталь VIII/28 

12318 Плата У111/14, 15, 28 

12319 О-.образный угольник = У 111/28 

12320 Изогнутая деталь VIII/15, 28 

12321 Штифт У111/ 13, 28 

12322 Рейка УШ/28 

12323 Вилка для красящей ленты У111/28 

12324 Скоба | У 11/6, 12, 13, 24, 26 

12325 Г-образный угольник У111/ 3, 26 

12326 Штифт У111/26 

12327 О-образный угольник ` У11/13, 26 

12328 Угольник | У111/13, 26 

12329 Верхняя часть штанг для подьема ` УЗ, 17, 24, 28 

12330 Направляющий угольник VIIII/5, 24, 28 

12331 Угольник : У111/28 

12332 Угольник VI11/28 

12333 Решетка VIII/2, 4, 12, 24 

12334 Изогнутая деталь У111/4, 24 

12336 Угольник У111/ 19, 20, 29 

12337 Фасонная пружина У111/6, 24 

12338 Переключение У 111/8, 24, 29 

12339 Изогнутая деталь : У111/29 

12340 | Винт сзаточкой У111)27 

12341 Полоска У111/24 

12349 Трансмиттерная приставка МІП /25 

12350 Подъемная система УШИ, 21, 25, 31 

12351 Деталь присоединения к сети У111/9, 23, 25, 32 

12352 Изогнутая деталь М111/7, 31 

12354 Плата | У111/31 

12355 Плата У111/31 

12356 Колодка | МЗ, 

12358 Штанга У111)25 

12359 7-образный угольник №111/21, 31 

12360 Шарнирный рычаг | Vill/21 

12361 Скоба | | У111/21, 31 

12363 Колпачок У111/31 

12365 Штифт VIII/31 

12366 Винт У11/31 

12367 Полоска VIIII/21 

12373 Предохранительная спираль шнура | У111/32 

12374 Втягивающий магнит с коротким временем притяжения У111/31 

12375 Полупроводниковый диод ОА 905 У111/32 

12376 Хомутик для разгрузки от натяжения Г У 111/32 

12377 Хомутик для разгрузки от натяжения У111/ 31, 32 

12378 Фасонная деталь У 111/10, 11, 25 

12379 Поводок, компл. У111/21, 25 

12380 Поводок 14111734 

12381 Скоба для крепления кабеля У111/9, 25 
1Х/4 

12382 Скоба для крепления кабеля У111/9, 25 

12383 Ответвительная розетка, компл. V111/32 
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